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Swingo 200*

Zamiatarka

Zamiatarka Swingo 200" to idealne rozwigzanie do codziennych prac porzgdkowych
zarowno na chodnikach i sciezkach rowerowych w centrach miast, jak i na terenach
przemystowych lub w obiektach parkingowych. Mozliwo$¢ montazu dodatkowego
osprzetu pozwala na zastosowanie zamiatarki do sprzgtania i spryskiwania nawierzchni

w ramach zimowego utrzymania drog, czyszczenia studzienek sciekowych, czyszczenia
wysokocisnieniowego i zwalczania chwastow. Zamiatarka Swingo 200" oferuje efektywne i
wydajne zamiatanie przy zachowaniu niskich kosztéw przez caty cykl zycia produktu.

HW Najwazniejsze w skrocie EW Zalety dla klienta
= System 2- lub 3-szczotkowy z ciagnionym kanatem =  Wydajnosé: wysoka moc ssania nawet przy niskich
ssawnym. obrotach silnika wysokopreznego. Kulisty przegub

ciggnionego kanatu ssawnego umozliwia ruchy we
wszystkich kierunkach i zapewnia optymalne dopaso-
wanie do podtoza oraz statg moc ssania.

= System ciSnieniowy wody obiegowej: chroni zasoby
poprzez odzyskiwanie wody

= System powigtrza 9biegowego Koanda: pracuje nie- =  Komfort bez kompromiséw: przestronna kabina,
mal bez emisji pytow drobnych doskonata widoczno$é, ergonomiczne elementy ste-
= Hydrostatyczny naped trakcyjny z elektrycznym rowania, regulowana kolumna kierownicy oraz amor-
hamulcem postojowym i systemem zapobiegajgcym tyzowany fotel kierowcy z indywidualnymi opcjami
staczaniu si¢ pojazdu regulacji. Certyfikat AGR (,Aktion Gesunder Riicken®

- akcja ,Zdrowe plecy”).

Minimalna emisja pytow drobnych: zamiatarka Swingo
200* spetnia wymogi najwyzszego poziomu certyfi-
kacji PM10/PM2,5, uzyskujac kazdorazowo wynik 4
gwiazdek. Zastosowanie systemu powietrza obiego-
wego Koanda w potgczeniu z systemem cisnieniowym
wody obiegowej pozwala zmniejszy¢ emisje pytow
drobnych nawet o 70%.

= Uniwersalne zastosowanie: dzieki modutowemu
wyposazeniu oraz réznym opcjom rozbudowy mozliwe
jest dostosowanie zamiatarki do indywidualnych po-
trzeb uzytkownika.

= Ponad 7700 maszyn w 40 krajach na catym swiecie -
sukces na bazie 60 lat do$wiadczen
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https://youtu.be/aKb61bkJumE?rel=0

HEW Witasciwosci uzytkowe

Technologia zamiatania

Zamiatarka Swingo 200 dostepna jest z dwoma niezaleznymi systemami zamiatania. Pchany system 2-szczotkowy
ze szczotkami o $rednicy 850 lub ciagniony system 3-szczotkowy ze szczotkami o $rednicy 800 mm. Dostepny do
wyboru zalezny lub niezalezny system sterowania szczotkami talerzowymi obstugiwany jest w obydwdéch przypadkach
w komfortowy sposdb za pomoca elementéw obstugi na drzwiach kierowcy. Predko$¢ obrotowa szczotek oraz docisk
regulowane sg w sposéb bezstopniowy. W przypadku szczotek istnieje mozliwos¢ wyboru materiatu - tworzywo sztuc-
zne, stal lub materiat mieszany, a w przypadku ssawek mozliwo$¢ wyboru typu - rolki lub ptozy.

System 2-szczotkowy z niezaleznie sterowanymi szczotkami talerzowymi zapewnia petng mobilno$¢ w kazdej sytu-
acji roboczej. Dwa stabilne ramiona szczotek ze zintegrowanymi odbojnikami pozwalajg na osiggniecie szerokosci
zamiatania do 2.900 mm. Opcjonalnie dostepny jest niezalezny system sterowania szczotkami: Szczotki sterowane
niezaleznie, géra/dét, w prawo/w lewo, regulacja docisku. Ponadto zapewnia to znakomity efekt zamiatania przy
rownoczes$nie minimalnym zuzyciu. Nachylenie szczotek regulowane jest automatycznie, dzieki czemu szczotka zaws-
ze powraca do swojego potozenia wyjsciowego, takze przy zmiennych warunkach nawierzchni drogowej. Dostepny
jest rowniez wariant do uzytkowania w warunkach silnego zachwaszczenia. Ten model wyposazony jest w dodatkowe
funkcje hydrauliczne do obstugi nachylenia szczotek.

System 3-szczotkowy z ruchomym ramieniem szczotki przedniej oferuje liczne mozliwosci zastosowania oraz
szeroko$¢ zamiatania do 2.600 mm. Mozliwe jest zaréwno pozycjonowanie szczotki przedniej w kierunku ,w prawo” -
W lewo”, jak i zamiatanie na dwéch poziomach lub uzytkowanie w warunkach silnego zachwaszczenia. Wszystkie funk-
cje szczotki przedniej sterowane sg hydraulicznie, w tym takze funkcja docisku szczotki do podtoza. Zespdt szczotek
pod kabing zapewnia optymalne doprowadzanie materiatu zmiecionego do kanatu ssawnego, gwarantujgc zawsze
pokrycie obszaru roboczego. Opcjonalnie mozliwe jest rowniez hydrauliczne wysuniecie szczotek bocznych oraz regu-
lacja ich nachylenia. Pozwala to uzyskaé jeszcze lepsze dopasowanie do warunkéw podtoza podczas zamiatania.

System ssgcy i wodny

Dla systemu 2-szczotkowego dostepny jest do wyboru podstawowy model kanatu ssawnego z hydrauliczng klapg na
duze zanieczyszczenia lub kanat ssawny HS, ktory taczy w sobie zalety zintegrowanej klapy na duze zanieczyszczenia
Z optymalnym przeptywem powietrza. Kanat ssawny HS zapewnia najwyzsza moc ssania juz przy niewielkiej predkosci
obrotowej. Pozwala to obnizyé koszty eksploatacyjne nawet o 15%.

W przypadku systemu 3-szczotkowego dostepny jest zoptymalizowany pod wzgledem przeptywu powietrza kanat
ssawny, ktory nie wymaga oddzielnej klapy na duze zanieczyszczenia. W celu zebrania duzego materiatu zmiecionego
wystarczy tylko uchyli¢ kanat ssawny.

Zamiatarka Swingo 200" spetnia wymogi najbardziej rygorystycznego certyfikatu Level PM10 (4 gwiazdki) oraz PM2,5.
Certyfikat stanowi na terenie catej Europy potwierdzenie danej cechy jakosciowej, a przyznanie w tescie PM10 czte-
rech gwiazdek oznacza spetnienie wymogow dot. utrzymania najwyzszej czystosci powietrza oraz zapewnienia opty-
malnej wydajnosci absorpcji pytu PM2,5.

Unikalny system obiegowy powietrza Koanda oraz jego zastosowanie w potaczeniu z systemem cisnieniowym wody
obiegowej pozwala ograniczy¢ emisje szkodliwych dla zdrowia pytéw drobnych nawet o 70%. Duza czes$¢ zapylone-
go powietrza, ktére jest zasysane, pozostaje w systemie zasysania i jest zawracana w obiegu do ssawki. Niewielka
pozostata jeszcze ilos¢ powietrza resztkowego zostaje oczyszczona za pomoca filtra drobnoporowatego. Ponadto
system obiegowy powietrza Koanda zapewnia ograniczenie emisji hatasu, mniejsze zuzycie wody oraz mozliwos¢ za-
miatania nawet w temperaturach nieco ponizej zera.

Sprawdzony system cisnieniowy wody obiegowej wprowadza duze ilosci wody obiegowej z powrotem do obiegu za
pomoca pompy Sciekowej w celu jej ponownego wykorzystania. System odzyskiwania wody z sitem o powierzchni 3,3
m? w zbiorniku pozwala nie tylko zaoszczedzi¢ swieza wode, ale takze optymalnie wykorzysta¢ pojemnos¢ zbiornika.
Napetnienie woda zbiornika na materiat zmieciony (do 250 ) pozwala zwiekszy¢ zasieg roboczy maszyny nawet o
50%. Zebrany materiat zmieciony zostaje zarbwno nawilzony, jak i zageszczony. Elektryczna pompa wody $wiezej za-
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sila dysze rozpylajace na szczotkach talerzowych. Operator moze wygodnie kontrolowa¢ z poziomu kabiny ilo$¢ wody
doprowadzanej do szczotek.

,
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Zbiornik na materiat zmieciony

Zbiornik na materiat zmieciony o pojemnosci systemowej 2 m® umozliwia wydajne zbieranie zmiotek oraz duzy
promien dziatania. Zbiornik na materiat zmieciony wykonany jest z odpornego na korozje i wode morska aluminium.
Duza wysokos¢ oprézniania wynoszaca 1400 mm umozliwia oprdznianie do wszystkich standardowych konteneréw na
Smieci. Opcjonalnie rura ssgca w zbiorniku wykonana jest z odpornej na scieranie stali nierdzewne;j.

Ergonomia i komfort

Przestronna kabina wyposazona jest w wysokiej jakosci izolacje akustyczng i
izolacje drgan (72 dB (A)). Siegajaca az do podtogi szyba przednia oraz okienko
kontrolne w podtodze kabiny kierowcy zapewniajg optymalny widok na zespot
szczotek i ssawke. Doskonata widoczno$é we wszystkich kierunkach przyczy-
nia sie do komfortowej atmosfery pracy, a tym samym wspiera bezpieczenstwo
uzytkowania maszyny w ruchu drogowym.

Stanowigca wyposazenie standardowe klimatyzacja o duzej wydajnosci zapew-
nia wygodne warunki pracy w odpowiedniej temperaturze. Swieze powietrze
zasysane jest i filtrowane z tytu kabiny. Funkcje filtra powietrza w kabinie petni
filtr przeciwpytkowy.

Sterowanie zespotem szczotek odbywa sie za pomocg zamontowanego na drzwiach kabiny panelu sterowania z
joystickami i przyciskami obstugi. Opcja Auto-Drive umozliwia wygodna obstuge wszystkich funkcji zamiatania oraz
funkcji jazdy w trybie zamiatania za pomoca ergonomicznie wyprofilowanej wielofunkcyjnej dzwigni jazdy. Obstuga
funkcji jazdy i zamiatania za pomoca jednej reki oznacza takze wieksze bezpieczenstwo oraz mniejszy stres podczas
pracy. Najwazniejsze informacje przedstawiane sg w przejrzysty sposdb na kolorowym wyswietlaczu na gérnej kon-
soli. Ponadto mechanik moze wprowadzi¢ na wyswietlaczu ustawienia specyficzne dla maszyny. System diagnostyki
poktadowej umozliwia szybkie i efektywne lokalizowanie ewentualnych usterek.
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Ptynnie dziatajacy uktad kierowniczy z kolumng kierownicy o regulowanej wysokosci i nachyleniu, tempomat, pedaty o
minimalnym oporze nacisku, ergonomiczny fotel kierowcy z certyfikatem AGR (akcja ,,Zdrowe plecy”), a takze optymal-
nie rozmieszczone elementy obstugi i kontroli dopetniaja obrazu nowoczesnego, ergonomicznego stanowiska pracy.

Gepriift &

empfohlen

Naped

Wariant podstawowy maszyny wyposazony jest w mocny silnik EuroMot 5 o
mocy 55 kW (75 KM), ktéry zapewnia wysoki moment obrotowy. Nie wyma-
ga on do pracy stosowania dodatkowo mocznika (AdBlue). Alternatywnie
dostepny jest silnik Euro 6¢co mocy 62 kW (84 KM) z nowoczesnym uktadem
oczyszczania spalin z katalizatorem utleniajgcym do silnikéw wysokopreznych,
zamknietym systemem filtra czgstek statych oraz uktadem wtrysku mocznika
(AdBlue) i katalizatorem SCR. Rozwigzaniem unikatowym w tej kategorii mas-
zyn jest kompaktowe zintegrowanie 4-cylindrowego silnika Euro 6¢ z tym sa-
mym rozstawem osi, jak w przypadku modeli wczesniejszych. Silnik oraz zbior-
nik AdBlue sg idealnie wkomponowane w podwozie, dzieki czemu nie pogarsza
to w zaden sposodb zwrotnosci ani manewrowosci zamiatarki Swingo 200",

W potaczeniu z mocnym hydrostatycznym napedem trakcyjnym mozliwa jest
wygodna i ekonomiczna jazda oraz praca. Uktad hydrostatyczny z napedem
na tylng os$ pracuje w sposob bezstopniowy, a automatyczny, elektryczny uktad
hamulca postojowego z systemem zapobiegajgcym staczaniu sie pojazdu
zostat w ramach najnowszej modernizacji zintegrowany z napedem trakcyjnym.
W opcjonalnym trybie Eco mozliwe jest osiggniecie maksymalnej predkosci
transportowej przy zredukowanej predkosci obrotowej silnika wysokopreznego,
co bezposrednio prowadzi do obnizenia kosztow eksploatacji i poziomu emis;ji.

Nowoczesna technologia pojazdéw

Ocynkowanie ogniowe catej ramy pojazdu, ssawki i waznych stalowych ele-
mentéw konstrukcyjnych, a takze zbiornik na materiat zmieciony stanowig
gwarancje ochrony przed korozja.

Podwozie z hydropneumatycznym zawieszeniem i hydrostatycznym napedem
trakcyjnym oraz duzymi kotami 15” gwarantuje najwyzszy komfort jazdy w tej
klasie maszyn. Duza no$nos¢ i duze powierzchnie styku két oznaczajg wieksze
bezpieczenstwo przy matym nacisku na podtoze, i to niezaleznie od warun-
kéw drogowych i pogodowych. Opcjonalnie mozna zwiekszyé dopuszczalng
mase brutto do 5 000 kg. Alternatywnie mozna wybra¢ podwozie z zawies-
zeniem mechanicznym. Idealnie dopasowany do maszyny wariant zawieszenia
gwarantuje réwnie bezpieczng i komfortowa jazde, jak w przypadku samocho-
déw osobowych. +3czy bowiem w sobie wysoki komfort jazdy, solidno$¢ oraz
bezobstugowos$eé.

Opuszczane podwozie (opcja) utatwia wjazd do garazy parkingowych i pokony-
wanie niskich podjazdéw. Wystarczy nacisniecie przycisku, by opuscié¢ podwo-
zie o ok. 70 mm. System poziomuje sie automatycznie.

Funkcja zatgczanego trybu kierowania wszystkimi kotami umozliwia nadzwyc-
zaj ciasne manewry zawracania. Tryb kierowania wszystkimi kotami kontrolo-
wany jest przy tym za pomocg czujnikéw kata skretu, dzieki czemu centrowanie
przebiega automatycznie - rozwigzanie przyjazne dla uzytkownika i bezpieczne
zarazem.

Standardowo w maszynie montowany jest hydrauliczny dwuobwodowy uktad hamulcowy z tarczami hamulcowymi na
przedniej i tylnej osi.
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Bogata oferta wyposazenia dodatkowego

=  System obiegowy powietrza Koanda = Szczotka szorujgca

= Kamera cofania i kamera podgladu kanatu ssawnego = Szczotka do czyszczenia studzienek $ciekowych

= Szczotka do odchwaszczania wraz z dodatkowy- = Automatyczna instalacja smarowania centralnego
mi funkcjami hydraulicznymi do obstugi nachylenia = Auto-Drive (obstuga dzwigni jazdy)
szczotek = Podwozie opuszczane

= Waz ssacy reczny =  Wysokiej jakosci elementy LED

=  Myjka wysokocisnieniowa = Wyposazenie dodatkowe do zimowego utrzymania

= Pakiet elementéw wyttumiajacych drég

Platforma telematyczna IntelliOPS

Jezeli chcg Panstwo monitorowad, planowagé, kontrolowaé w czasie rzeczywistym, optymalizowacé lub np. rozliczaé
osoby trzecie z dziatalnosci Panstwa Swingo 200+, to prosze skorzystaé¢ z rozwigzan cyfrowych na naszej platformie
IntelliOPS. IntelliOPS wspiera Panstwa w efektywnym wykorzystaniu pojedynczej maszyny, jak réwniez w sieci z wielo-
ma maszynami, takze innych marek. Tutaj mogg Panstwo dowiedzie¢ sie wiecej o naszych rozwigzaniach cyfrowych i o
tym, jak mozna je wykorzystaé w sposdb modutowy i dostosowany do Paristwa potrzeb.

W Galeria
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https://www.aebi-schmidt.com/pl-pl/produkty-i-rozwiazania/cyfrowe-wsparcie-przy-eksploatacji/

EW Warianty

Swingo 200* | System 2-szczot-
kowy

Swingo 200* | System 3-szczot-
kowy

System 2-szczotkowy z niezaleznie
sterowanymi szczotkami talerzo-
wymi zapewnia petna mobilnos¢

w kazdej sytuacji roboczej. Dwa
stabilne ramiona szczotek ze zinteg-
rowanymi odbojnikami pozwalajg na
osiggniecie szerokosci zamiatania
do 2.900 mm.

EW Produkt powigzany

eSwingo 200*
Zamiatarka

System 3-szczotkowy z ruchomym
ramieniem szczotki przedniej oferuje
szeroko$¢ zamiatania do 2.600 mm.
Mozliwe jest zardwno pozycjonowa-
nie szczotki przedniej w kierunku ,w
prawo” - w lewo”, jak i zamiatanie na
dwéch poziomach lub uzytkowanie w
warunkach silnego zachwaszczenia.

Flexigo 150
Zamiatarka

Cleango 500
Zamiatarka
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B Dane techniczne

Zbiornik

Pojemnoé¢ zbiornika

Kat oprézniania wychylnego
Wysokos$¢ oprdzniania potozenie wychylne
Zespot szczotek

Szczotki talerzowe $rednica

Szczotki talerzowe predko$¢ obrotowa
Materiat szczotek

Szeroko$¢ zamiatania

Szeroko$¢ zamiatania z 3-cig szczotka
Dmuchawa ssawna

Predkosc¢ obrotowa

Instalacja wodna

Pojemno$¢ catkowita wody
Pojemnos¢ wody Swiezej

Pompa wody $wiezej

System napedowy - silnik pomocniczy
Typ silnika

Liczba cylindréw

Emisja spalin

Oczyszczanie spalin

Paliwo

Pojemnoé¢ skokowa silnika

Moc

Moment obrotowy

System napedowy - silnik pomocniczy 2
Typ silnika

Liczba cylindréw

Emisja spalin

Oczyszczanie spalin

Paliwo

Pojemnoé¢ skokowa silnika

Moc

Moment obrotowy

Uktad kierowniczy

Kat skretu kot 0$ przednia

Kat skretu kot 0$ tylna

Srednica zawracania sciana/éciana (uktad
kierowania 2 kotami)

Srednica zawracania kraweznik/kraweznik
(uktad kierowania 2 kotami)

Srednica zawracania $ciana/éciana (uktad
kierowania 4 kotami)

Srednica zawracania kraweznik/kraweznik
(uktad kierowania 4 kotami)

Ogumienie

Standardowy rozmiar opon przéd
Standardowy rozmiar opon tyt
Predkosé

Predkos$¢ transportowa

Predkos¢ zamiatania

Wymiary

Dtugos¢ bez 3-ciej szczotki
Dtugos¢ ze szczotkami

Dtugos¢ z 3-cig szczotkg
Szeroko$¢ bez szczotek
Wysokos$¢ bez obrotowej lampy ostrzegawczej

Swingo 200" | System 2-szczotkowy

2 m3
102°
1400 mm

850 mm
120 1/min
stal / tworzywo sztuczne / materiat mieszany
1400 -2 900 mm

3 300 1/min

360/380 |
190 |
3.5 bar /11 1/min

FCA R754
4
Euro 6¢
AdBlue + SCR-Kat
Olej napedowy
2 970 cm®
62 kW (84 KM) @ 2 300 1/min

270 Nm

FCA R754
4
EuroMot V
DOC + DPF
Olej napedowy
2 970 cm?®
55 kW (75 KM) @ 2 300 1/min
310 Nm

48°
24°

8 400 mm
6 350 mm
7 100 mm

4 750 mm

225/70 R15
225/70 R15

25/40/45/50 km/h
12 km/h / Opcja: 18 km/h

4 580 mm

1300 mm
1990 mm

Swingo 200* | System 3-szczotkowy

2 me
102°
1400 mm

800 mm
100 1/min
stal / tworzywo sztuczne / materiat mieszany
1800 - 2 200 mm
2600 mm

3 300 1/min

360/380 |
190 |
3.5 bar /11 I/min

FCA R754
4
Euro 6¢
AdBlue + SCR-Kat
Olej napedowy
2 970 cm?
62 kW (84 KM) @ 2 300 1/min

270 Nm

FCA R754
4
EuroMot V
DOC + DPF
Olej napedowy
2 970 cm?®
55 kW (75 KM) @ 2 300 1/min
310 Nm

48°
24°

8 300 mm
6 350 mm
6 800 mm

4 750 mm

225/70 R15
225/70 R15

25/ 40/ 45 /50 km/h
12 km/h / Opcja: 18 km/h

4 090 mm
5090 mm
1300 mm
1990 mm
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Rozstaw osi
Rozstaw kot przod
Rozstaw kot tyt
Masy

Masa wtasna maszyny bazowej ok.

Dopuszczalna masa catkowita

Swingo 200" | System 2-szczotkowy
1820 mm
1073 mm
1073 mm

2900 kg
4500 kg / 5 000 kg

Swingo 200* | System 3-szczotkowy
1820 mm
1073 mm
1073 mm

3000 kg
4500 kg / 5 000 kg
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