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Stratos 4.0 - 12.0 m?®

Spridare

Stratos spridare finns i olika storlekar och ar kompatibla med de flesta traktorer och trans-
portfordon. Kombinationen av behallare, band eller skruvsystem, utrustning for befuktat
salt, olika distributionssystem, drivalternativ, demonteringssystem och styrsystem ger ma-
ximal flexibilitet. Den intuitiva driften och den 6vertygande prestandan hos Stratos garan-
terar ett intelligent och effektivt vinterunderhall.

EW Det viktigaste i korthet I Dina fordelar

= Modular design med ett stort utbud av alternativ och Innovativ, modular design for individuella konfigura-
tillval tioner skréaddarsydda efter dina uppgifter och drifts-
forh&llanden

= Den modernaste styrtekniken med alternativ for data-
hantering = |ntuitiv drift och assistentsystem ger maximal flexibili-

. tet vid resursplanering
= Miljévénlig spridningsteknik och hallbara komponen-

ter tillverkade av atervunnet material = Lang livslingd till IAga underhliskostnader tack vare
hogkvalitativa material
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W Prestanda funktioner

Monterings- och demonteringssystem

Maximal sédkerhet — Monterings- och demonteringssystem

De viktigaste komponenterna i Stratos spridare ar utformade fér maximal sékerhet och stabilitet. P& motsvarande satt
erbjuder deras genomgéende robusta design ocks& maximal sékerhet vid montering och demontering.

Stratos spridare finns i tv& grundlaggande varianter:

= For demonterade ben, krokliftar och fixmonterade system

= Speciellt for ro-ro-systemet

B&da varianterna kan demonteras med en full behallare och fulla saltbehallare.

Det nya ro-ro-systemet - &nnu battre och enklare att anvénda

Den fortsatta utvecklingen av ro-ro-systemet gjorde det mojligt for oss att gora effektiva forbattringar i slapvagnens
drift: Den 40 cm 6kade utrymmet tilldter anvéndning av en sldpvagn eller en mobil varningsskylt. Dessutom ger den lilla
tippvinkeln och sakerhetsbaltet maximal sékerhet vid montering och demontering.

Doserings- och transportsystem

System fér transportband

Stratos-systemen kombinerar effektivitet med sakerhet. Transportbandssyste-
met ger ett palitligt system for praktiska vardagliga tillampningar. Det integrera-
de transportbandet ar fiberférstarkt och dess andldsa V-profil sékerstaller jamn
transport av spridningsmaterialet, medan en styrplatta i rostfritt stél gor det
majligt for béltet att glida vid full ytkontakt och minimal friktion. For att skydda
transportbandet reduceras spridningsmaterialets belastning av en lastfordela-
re.

Den exakta doseringen av alla kommersiellt tillgangliga spridningsmaterial maoj-
liggors av den noggrant justerbara bandhastigheten samt en matningsgrind.
Matarporten ar utrustad med en integrerad klumpkrossningsfunktion for att sakerstalla felfri drift: Klumpar i spridnings-
materialet bryts upp vid konstant tryck, vilket forhindrar att stenar och frammande partiklar blockerar eller skadar sys-
temet. Den konstanta matningshastigheten magjliggér hdg doseringsnoggrannhet, oavsett spridningsmaterialets fuk-
tinnehéll. De monterade kedjorna sakerstéller kontrollerad tillférsel av spridningsmaterialet till rannan. Det optimerade
baltesrengdringssystemet forhindrar att salt kors pé lastbilens lastplattform, vilket underlattar underhéllet av fordonen.
Den laterala tdtningen mellan tratten och transportbandet med vertikala béltetorkare forstarker dessutom den férenk-
lade underhallseffekten.

Auger-system

Grundkomponenten i Stratos skruvsystem ar en Flex-skruv med tvastegs stig-
ning. Det ar en kallformad spiral med 6ppen struktur som mojliggor anstrang-
ningsbesparande transport vid I&gt brytmoment. En variabel gédnga sékerstéller
jamn urladdning av tratten, vilket har en direkt positiv effekt pa tyngdpunkten
i lastbilens spridare. Var nya doseringsskiva (se fig. fargad i rott) uppnar jamn
dosering, vilket garanteras av en sluten krets: Kontinuerliga malfaktiska jamfo-
relser sakerstaller korrekt och konstant hastighet i systemet. Ett hdlje monte-
rat som standard avlastar skruven fran spridningsmaterialets belastning, vilket
Okar dess livslangd markbart. Spjallsystemet drivs av en hydraulisk motor med
kugghjul; dess hoga vridmoment sakerstaller saker och tillforlitlig start.
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Utrustning fére vat

Stratos forvatutrustning ar noggrant anpassad till trattens storlek, vars kapacitet har 6kats, vilket mojliggér en individu-
ellt justerbar pre-wet saltblandning av FS 25 till FS 35.

De lateralt anordnade vatsketankarna med integrerade bafflar &r gjorda av slagséker och kalltalig PE. Inloppspunkten
ligger mitt i tanken, vilket mojliggdr problemfri drift &ven i utmanande bergsomraden. Den integrerade nivaindikatorn
gor det mojligt for forarna att alltid halla koll pa spridningsmaterialférbrukningen. Fylinings- och avlioppsanslutningen i
rostfritt stal sakerstaller tillforlitlig fylining, vilket accelereras avsevart tack vare den integrerade ventilfilterkombinatio-
nen, stora kanaltvarsnitt och maximal anvandare vanlighet.

Vid omkoppling av forvatinstéliningen sakerstalls automatisk hastighetsreglering av en hydrauliskt styrd hdgpreste-
rande saltlésningspump med forhindrande av borrning, med maximal noggrannhet garanteras av en integrerad hastig-
hetsrapporteringssensor.

Distribution

Premium-distributionssystem

For att applicera spridningsmaterialet sa effektivt som mojligt har vi avancerat vara distributionssystem for att uppna
basta mojliga materialflode genom att integrera en PE-rénna och optimera utloppsvinkeln for vart blandningssystem.
Detta aktiveras pa grund av spridningsmaterialets vag, som transporteras via Premium-blandningssystemet till mitten
av spridningsskivan och distribueras optimalt tills det slapps ut. Som ett resultat produceras en homogen blandning
som utstétas dynamiskt som en koncentrerad stréle mot fardriktningen.

Premiumr“s distributionssystem

Stratos PremiumPs blandningssystem &r en vidareutveckling av vart Premium-blandningssystem. | plus-varianten
framstéalls blandningen av salt och saltldosning fullstandigt i en blandningskammare med hjalp av centrifugalkraft och
roterande rorelse. Den roterande blandningskammaren mandvreras elektroniskt via kontrollpanelen och kan stallas

in for att skapa antingen ett symmetriskt eller asymmetriskt spridningsmaonster. Den optimerade skopgeometrin och
dimensionerna sékerstaller en hog precisionsniva dver den valda spridningen

bredder p& 2 — 10 m, 3 — 12 m eller 4 — 14 m. Utbredningskontrollen av Premiumplussystemet finng naturligtvis ocksa i en

skyddad position.
. w{,\:!

Kick-back-skydd pa spridningsskivan
Vid kontakt viks hela distributionssystemet bort till baksidan, vilket forhindrar skador pa spridaren.
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Alternativ for enhet
Stratos drivsystem ar konstruerade for maximal effektivitet till lagsta mojliga kostnad. Vanligen hitta en odversikt nedan:

Hydraulsystem fér fordon — den kommunala I6sningen

| denna variant drivs spridaren helt enkelt av bararens befintliga hydraulsystem. Regleringen av effektbehovet i hydrau-
liska system med LS erbjuder flera fordelar: Pa grund av det laga effektbehovet under spridningsverksamheten méste
barfordonet dela mindre prestanda, och den positiva konsekvensen ar lagre bransleférbrukning och oljeforbrukning.

Hjuldrift — den konventionella 16sningen
Drivkraften kommer fran ett separat hjul som kors baktill pa lastbilen. Hjulets position har optimerats for att mojliggéra
enkel och problemfri anslutning till drivaxeln for urladdning.

Innovativ, CO,-neutral Rotopower — den patenterade 16sningen
| detta system tas den drivkraft som kravs direkt frdn bakhjulnavet och anvénds vidare for att driva bilen, vilket skapar
en branslesparande I6sning med optimal prestanda.

Motordrift — den fordonsoberoende I6sningen

Dieselmotorn &ar integrerad i spridarens framsida, vilket minskar den ytterligare erforderliga kroppslangden. Start-
stopp-funktionen kan nu aktiveras bade via kontrollpanelen i férarhytten och direkt p& motorn. Motorns prestanda har
ocksa utformats for att uppfylla minimikrav pa effekt, vilket resulterar i en motsvarande 1&g bransleforbrukning.

Kontroll- och informationssystem

Schmidt EvolutionLine bestar av tre professionella verksamhetskoncept och tillhandahéller professionella Idsningar for
att gora avbildningsarbetet enklare och effektivare. Konceptets modulara struktur erbjuder den stora fordelen med en
helt flexibel konfiguration, vilket gor det majligt att exakt anpassa kontrollpanelerna till behoven.

ES kontrollpanel — Premium-l6sningen

ES-kontrollpanelen p& Schmidt Evolution Line ar smarttelefonen bland kontrollpanelerna som uppfyller alla nuvarande
och framtida driftskrav. Den frostsakra 7-tums pekskarmen i farg finns i ett stanksakert, robust holje och garanterar
bekvam hantering, utdver en lang livslangd. Spridningstatheten, spridningsmonstret och spridningsbredden justeras
med ergonomiska klickvridknappar och &tta extra upplysta tryckknappar finns pé plats for aktivering av primara och
menyberoende funktioner. ES-kontrollpanelen ar utrustad med extra komponenter som tillval och kan enkelt uppgra-
deras till spridarens hogteknologiska kontrollcentral.

Oversikt 6ver tilliggsmoduler:

= ROstbekréftelse for kommandon

= Bakre kameran visas direkt p& displayen

= IntelliOPS: GPRS-modem for datadverforing online
= GPS for positionsbestamning

= Route Assistant: GPS-guidade spridningsatgarder
= Thermologic: Temperaturberoende dosering

EP kontrollpanel — Ut6kningsbar 16sning

EP-kontrollpanelen ar en utbyggbar I16sning som flexibelt kan anpassas till kraven. Kontrollpanelen har en ergonomisk
design och ar inrymd i ett robust hélje. Standardutrustningen bestér av en frostséker, bakgrundsbelyst display, ergono-
miska klicksvangregrepp, som har utvecklats speciellt for spridningsoperationer, samt upplysta tryckknappar som kan
tilldelas individuellt beroende pa den specifika applikationen.

Oversikt 6ver tilliggsmoduler:
= IntelliOPS: GPRS-modem for datadverforing online
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https://www.aebi-schmidt.com/sv-se/produkter/aebi-schmidt/serviceprodukter/route-assistant/
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=  GPS for positionsbestamning

EC-kontrollpanel — Lésningen pa ingangsniva

Den kompakta EC-kontrollpanelen uppfyller alla grundlaggande krav och mojliggor enkel och smidig anvandning av
spridaren. Tack vare den effektiva knapptilldelningen ar hanteringen valdigt enkel framat och kompletteras med ergo-
nomiska klicksvangregrepp monterade som standard.

IntelliOPS telematikplattform

Om du vill dvervaka, planera, styra i realtid, optimera eller till exempel fakturera tredje part for verksamheten pé din
Stratos, anvand da de digitala I6sningarna pa var IntelliOPS-plattform. IntelliOPS stéder dig i den effektiva anvandnin-
gen av din enskilda maskin saval som i ett natverk med flera maskiner, inklusive maskiner av andra méarken. Har kan
du lasa mer om véra digitala ldsningar och hur du kan anvanda dem pé ett satt som ar modulart och anpassat till dina
behov.

W Galleri

HW Varianter

Stratos A50K Stratos 50 Stratos 100

Stratos A50K &r en trailerspridare Stratos 50 ar en spridare med en Stratos 100 ar en spridare med en
med en behéllarkapacitet pa 5 m2. behallarkapacitet pa 5 m?. behallarkapacitet pa 10 ma.

6 /12 Stratos 4.0 - 12.0 m?


https://www.aebi-schmidt.com/sv-se/produkter-och-losningar/digitalt-driftstod/

HW Relaterad produkt

Stratos 1.7 - 3.0 m® Syntos
Spridare Spridare

Stratos Combi Soliq
Kombispridare
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HW Tekniska data

Behallare
Behallarkapacitet
Salt-/lakeutrustning
Volym sidotank
Transportsystem
Transportsystem
Distributionssystem

Distributionssystem

Montering/avmontering
Montering-/demonteringsystem
Drivsystem

Typ av drivning

Kontrollsystem
Kontrollsystem
Dimensioner
Benhéllare langd
Monteringslangd
Behallare bredd

Rambredd

Behallare hojd
Vikt
Tom vikt ca

Behallare
Behallarkapacitet
Salt-/lakeutrustning
Volym sidotank
Transportsystem
Transportsystem

Stratos A40K

4 m®

18501

band

Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m, FS 50
2-6m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 -12 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3-12 m/FS 50
2-8m
Premium plus blandat tanksystem:
Spridartallriksdiameter: 600 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m
Premium plus blandat tanksystem:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 -12 m
Premium plus blandat tanksystem:
Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m

Integrerad drivning / Fordonshy-
draulik

EC/EP/ES
3000 mm

3500 mm
2 000 mm

2 000 mm (mimi_demountSystem)

1540 mm

2 415 kg

Stratos 50

5ms

1850724001

band / skruv

Stratos A50K

5m?3

18501

band

Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m, FS 50
2-6m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 -12 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3-12 m/FS 50
2-8m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 600 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 -12 m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m

Integrerad drivning / Fordonshy-
draulik

EC/EP/ES
3000 mm

3500 mm
2 000 mm

2 000 mm (mimi_demountSystem)

1710 mm

2 440 kg

Stratos 60

6 m®

2400/30001I

band / skruv

Stratos 40

4 m®

1850/2400I

band / skruv

Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m, FS 50
2-6m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 -12 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3-12 m/FS 50
2-8 m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m
Premium plus blandat tanksystem:
Spridartallriksdiameter: 600 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m
Premium plus blandat tanksystem:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 -12 m
Premium plus blandat tanksystem:
Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m

RoRo / Demontera benen / Kro-
kram / Liftdumper / Fastmonterad

Fordonshydraulik / Rotorkraft /
Hjuldrift / Motordrift

EC/EP/ES
3000 /3600 mm
350074100/ 4700 mm

2 000 mm

1950 mm (RoRo) / 2 000 mm
(mimi_demountSystem)

1490 /1600 mm

1015 kg

Stratos 70

7 m®

2400/30001

band / skruv
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Distributionssystem

Distributionssystem

Montering/avmontering
Montering-/demonteringsystem
Drivsystem

Typ av drivning

Kontrollsystem
Kontrollsystem
Dimensioner
Benhéllare langd
Monteringslangd
Behallare bredd

Rambredd

Behéllare hojd
Vikt
Tom vikt ca

Behallare
Behéllarkapacitet
Salt-/lakeutrustning
Volym sidotank
Transportsystem
Transportsystem

10 /12 Stratos 4.0 - 12.0 m®

Stratos 50

Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m, FS 50
2-6m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 -12 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3-12 m/FS 50
2-8m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 600 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 - 12 m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m

RoRo / Demontera benen / Kro-
kram / Liftdumper / Fastmonterad

Fordonshydraulik / Rotorkraft /
Hjuldrift / Motordrift

EC/EP/ES
3000/ 3600 mm
3500/4100/4 700 mm

2 000 mm

1950 mm (RoRo) / 2 000 mm
(mimi_demountSystem)

1630 /1770 mm

1040 kg

Stratos 80

8 m®

2400/3 000!

band / skruv

Stratos 60

Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m, FS 50
2-6m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 -12 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3-12 m/FS 50
2-8m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 600 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 -12 m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m

RoRo / Demontera benen / Kro-
kram / Liftdumper / Fastmonterad

Fordonshydraulik / Rotorkraft /
Hjuldrift / Motordrift

EC/EP/ES
3600/4 200 mm
4100/ 4 700 mm

2 000 mm

1950 mm (RoRo) / 2 000 mm
(mimi_demountSystem)

165071770 mm

1125 kg

Stratos 90

9m?3

2400/30001I

band / skruv

Stratos 70

Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m, FS 50
2-6m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 -12 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3-12 m/FS 50
2-8m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m
Premium plus blandat tanksystem:
Spridartallriksdiameter: 600 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m
Premium plus blandat tanksystem:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 - 12 m
Premium plus blandat tanksystem:
Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m

RoRo / Demontera benen / Kro-
kram / Liftdumper / Fastmonterad

Fordonshydraulik / Rotorkraft /
Hjuldrift / Motordrift

EC/EP/ES
4 200 mm
4 700 mm

2 000 mm

1950 mm (RoRo) /2 000 mm
(mimi_demountSystem)

1770 mm

1375 kg

Stratos 100

10 m®

3000

band



Distributionssystem

Distributionssystem

Montering/avmontering
Montering-/demonteringsystem
Drivsystem

Typ av drivning

Kontrollsystem
Kontrollsystem
Dimensioner
Benhéllare langd
Monteringslangd
Behallare bredd

Rambredd

Behéllare hojd
Vikt
Tom vikt ca

Behallare
Behéllarkapacitet
Salt-/lakeutrustning
Volym sidotank
Transportsystem
Transportsystem

Stratos 80

Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m, FS 50
2-6m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 -12 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3-12 m/FS 50
2-8m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 600 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 - 12 m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m

RoRo / Demontera benen / Kro-
kram / Liftdumper / Fastmonterad

Fordonshydraulik / Rotorkraft /
Hjuldrift / Motordrift

EC /EP/ES
4 200 mm
4 700 mm

2 000 mm

1950 mm (RoRo) / 2 000 mm
(mimi_demountSystem)

1885 mm

1420 kg

Stratos 120

12 md

30001

band

Stratos 90

Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m, FS 50
2-6m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 - 12 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3-12 m/FS 50
2-8m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 600 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 -12 m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m

RoRo / Demontera benen / Kro-
kram / Liftdumper / Fastmonterad

Fordonshydraulik / Rotorkraft /
Hjuldrift / Motordrift

EC/EP/ES

4 200 mm
4 700 mm
2 000 mm

1950 mm (RoRo) / 2 000 mm
(mimi_demountSystem)

2 005 mm

1455 kg

Stratos 100

Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m, FS 50
2-6m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 - 12 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3-12 m/FS 50
2-8m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m
Premium plus blandat tanksystem:
Spridartallriksdiameter: 600 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m
Premium plus blandat tanksystem:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 -12 m
Premium plus blandat tanksystem:
Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m

RoRo / Demontera benen / Kro-
kram / Fastmonterad

Fordonshydraulik

EC/EP/ES

4 510 mm
5020 mm
2150 mm

2180 mm (RoRo) / 2 580 mm
(mimi_demountSystem)

2 045 mm

1635 kg

Stratos 4.0 -12.0 m® 11/12



Distributionssystem

Distributionssystem

Montering/avmontering
Montering-/demonteringsystem

Drivsystem

Typ av drivning
Kontrollsystem
Kontrollsystem
Dimensioner
Behallare langd
Monteringslangd
Behallare bredd

Rambredd

Behaéllare hojd
Vikt
Tom vikt ca

Stratos 120

Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 490 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m, FS 50
2-6m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 -12 m
Premium 5-zons med FS 50:
Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3-12 m/FS 50
2-8m
Premium 5-zons blandsystem:
Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 600 mm
Spridningsbredd: 2 - 10 m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 660 mm
Spridningsbredd: 3 - 12 m

Premium plus blandat tanksystem:

Spridartallriksdiameter: 700 mm
Spridningsbredd: 4 - 14 m

RoRo / Demontera benen / Kro-
kram / Fastmonterad

Fordonshydraulik

EC/EP/ES

4 510 mm
4 700 mm
2150 mm

2 180 mm (RoRo) / 2 580 mm
(mimi_demountSystem)

2 235 mm

1700 kg
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