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MS-snöplogarna är specialbyggda snöplogar med flera blad med valfritt höga eller låga 
bladhöjder och de är baserade på den framgångsrika Tarron-serien. MS-serien är speciellt 
utformad för snabb och mycket effektiv snöröjning på landningsbanor, taxibanor och län-
kar. Med sitt innovativa påkörningsskydd undviker de lätt markhinder under röjningsarbe-
tet, som betonghöjningar eller banbelysning.

Tarron MS Airport
Snöplog

• Aggressiv 45° snöplog för hög röjningskvalitet

• Optimal snöröjning även vid stora mängder snö

• Lämplig för alla typer av snö

• Anpassningsbara beroende på användningsområde 
(K- vikbara externa segment, A- utkastbarriärer eller 
W- snabbutgångsversion).

Det viktigaste i korthet

• Säker körning över hinder utan att skada snöplogen 
tack vare det automatiska påkörningsskyddet.

• Förebyggande av oönskade snöavlagringar på känsli-
ga områden som t.ex. länkar tack vare utkastbarriären 
(A-version).

• Effektivt och pålitligt avlägsnande av kvarvarande snö 
med det hydrauliska finröjningsbladet.

Dina fördelar

https://www.aebi-schmidt.com/sv/produkter/schmidt/snoplogar/tarron-ms-airport/
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Vi vet hur viktigt det är att 

maskiner och redskap alltid ska 

vara operativa. Prata med oss

om skräddarsydda serviceerb-

judanden och originalreserv-

delar.
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Plogblad

Prestanda funktioner

Flerbladssystem gör Tarron MS snöplog mycket anpassningsbar till det 
trafikområde som ska röjas. Beroende på längden på slitskären - som 
sträcker sig från 4800 mm till 8000 mm - består MS-plogarna av fem 
till åtta plogsegment, vart och ett utrustat med en speciell Vulkollan-röj-
skena. Förspända fjädrande bladsegment tillåter aggressiv användning. 
I tillvalet med lägre bladhöjd är varje MS-serie snöplog 220 mm lägre både till 
vänster, mitt och höger. Röjningsbladets form är utformad för stora utmatnings-
hastigheter även vid låga inmatningshastigheter, med en angreppsvinkel på 45°. 
Detta gör MS lämplig för röjning i formation. Ett valfritt finbearbetningsblad tar bort 
eventuell återstående snö och minskar därmed användningen av avisningsmedel. 
Varje bladsegment hålls på plats av två förstärkta fjädrar, medan de yttre bladsegmenten har tre fjädrar. Eftersom blad-
segmenten är max. 1000 mm breda, finns det bara en liten kontaktyta vid körning över hinder, vilket innebär att varken 
snöplog eller hinder skadas.

Påkörningsskydd
Det automatiska och underhållsfria påkörningsskyddet möjliggör säker och smidig körning över hinder utan att snö-
plogen skadas. Körning över markhinder, som betonghöjder eller marklampor, är därför inga problem. Stötdämpare 
absorberar stötar och minskar buller.

Skärkanter
Slush skärande kant PUR
PUR-skärmkanter används ofta på flygplatser. Dessa skär ger effektivare snöröjning utan att skada vare sig ytorna 
eller golvlamporna. PUR-kanter har ett mycket högt glidmotstånd och en låg ljudnivå.

Skärkant av gummi (endast för MS48.2) (R)
På grund av gummits flexibla och elastiska egenskaper glider den smidigt över ytan. En gummikniv är särskilt effektiv 
när man rensar snöslask.

GuKo-skär (endast för MS48.2) (GK5)
En GK-skärkant gör det möjligt att rensa snöslask effektivare med längre livslängd och mindre friktion. Denna skärkant 
är tillverkad av stål, gummi och korund och är därför mer aggressiv än en gummiskärkant.
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Lyftanordning och hydrauliskt vinklingssystem

En exakt, parallell lyftanordning för lyft, sänkning och vinkling av plogen skapar inte bara stor markfrigång under trans-
port utan möjliggör också spänningsfri svängning. En speciell design minskar tyngdpunktens avstånd till framaxeln 
och ger en bättre viktfördelning. Två hydraulcylindrar som kan bibehålla höga manöverkrafter används för vinklingen 
av plogbladet.

Arbetsstödjande anordningar

Stödhjulen säkerställer exakt justering av snöplogen och ger lämplig aggressivitet vid snöröjning. De stöder ramen vid 
körning över hinder och förlänger livslängden på skäret.

Snöavledare

En snödeflektor förhindrar dålig sikt på grund av att snö virvlar upp mot fordo-
nets vindskydd. Det finns två varianter att välja mellan.
1. En elastisk snöavledare av polyuretan som är lämplig för all slags snö. Tack 
vare sina speciella ledskydd förhindrar den att slask kommer in mellan bladen.

2. En justerbar snödeflektor av tyg. Denna version är särskilt lämplig för puders-
nö och höga hastigheter. En kombination med snodeflektorn av polyuretan eller 
gummi är möjlig.

Moddskär

Snöplogarna kan utrustas med ett mycket effektivt moddskär. Med dess hjälp 
avlägsnas den återstående snölager noggrant, vilket ökar säkerheten och mins-
kar användningen av avisningsmedel.

Alternativ utrustning

A-version - barriär för snöutkast

A-versionen förvandlar en standard snöplog vid behov till en U-formad snöplog 
som gör det möjligt att samla snö. Utkastningsbarriären, vänster och höger, 
kan manövreras under körning, vilket gör plogen till ett flexibelt verktyg under 
snöröjningen.
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K-version - vikbara yttre segment

K-versionen gör det möjligt att minska plogens passeringsbredd för att spara 
en parkeringsplats.

W-version - snabbkopplingssystem

W-versionen, som innehåller ett extra snabbkopplingssystem, sparar tid vid montering av snöplogen på en lastbil.

Galleri

TJS / TJS-C CJS CJS-DI

Plog/Sop & Blåsmaskin Plog/Sop & Blåsmaskin Plog/Sop & Blåsmaskin

Relaterad produkt

https://www.aebi-schmidt.com/en/products/schmidt/jet-sweepers/tjs-tjs-c/
https://www.aebi-schmidt.com/en/products/schmidt/jet-sweepers/cjs/
https://www.aebi-schmidt.com/en/products/schmidt/jet-sweepers/cjs-di/
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Förlita dig på vår långa och unikt mångsidiga erfarenhet. Prata med oss. 

Vi hittar en passande lösning även på dina utmaningar.
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MS 48.2 MS 48.2N MS 48.2N-A

Konstruktion

Antal knivar 5 5 5

Dimensioner

Ploghöjd mitt med elastomer 1 453 mm 1 169 mm 1 169 mm

Ploghöjd höger och vänster med 
elastomer

1 546 mm 1 293 mm 1 258 mm

Längd på skären 4 802 mm 4 802 mm 4 802 mm

Total bredd 4 804 mm 4 804 mm –

Driftmått

Röjningsbredd 4 110 mm vid 32° 4 110 mm vid 32°
4 110 mm vid 32° 
4 867 mm U-plog

Vikt

Cirkavikt med PUR-skär, hjul 1 315 kg – 1 428 kg

Cirkavikt med PUR-skydd, skärag-
gregat, hjul

1 535 kg 1 455 kg –

Tekniska data

MS 56.2 MS 56.2N MS 56.2N-A

Konstruktion

Antal knivar 6 6 6

Dimensioner

Ploghöjd mitt med elastomer 1 453 mm 1 169 mm 1 169 mm

Ploghöjd höger och vänster med 
elastomer

1 546 mm 1 293 mm 1 258 mm

Längd på skären 4 603 mm 5 603 mm 5 604 mm

Total bredd 5 606 mm 5 606 mm –

Driftmått

Röjningsbredd 4 752 mm vid 32° 4 752 mm vid 32°
4 789 mm vid 32° 
5 668 mm U-plog

Vikt

Cirkavikt med PUR-skär, hjul 1 460 kg 1 370 kg 1 617 kg

Cirkavikt med PUR-skydd, skärag-
gregat, hjul

1 720 kg 1 630 kg –

MS 64.2 MS 64.2N MS 64.2N-A

Konstruktion

Antal knivar 7 7 7

Dimensioner

Ploghöjd mitt med elastomer 1 453 mm 1 169 mm 1 169 mm

Ploghöjd höger och vänster med 
elastomer

1 546 mm 1 293 mm 1 258 mm

Längd på skären 6 404 mm 6 404 mm 6 404 mm

Total bredd 6 406 mm 6 406 mm –

Driftmått

Röjningsbredd 5 431 mm vid 32° 5 431 mm vid 32°
5 431 mm vid 32° 
6 469 mm U-plog

Vikt

Cirkavikt med PUR-skär, hjul 1 590 kg 1 515 kg 1 686 kg

Cirkavikt med PUR-skydd, skärag-
gregat, hjul

1 895 kg 1 815 kg –

MS 72.2 MS 72.2K MS 72.2N

Konstruktion

Antal knivar 8 8 8

Dimensioner

Ploghöjd mitt med elastomer 1 453 mm 1 434 mm 1 169 mm

Ploghöjd höger och vänster med 
elastomer

1 546 mm 1 546 mm 1 293 mm

Längd på skären 7 205 mm 7 205 mm 7 205 mm

Total bredd 7 207 mm 7 207 mm 7 207 mm
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MS 72.2 MS 72.2K MS 72.2N

Driftmått

Röjningsbredd 6 110 mm vid 32° 6 110 mm vid 32° 6 110 mm vid 32°

Vikt

Cirkavikt med PUR-skär, hjul 1 735 kg 1 850 kg 1 620 kg

Cirkavikt med PUR-skydd, skärag-
gregat, hjul

2 080 kg 2 205 kg 1 960 kg

MS 72.2N-K MS 72.2N-W MS 72.2W

Konstruktion

Antal knivar 8 8 8

Dimensioner

Ploghöjd mitt med elastomer 1 169 mm 1 160 mm 1 434 mm

Ploghöjd höger och vänster med 
elastomer

1 294 mm 1 294 mm 1 546 mm

Längd på skären 7 205 mm 7 205 mm 7 204 mm

Total bredd 7 207 mm 7 207 mm 7 207 mm

Driftmått

Röjningsbredd 6 110 mm vid 32° 6 110 mm vid 32° 6 117 mm vid 32°

Vikt

Cirkavikt med PUR-skär, hjul 1 760 kg 2 067 kg 2 173 kg

Cirkavikt med PUR-skydd, skärag-
gregat, hjul

2 115 kg – –

MS 80.2K MS 80.2N-K MS 80.2N-W

Konstruktion

Antal knivar 8 8 8

Dimensioner

Ploghöjd mitt med elastomer 1 434 mm 1 169 mm 1 160 mm

Ploghöjd höger och vänster med 
elastomer

1 546 mm 1 294 mm 1 294 mm

Längd på skären 8 005 mm 8 005 mm 8 005 mm

Total bredd 8 007 mm 8 007 mm 8 007 mm

Driftmått

Röjningsbredd 6 789 mm vid 32° 6 789 mm vid 32° 6 789 mm vid 32°

Vikt

Cirkavikt med PUR-skär, hjul 1 925 kg 1 805 kg 2 148 kg

Cirkavikt med PUR-skydd, skärag-
gregat, hjul

2 305 kg 2 185 kg –

MS 80.2W

Konstruktion

Antal knivar 8

Dimensioner

Ploghöjd mitt med elastomer 1 434 mm

Ploghöjd höger och vänster med 
elastomer

1 546 mm

Längd på skären 8 005 mm

Total bredd 8 007 mm

Driftmått

Röjningsbredd 6 796 mm vid 32°

Vikt

Cirkavikt med PUR-skär, hjul 2 320 kg


