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De kraftfulla snoplogarna i U-LS-serien ar lampliga for att ploga sné fran stora ytor och
vagkorsningar och &r idealiska for att ploga och framfor allt samla sno i tranga utrymmen.
U-LS-serien ar lamplig for montering pa nastan alla traktorer och frontlastare. Plogarna
finns i olika modeller och storlekar: 3 700 - 4 900 mm.

B Det viktigaste i korthet

Flexibel plogform
Tillganglig i olika storlekar: 3 700 - 4 900 mm

Automatiskt sakerhetssystem

B Dina fordelar

Individuell anpassning: Anvand som U-formad sno-
plog eller diagonalplog

Flexibilitet: Snoplogens anpassningsbara geometri
erbjuder flexibilitet nar det galler att réja sno frén
trénga utrymmen

Mangsidighet: Lamplig fér montering pé nastan alla
traktorer och frontlastare
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https://www.aebi-schmidt.com/sv/produkter/schmidt/snoplogar/tellefsdal-u-ls/

W Prestanda funktioner

Plogblad

U-LS plogblad bestar av tre plogdelar, en central, en vanster och en hoger plogdel. Snoplogens anpassningsbara geo-
metri erbjuder flexibilitet i snoréjning och kan anvandas som en U-formad sndplog eller som diagonalplog. Plogbladen
kan svangas och justeras hydrauliskt under kdrning.

Automatiskt sdkerhetssystem

Ett automatiskt p&dkdrningsskydd sékerstaller att hinder passeras sakert. Alla plogdelar &r indelade i enskilda fjader-
monterade sektioner som svanger bakat nar ett hinder pétraffas och varje sektion har sin egen gummifjadring.

Skarkanter

Skéarkant standard 12 mm

Det &r en universell skarkant (platt blad i hardmetall eller tandad skérkant) som framgéangsrikt river is och upptrampad
sno. Den &r tillverkad av stal och det finns svetsade h&rdmetallbitar pa kanten av bladets arbetsomrade, vilket ger
bladet utmérkt hallbarhet. Dessa skér ar lampliga for arbete framst vid vintervaghélining, men kan dven anvandas for
underhall av grusvagar p& sommaren.

Skéarkant dubbel

En bra l6sning for anvandning pé innerstadsvagar och krangliga ytor som parkeringsplatser. Tack vare gummins flexi-
bla och elastiska egenskaper glider den smidigt dver ytan. Skarkanten ar reversibel vilket innebér att den den gér att
vénda nér den ena sidan ar utsliten. En gummikant ar sarskilt effektiv nar man rojer sndslask.

Skarkant Polyuretan

PUR-kanter anvands ofta pa flygplatser. Dessa skérkanter mojliggor effektivare snéréjning utan att skada vare sig
ytorna eller banbelysningen. Nar ena sidan har anvénts kan skarkanten vandas och andra sidan kan ocksa nyttjas.
PUR-knivarna star for ett mycket hogt glidmotstédnd och en 18g ljudniva.

Utrustning for lyft och vinkling av plogen

Plogen kan svéngas 30° i bada riktningarna med (U-LS 3700 - 4300) eller 35° (U-LS 4000 - 4900). Sidovingarna
kan svangas framat 90° vilket skapar en U-form med en fantastisk snéuppsamlingsférméga och minskad transport-
bredd. Den centrala pendelramen mojliggdr en lateral svangning pé +/- 2,5°, eller s& kan ett parallellogram anvéndas
for montering péa barfordonet. Plogbladets centrala del och sidovingarna kan levereras i olika bredder for att uppfylla
individuella krav.

Hydrauliskt system

Enhetens hydraulik férses med hydraulfldde av transportfordonet, medan hydraulcylindrarna skyddas mot dverbelast-
ning av chockventiler. Alla funktioner kan mandvreras bekvamt frén forarhytten.

Montering

U-LS ar lamplig fér montering p& en mangd olika Volvo- och CAT-hjullastare. Andra fordonsanpassningar finns tillgang-
liga pa begaran.
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Tillval

=  Gallerlucka
= Ytterligare alternativ utrustning pé& begaran

HW Galleri

EW Relaterad produkt

Tellefsdal U-H2 Tellefsdal VPL KL-V
Snoplog Snoplog Snoplog
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https://www.aebi-schmidt.com/sv/produkter/schmidt/snoplogar/tellefsdal-u-h2/
https://www.aebi-schmidt.com/sv/produkter/schmidt/snoplogar/tellefsdal-vpl/
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HW Tekniska data

Dimensioner
Ploghojd

Langd pé skaren
Driftmatt
Rojningsbredd

Vikt
Cirkavikt med stélskar

Dimensioner
Ploghojd

Langd péa skéaren
Driftmatt
Rojningsbredd

Vikt
Cirkavikt med stélskar

Tellefsdal U-LS 3700 (6-3-3)

915 mm
3660 mm

3 170 mm en-sidigt blad
1850 mm U-plog

1285 kg

Tellefsdal U-LS 4600 (7-4-4)

915 mm
4 575 mm

3 750 mm en-sidigt blad
2 150 mm U-plog

1390 kg

Tellefsdal U-LS 4300 (6-4-4)

915 mm
4 270 mm

3 700 mm en-sidigt blad
1850 mm U-plog

1340 kg

Tellefsdal U-LS 4900 (8-4-4)

915 mm
4 880 mm

4 000 mm en-sidigt blad
2 460 mm U-plog

1435 kg
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