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Oczyszczarka CJS-DI to kompaktowa oczyszczarka z dmuchawą wyposażona dodatkowo 
w posypywarkę, polewaczkę lub uniwersalną instalację odladzającą. Pług odśnieżający 
montowany jest z przodu oczyszczarki, pomiędzy osiami maszyny natomiast umieszcza-
ny jest agregat szczotkowy i wysokowydajna dmuchawa. Z tyłu maszyny montowana jest 
instalacja odladzająca. Oczyszczarka CJS-DI to wielofunkcyjna maszyna, która zapewnia 
niezawodne odśnieżanie zarówno miejsc postojowych samolotów, jak i dróg kołowania 
oraz pasów startowych i lądowania. Oczyszczarka montowana jest na seryjnych podwozi-
ach samochodów ciężarowych, dzięki czemu zapewniona jest maksymalna zwrotność.

CJS-DI
Oczyszczarka lotniskowa

• Zwrotna uniwersalna oczyszczarka z dmuchawą.

• Niezawodne usuwanie śniegu przy dużych 
prędkościach odśnieżania.

• Duża wydajność odśnieżania i odladzania dzięki inteli-
gentnym systemom wspomagającym.

• Dedykowane wyposażenie dodatkowe.

Najważniejsze w skrócie

• Wysoki komfort jazdy i praca bez zmęczenia dzięki 
hydropneumatycznemu podwoziu.

• Małe nakłady czasu na prace serwisowe dzięki opty-
malnemu rozmieszczeniu podzespołów.

• Intuicyjna obsługa dzięki zintegrowanemu pulpito-
wi sterującemudo (synchronicznego) sterowania 
pługiem odśnieżającym, zamiatarką, dmuchawą i 
posypywarką/ polewaczką do zabudowy.

• Możliwa jest obsługa pługa oraz posypywarki/ pole-
waczki do zabudowy w sposób niezależny od zamia-
tarki i dmuchawy.

Zalety dla klienta

https://youtu.be/93oWmNEPEmA?rel=0
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Wiemy, jak ważne jest to, by 

maszyny i urządzenia zaws-

ze były gotowe do działania. 

Prosimy skontaktować się 

z nami w sprawie specjalnie 

dopasowanych ofert serwi-

sowych i oryginalnych części 

zamiennych.
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Monitorowanie, sterowanie i optymalizacja działań przedsiębiorstwa za 

pomocą rozwiązań cyfrowych? Oszczędność paliwa i materiału? Przy 

mniejszych emisjach CO
2
 i większym bezpieczeństwie? Porozmawiajmy 

o tym. To jest możliwe.
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Podwozie

Właściwości użytkowe

W przypadku oczyszczarki CJS-DI zastosowanie znajduje standardowy pojazd nośny MAN. Podwozie pojazdu 

nośnego zostaje odpowiednio zmodyfikowane dla potrzeb montażu oczyszczarki.

Pług odśnieżający

Efektywne i dynamiczne odśnieżanie zapewniają lotniskowe pługi odśnieżające 

MS Tarron, np. MS 56.1 NA. Pług odśnieżający MS przeznaczony jest do szyb-

kiego odśnieżania lotnisk. Zastosowanie opcjonalnego zgarniacza precyzyjne-

go, blokady wyrzutu lub lemieszy niskoprofilowych pozwala uzyskać idealny 

efekt odśnieżania.

Agregat szczotkowy

Agregat szczotkowy montowany jest między osiami pojazdu. Bliźniacze koła 

toczne gwarantują zachowanie optymalnej, stabilnej i równomiernej wydajności 

odśnieżania przez szczotki. Dzięki automatycznemu dopasowaniu spojlera, 

aerodynamicznemu profilowi oraz regulacji prędkości obrotowej szczotek w 

zależności od stopnia ich zużycia uzyskany zostaje płaski wyrzut śniegu na 

bok oraz precyzyjne i dokładne odśnieżanie. Stanowi to podstawę zachowa-

nia bezpieczeństwa na pasach startowych i lądowania. Automatyczna i bezsto-

pniowa regulacja nacisku szczotki walcowej zapewnia równomierne i możliwie 

minimalne zużycie profilu szczotki, co znacznie obniża koszty ich konserwacji.

Zespół dmuchawy

Przed tylną osią zamontowany jest aerodynamiczny zespół dmuchawy. Mak-

symalna wydajność nadmuchu zapewnia gruntowne oczyszczenie strefy 

odśnieżania. Pozwala to uzyskać optymalne parametry tarcia. Dzięki stałej 

prędkości nadmuchu powietrza na całej szerokości roboczej można uzyskać 

jednolity efekt odśnieżania.

Posypywarka/polewaczka do zabudowy

Za pomocą posypywarki/polewaczki do zabudowy możliwe jest zarówno zapobieganie gołoledzi, jak i jej zwalczanie. 

Modułowa konstrukcja pozwala uzyskać indywidualne szerokości spryskiwania. Do spryskiwania na szerokość pojazdu 

wystarczy jedna belka natryskowa. Do spryskiwania dalszych obszarów roboczych wykorzystywane są na przykład 

dodatkowe dysze dalekiego zasięgu. Napęd realizowany jest za pomocą hydrauliki pojazdowej.
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Napęd

Do napędzania pomp hydraulicznych do obsługi i sterowania agregatem szczotkowym i dmuchawą wysokowydajną 

służy silnik pomocniczy o mocy napędowej 260 kW przy 1800 obr./min. Do obsługi pługa odśnieżającego oraz posy-

pywarki/polewaczki wykorzystywana jest instalacja hydrauliczna napędzana przez silnik pojazdu.

Podwozie hydropneumatyczne

Podwozie hydropneumatyczne oczyszczarki CJS-DI zapewnia kierowcy dodatkowy komfort podczas pracy.

Koncepcja obsługi

Oczyszczarka CJS-DI sterowana jest w intuicyjny sposób za pomocą zintegrowanego pulpitu sterującego do obsługi 

pługa, szczotek, dmuchawy i posypywarki/polewaczki. Graficzny kolorowy wyświetlacz i synchroniczne sterowanie 

wszystkimi podzespołami umożliwia szybką i niezawodną obsługę funkcji roboczych. Parametry można dostosować 

do wymogów klienta, dzięki czemu kierowca może skoncentrować się wyłącznie na jeździe i uzyskaniu możliwie naj-

lepszej wydajności odśnieżania.

Konserwacja

Wszystkie najważniejsze agregaty są łatwo dostępne, co znacznie ułatwia pra-

ce konserwacyjne lub serwisowe. Pozwala to uzyskać krótkie czasy obsługi 

oraz wysoką dostępność maszyny.

Galeria
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ACE TJS / TJS-C CJS

Urządzenie wielofunkcyjne Oczyszczarka lotniskowa Oczyszczarka lotniskowa

Produkt powiązany

https://www.aebi-schmidt.com/pl/produkty/schmidt/urzadzenia-wielofunkcyjne/ace/
https://www.aebi-schmidt.com/pl/produkty/schmidt/oczyszczarki-lotniskowe/tjs-tjs-c/
https://www.aebi-schmidt.com/pl/produkty/schmidt/oczyszczarki-lotniskowe/cjs/
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Niech zaufają Państwo 

długoletniemu i bogatemu 

doświadczeniu. Porozmawiaj-

my o tym. Znajdziemy odpo-

wiednie rozwiązanie również w 

przypadku Państwa wyzwań.
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#06 Opcja polewarka

Objętość napełniania 5 000 l

Szerokość rozpylania 15 000 mm

System rozprowadzania Dysze dalekiego zasięgu i dysze rozpylające

Jednostka zamiatająca

Długość szczotek 4 200 mm

Liczba kaset / Materiał szczotek / Średnica szczotek
16-, 18-, 21-częściowy 

Ø stal, poli, materiał mieszany: 
914 mm

Zespół dmuchawy

Prędkość robocza do 60 km/h

System napędowy - silnik pomocniczy 2

Typ silnika Mercedes Benz OM 936 LA

Emisja spalin EuroMot V

Moc 260 kW (354 KM) @ 1 800 1/min

Zbiornik paliwa 600 l

Godziny pracy, w zależności od warunków pracy 8 h - 10 h

Opcja posypywarka

Objętość napełniania konfigurowalny do potrzeb klienta

Szerokość rozrzutu (materiał stały) do ok. 24 000 mm

szerokość rozpylania (ciecz) do ok. 15 000 mm

System rozprowadzania Podwójna płyta

Pojazd nośny

Typ pojazdu nośnego MAN TGS 18.360

Przykład wymiary

Długość z pługiem odśnieżającym MS 56.1 /56.1 N w pozycji roboczej 14 730 mm

Długość bez pługa odśnieżającego 13 035 mm

Szerokość transportowa z pługiem śnieżnym MS 56.1 /56.1 N w pozycji 
roboczej

4 750 mm

Wysokość (bez obrotowej lampy ostrzegawczej) 3 700 mm

Szerokość zamiatania przy 32° 3 560 mm

Przykład masy

Masa całkowita łącznie z pojazdem 28 000 kg

Dane techniczne


