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Kiinnike

Vesisailiot ovat riittoisia, monipuolisia ja ymparivuotiseen kayttoon soveltuvia. Suunnitel-
tujen lisavarusteiden ansiosta sailididen kaytto on helposti muunneltavissa katujen puh-
distuksesta aina veden elintarvikekuljetuksiin. Vesisailididen kayttotarkoitus on helposti
muunneltavissa myos jalkikateen. Sailididen rakenne on toteutettu erittain korkealaatuisilla
elintarvikehyvaksytyilla PE-sailioilla, jotka kestavat iskuja ja tarinaa erinomaisesti myos
kylmissa olosuhteissa.

I Olennainen lyhyesti W Etusi
= Modulaarinen rakenne, jossa on runsaasti erilaisia = Ympadrivuotinen kaytté. Sailidita voidaan kayttaa
vaihtoehtoja ja laajennuksia. erilaisiin tehtaviin, kuten puhdistukseen, kasteluun ja
kasteluun.

= Asennettavissa koukku- tai kaapelikehikkoon seka
alustaan. = Kaikkia toimintoja voidaan hallita tdysin kuorma-auton

ohjaamosta iRoad-ohjausjarjestelman avulla.
= Soveltuu veden varastointiin.

= Kevyt rakenne. Sailiot on valmistettu kevyesta poly-
eteenisté.
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https://www.aebi-schmidt.com/fi/tuotteet/schmidt/kiinnikkeet/lqt/

B Suorituskykyominaisuudet

Vakaa kuorma

Vesisailion valiseinat hidastavat nesteen lilkke-energiaa ja parantavat ajomukavuutta. Riittava maara valiseinia lisda lisaa
rakenteen kestavyytta, joka tuo lisdad kayttoikaa.

Arctic SCW Pesupaa

Monipuolinen pesupéaa jossa on vakiovarusteena yhdeksalla viuhkasuutttimella varustettu pesukampa, joka liikkuu
ylOs alas, kaantyy oikealle ja vasemaalle ja siirtyy sivuttaissuunnassa oikella ja vasemalle. Pesup&éa on varustettavissa
erilaisilla suuttimilla pesutykeilla seka tukipyorilla tarpeen mukaan..
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Pesupumppu

Sailo voi varustaa pesupumpulla joka kykenee tuottamaan jopa 1 000 | vettd minuutissa ja tayttamaan sailoon vedella
aina 7 m pumpun pinnan alapuolelta.

Sahkoinen letkukela

Sahkoinen letkukela laajentaa kayttotarkoituksiaan yksinkertaisesta katupesusta muun infrastruktuurin, viheralueiden
ja kaupunkikalusteiden puhdistukseen. 20 metrin pituinen letku mahdollistaa siltojen ja useiden liikennealueiden, kuten
portaiden, linja-autopysakkien, tuki- ja meluseinien seka parkkipaikkojen puhdistamisen. Saadettavasta suutimesta
valitse tyohon sopivan suihkukuvion, aina pistemaisesta pesusta sumuun jota kaytetaan kukkien kasteluun vahingoit-
tamatta kasveja.Letkukela voidaan asentaa joko sailiodn tai Arctic SCW pesupaahan.

Varusteet:

= Eri runkovaihtoehdot

= Sivuhoitotasot

= Takahoitotaso

= Pesupummppu

= Pesupaa lisavarusteineen
= Lautaslevitin liukkauden torjuntaan
= Kasteluputki taakse

= Suutinputki

= Taaksepumppausvarustus
=  Tayttoluukut sailon paalle
= Askelmat eteen

= |etkukela

2/ 4 Arctic LQT



B Liittyva tuote

Arctic SCW Arctic RMT
Katupesuri

teiden kunnossapitoauto
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https://www.aebi-schmidt.com/fi/tuotteet/schmidt/katupesurit/scw/
https://www.aebi-schmidt.com/fi/tuotteet/schmidt/teiden-kunnossapitoautot/rmt/

B Tekniset tiedot

LQT 63 LQT 84 LQT 105
Sailié
Sailion kapasiteetti 6.3 m® 8.4 m® 10.5 m®
Mittasuhteet
Asennuspituus jalkarunko 2 785 mm 3 585 mm 4 385 mm
Asennuspituus koukkurunko min. 2 920 mm 3720 mm 4520 mm
Kokonaispituus jalkarunko 3630 mm 4 430 mm 5230 mm
Sailion pituus 2 480 mm 3280 mm 4 080 mm
Sailion korkeus lavan pinnasta 1900 mm 1900 mm 1900 mm
Koukun tartuntakorkeus FIN 1570 mm 1570 mm 1570 mm
Leveys min. (jalkarunko) 2 270 mm 2 270 mm 2270 mm
Leveys min. (koukkurunko) 2180 mm 2180 mm 2180 mm
Liuoslevitysputken leveys 2 485 mm 2 485 mm 2 485 mm
Painot
Paino 1480 kg 1760 kg 2 040 kg
Massa taytena max.vesi 7 880 kg 10 160 kg 12 540 kg
Massa taytena max. suolaliuos 9 800 kg 12 680 kg 15 690 kg
LQT 126 LQT 147
Sailié
Sailion kapasiteetti 12.6 m® 14.7 m®
Mittasuhteet
Asennuspituus jalkarunko 5185 mm 5985 mm
Asennuspituus koukkurunko min. 5320 mm 6120 mm
Kokonaispituus jalkarunko 6 030 mm 6 830 mm
Sailion pituus 4 880 mm 5680 mm
Sailion korkeus lavan pinnasta 1900 mm 1900 mm
Koukun tartuntakorkeus FIN 1570 mm 1570 mm
Leveys min. (jalkarunko) 2 270 mm 2270 mm
Leveys min. (koukkurunko) 2180 mm 2180 mm
Liuoslevitysputken leveys 2 485 mm 2 485 mm
Painot
Paino 2 360 kg 2 600 kg
Massa taytend max.vesi 14 920 kg 17 300 kg
Massa taytend max. suolaliuos 18 700 kg 21710 kg
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