CJS

Oczyszczarka lotniskowa

a brand of aebi schmidt

Zamiatarka Schmidt CJS to wszechstronne i wydajne urzgdzenie wsrod zamiatarek stru-
mieniowych. Zapewnia imponujace osiagi, jest niezwykle zwrotna i zamiata szczotkami o
szerokosci do 4900 mm. Nowoczesna, intuicyjna koncepcja obstugi zapewnia bezpieczng
prace z maszyng w czesto trudnych warunkach. Prace konserwacyjne mozna wykonywac
szybko i sprawnie dzieki prostym i przejrzystym punktom dostepu.

HW Najwazniejsze w skrocie

Solidna i kompaktowa konstrukcja jest idealnie dopa-
sowana do podwozia ciezardwki.

Aerodynamiczne prowadzenie powietrza zapewnia
maksymalng wydajnos¢ nadmuchu.

CJS moze by¢ uzywany z réznymi systemami miotet i
automatycznymi ustawieniami, a takze w potgczeniu z
ptugami indywidualnie dostosowanymi do scenariusza
pracy.

CJS mozna tatwo zintegrowac¢ z cyfrowymi system-
ami wsparcia, ktére promujg wydajnos¢ i dodatkowe
bezpieczenstwo.

Obecna generacja pojazdéw jest przygotowana

na autonomiczne i zautomatyzowane koncepcje
wdrazania dzieki nowoczesnym i innowacyjnym syste-
mom wspomagania kierowcy.

HEW Zalety dla klienta

Dziegki wszechstronnej maszynie mozna zawsze elast-
ycznie reagowac na zmieniajgce sie wymagania bez
koniecznosci rezygnacji z wydajnosci.

Dzieki wyjatkowo matemu promieniowi skretu, CJS
pokonuje rowniez obszary, w ktorych w przeciwnym
razie wymagany bytby dodatkowy sprzet, zwtaszcza
w ciasnych przestrzeniach na ptycie lotniska.

Nowoczesna, intuicyjna koncepcja obstugi pozwala na
wiele ustawien wstepnych dostosowanych do lotniska
i obstuge za pomoca jednego joysticka.

Dzieki systemowi CJS mozna znacznie obnizy¢ koszty
konserwaciji, poniewaz wszystkie komponenty sa
tatwo dostepne.

Dzieki kompaktowej konstrukcji CJS zajmuje stosun-
kowo niewielkg powierzchnig, gdy nie jest uzywany.
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https://youtu.be/i-C5H4kYpzU?rel=0
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HEW Witasciwosci uzytkowe

Proces od$niezania

Odsniezona catkowicie nawierzchnia w zaledwie jednej czynnosci roboczej

Trzy etapy procesu potgczone w jedng operacje i pas startowy jest ponownie gotowy do operaciji lotniczych.

1. Ptug ods$niezajgcy usuwa wiekszos¢ $niegu na bok.

2. Rewersyjna szczotka walcowa oczyszcza powierzchnie z resztek $niegu i btota posniegowego.

3. Zespot dmuchawy wytwarza intensywny strumien powietrza, ktéry obejmuje catg szeroko$é¢ zamiatania i zapewnia
usuniecie wilgoci resztkowej.

Ptug od$niezajgcy

Efektywne i dynamiczne odséniezanie zapewniaja lotniskowe ptugi odsniezajgce MS Tarron, np. MS 56.2 N. Ptug
odsniezajacy MS przeznaczony jest do szybkiego odsniezania lotnisk. Zastosowanie opcjonalnego zgarniacza precy-
zyjnego, blokady wyrzutu lub lemieszy niskoprofilowych pozwala uzyskac idealny efekt odsniezania.

Szczotka walcowa rewersyjna

Agregat szczotkowy montowany jest miedzy osiami pojazdu. Do napedzania szczotki walcowej stuzy naped hydrosta-
tyczny. Szczotka walcowa zawieszona jest w sposéb wahadtowy, dzieki temu dostosowuje sie optymalnie do zamia-
tanej powierzchni i pozwala uzyska¢ znakomity efekt od$niezania. Regulacja nacisku szczotki walcowej odbywa sie
automatycznie i bezstopniowo za pomoca podwdjnych kdt tocznych.

Projekty szczotki

Oczyszczarka CJS wyposazona jest w 16-elementowy system kaset ze szczotkami ze stali, tworzywa sztucznego
lub ze szczotkami z materiatu mieszanego. Alternatywnie dostepny jest takze system 18- lub 21-czesciowy. Wari-
ant 21-czesciowy powoduje mniejsze zawirowania powietrza dzieki gestszemu ustawieniu szczotek. Przy tej samej
predkosci obrotowej i wiekszej ilosci szczotek uzyskana zostaje tym samym lepsza wydajno$é odsniezania i wieksza
zywotnos¢ szczotek.

Zespo6t dmuchawy

Dmuchawa wysokowydajna napedzana jest hydraulicznie za pomocg silnika
pomocniczego przy uzyciu pompy nastawnej. Zatgczanie i wytaczanie dmu-
chawy odbywa sie poprzez zmiane ustawienia pompy. Urzgdzenie nadmucho-
we jest optymalnie zaprojektowane dla uzyskania duzego wydatku powietrza.
Predkos¢ powietrza jest prawie stata na catej szerokosci roboczej. Podnosze-
nie i opuszczanie dyszy nadmuchowej nastepuje hydraulicznie.
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Pojazdy no$ne

Standardowo system CJS jest montowany na podwoziu Mercedes-Benz
Arcos 2036. Pojazd ten ma $rednice zawracania wynoszaca 18 metrow i
oferuje opcje dodatkowego skretu tylnej osi w celu zwiekszenia zwinnosci.
Wyposazenie podstawowe oraz poziom emisji (do Euro 6) silnikdw pojazdu
nosnego nalezy wybra¢ w zaleznosci od potrzeb klienta/kraju eksploataciji.

Naped

Silnik napedowy napedza pompy hydrauliczne do obstugi i sterowania zespotem zamiatajgcym i odmuchujacym. Ptug
Sniezny jest sterowany przez uktad hydrauliczny napedzany silnikiem pojazdu no$nego. Hydropneumatyczne podwo-
zie modelu CJS zapewnia operatorowi dodatkowy komfort pracy w terenie.

Kontrola ruchu

Do obstugi ptugdéw odsniezajacych, agregatéw szczotkowych i dmuchaw do zabudowy dostepne jest zaréwno stero-
wanie impulsowe, jak i sterowanie synchroniczne. Oznacza to, ze poszczegdlne komponenty moga by¢ zasterowywane
pojedynczo lub synchronicznie. Z jednej strony umozliwia to bardzo efektywne przeprowadzanie prac odsniezajacych
(sterowanie synchroniczne), z drugiej natomiast pozwala za pomoca sterowania impulsowego (recznego) reagowac na
sytuacje wyjatkowe (np. ponowna regulacja ptuga odsniezajgcego).

Koncepcja dziatania

Najnowoczesniejsza technologia sterowania stanowi gwarancje zapewnienia bezpiecznego i wydajnego procesu
odéniezania obszardw ruchu lotniczego. Logiczny i intuicyjny uktad menu obstugi oraz automatycznie sterowane
czynnosci robocze wspomagajag kierowce podczas pracy, dzieki czemu moze sie on skupi¢ wytgcznie na od$niezaniu.
W stanie bezruchu na wyswietlaczu przedstawiane sg informacje dotyczace roboczogodzin, przy pracujgcym silniku
mozliwe jest wywotanie informacji na temat predkosci obrotowej silnika i szczotek oraz mocy dmuchawy. Wys$wietlacz
stuzy ponadto do przedstawiania komunikatow usterek i komunikatéw bteddw.

Smart Service Concept

Koncepcja Smart Service Concept oznacza uproszczong konserwacje. Zapewnia swobodny dostep do wszystkich
istotnych podzespotdéw oraz mate naktady czasu na prace serwisowe dzieki zoptymalizowanemu rozmieszczeniu
podzespotdéw. Dodatkowo oczyszczarka CJS wyposazona jest w praktyczny uchwyt na pulpit sterujacy przy szafie
sterujgcej dla potrzeb przeprowadzania prac serwisowych i warsztatowych. Zoptymalizowane utozenie wigzek kablo-
wych gwarantuje wysoki poziom jakosci i niewielkie naktady serwisowe. Wlot powietrza pod maska zapewnia mniejsze
zanieczyszczenie filtra powietrza.
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EW Galeria

EW Warianty
CJS 420 CJS 490
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EW Produkt powigzany

CJs-DI TJS / TUS-C
Oczyszczarka lotniskowa Oczyszczarka lotniskowa
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https://www.aebi-schmidt.com/pl/produkty/schmidt/oczyszczarki-lotniskowe/cjs-di/
https://www.aebi-schmidt.com/pl/produkty/schmidt/oczyszczarki-lotniskowe/tjs-tjs-c/

Niech zaufajg Parstwo
dtugoletniemu i bogatemu
dos$wiadczeniu. Porozmawiaj-
my o tym. Znajdziemy odpo-
wiednie rozwigzanie réwniez w
przypadku Panstwa wyzwan.
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B Dane techniczne

Jednostka zamiatajgca

Dtugos¢ szczotek

Liczba kaset / Materiat szczotek / Srednica
szczotek

Zespo6t dmuchawy

Predkos$¢ robocza do

System napedowy - silnik pomocniczy

Typ silnika

Liczba cylindréow

Emisja spalin

Moc

Moment obrotowy

Zbiornik paliwa

Pojazd nosny

Typ pojazdu noénego

Wymiary

Szeroko$¢ zamiatania przy 32°
Przyktad wymiary

Dtugos¢ z ptugiem od$niezajacymw pozyciji
roboczej

Dtugos¢ bez ptuga odsniezajacego

Szeroko$¢ transportowa z ptugiem $nieznymw
pozycji roboczej

Wysokos$c¢ (bez obrotowej lampy ostrzegawczej)
Przyktad masy
Masa catkowita tgcznie z pojazdem

CJS 420

4 200 mm

16-, 18-, 21-czesciowy
@ stal, poli, materiat mieszany:
914 mm

60 km/h

Mercedes Benz OM 936 LA
6

EuroMot IlIA (Downgrade EFP)
EuroMot V

260 kW (354 KM) @ 1800 1/min
1400 Nm
600 |

MB Arocs 2036 AK

3 560 mm

12 843 mm MS 56.2 / 56.2 N
9 850 mm
4 780 mm MS 56.2 / 56.2 N

3860 mm

19 700 kg

CJS 490

4 900 mm

16-, 18-, 21-czesciowy
@ stal, poli, materiat mieszany:
914 mm

60 km/h

Mercedes Benz OM 936 LA
6

EuroMot IlIA (Downgrade EFP)
EuroMot V

260 kW (354 KM) @ 1800 1/min
1400 Nm
600 |

MB Arocs 2036 AK

4160 mm

13 240 mm MS 56.2 / 56.2 N
10 000 mm
5800 mm MS 56.2 / 56.2 N

3860 mm

19 950 kg
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