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L‘eStratos è uno spargisale innovativo e sostenibile, sviluppato appositamente per l‘uso in 
condizioni invernali difficili. Grazie alla combinazione di un‘avanzata tecnologia e di una 
collaudata tecnologia idraulica, l‘eStratos offre una soluzione affidabile ed efficiente per il 
servizio invernale. La capacità della batteria standard consente di effettuare operazioni di 
spandimento con due tramogge piene, rendendolo particolarmente potente e rispettoso 
dell’ambiente.

eStratos 4.0 - 9.0 m³
Spargitore

• Tecnologia delle batterie agli ioni di litio con sistema 
di riscaldamento integrato, sviluppato appositamente 
per l‘uso a basse temperature.

• La capacità della batteria standard consente di effet-
tuare operazioni di spandimento con due tramogge 
piene senza doverle ricaricare.

• Caricabatterie integrato: Richiede solo un collega-
mento a 230 V CA, non è necessaria un‘installazione 
separata presso il deposito.

• Una tecnologia collaudata con un sistema idraulico 
affidabile e un‘ingegneria elettrica ad alta tecnologia.

Highlights

• Sostenibilità:L‘eStratos funziona quasi silenziosamen-
te ed è privo di emissioni.

• Potente: L‘eStratos eroga la massima potenza senza 
sul consumo energetico del veicolo portante.

• Retrofit: Questa tecnologia è adatta al retrofit e 
trasforma gli spargisale esistenti in spargisale elettrici 
completamente privi di emissioni.

• Manutenzione semplice: Il sistema sicuro a 48 V CC 
consente di effettuare interventi di manutenzione 
senza una formazione specifica o particolari misure di 
sicurezza.

I vantaggi

https://www.aebi-schmidt.com/it/prodotti/schmidt/spargitori/estratos-4-0-9-0/
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Trazione elettrica sostenibile

Caratteristiche principali

L‘eStratos è dotato di un pacco batterie montato anteriormente (6,2 / 12,4 / 18,6 

kWh, 48 V) e di un motore elettrico. Le potenti batterie consentono di effettuare 

due operazioni di spargimento con due tramogge piene ciascuna senza doverle 

ricaricare. Grazie al caricabatterie integrato, l‘eStratos può essere caricato con 

qualsiasi collegamento a 230 V CA. La tecnologia delle batterie agli ioni di litio 

con sistema di riscaldamento integrato è stata appositamente studiata per l‘uti-

lizzo a temperature fino a -20°C. Grazie all‘impiego della tecnologia idraulica, 

l‘eStratos raggiunge le stesse prestazioni delle macchine idrauliche conven-

zionali, mantiene tutte le sue prestazioni e non risente della potenza limitata 

del carico portante. Quando viene utilizzato su un veicolo portante elettrico, 

l‘autonomia del veicolo portante rimane invariata. Rispetto ad uno spargisale motorizzato, eStratos è notevolmente più 

silenzioso. Inoltre, il sistema sicuro a 48 V CC può essere mantenuto senza formazione speciale o misure di sicurezza.

Sistemi di montaggio e smontaggio

Massima sicurezza - Sistemi di montaggio e smontaggio
I componenti chiave e la robusta struttura dei divaricatori sono progettati per garantire la massima sicurezza e stabili-

tà, soprattutto durante le operazioni di montaggio e smontaggio.

Gli spargisale Stratos sono disponibili in due varianti di base:

• Per gambe smontabili, carrelli elevatori a gancio e sistemi fissi

• Per il sistema ro-ro (roll on/roll off).

Entrambe le varianti possono essere smontate con la tramoggia piena e i serbatoi della salamoia pieni.

Il nuovo sistema ro-ro – Ancora meglio e più facile da usare
L‘ulteriore sviluppo del sistema ro-ro ci ha permesso di apportare efficienti miglioramenti nell‘utilizzo del rimorchio, in 

quanto l‘aumento di 40 cm della distanza libera consente l‘utilizzo di un rimorchio o di un segnale di pericolo mobile. 

Inoltre, il ridotto angolo di ribaltamento e le catene di aggancio garantiscono la massima sicurezza durante le operazio-

ni di montaggio e smontaggio.

Sistemi di dosaggio e di trasporto

Sistema a nastro trasportatore
I sistemi combinano efficienza e sicurezza; il sistema a nastro trasportatore 

fornisce un mezzo affidabile per le applicazioni quotidiane. Il nastro trasport-

atore integrato è rinforzato con fibre e il suo profilo a V assicura un trasporto 

uniforme del materiale da spargere, mentre una piastra di guida in acciaio inos-

sidabile consente al nastro di scorrere con un contatto totale con la superficie 

e un attrito minimo.

Il dosaggio preciso di tutti i materiali di spandimento disponibili in commercio è 

reso possibile dalla velocità del nastro regolabile con precisione e da una porta 

di alimentazione. La porta di alimentazione è dotata di una funzione integrata 

di frantumazione dei grumi per garantire un‘operazione di spandimento impeccabile; i grumi vengono frantumati a pres-

sione costante, impedendo la formazione di sassi e a corpi estranei di bloccare o danneggiare il sistema. La velocità 

di alimentazione costante consente un‘elevata precisione di dosaggio, indipendentemente dal contenuto di umidità del 

materiale da spargere, mentre le catene montate assicurano un‘erogazione controllata del materiale da spargere allo 

scivolo. Il sistema di pulizia ottimizzato del nastro impedisce al sale di finire sul pianale di carico del carrello, migliorando 

la facilità di manutenzione del veicolo. La sigillatura laterale tra la tramoggia e il nastro trasportatore mediante tergicris-

talli verticali contribuisce a semplificare la manutenzione necessaria.
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Sistema a coclea
Il componente base del sistema di coclee è una coclea Flex con passo a due 

stadi. Si tratta di una spirale formata a freddo con una struttura aperta che con-

sente un trasporto senza sforzo con una bassa coppia di distacco. Una filetta-

tura variabile assicura uno scarico uniforme della tramoggia, con un effetto po-

sitivo diretto sul baricentro dello spargisale dell‘autocarro. Il nostro nuovo disco 

dosatore consente di ottenere un dosaggio uniforme, garantito da un circuito di 

controllo ad anello chiuso. Nel frattempo, i continui confronti tra l‘obiettivo e l‘ef-

fettivo assicurano una velocità accurata e costante del sistema. Un coperchio 

montato di serie alleggerisce la coclea dal carico del materiale di spandimento, 

aumentandone sensibilmente la durata. Il sistema di coclee è azionato da un motore idraulico a coppia elevata e garan-

tisce un avviamento sicuro e affidabile.

Sistema di umidificazione

Il sistema di umidificazione è accuratamente adattata alle dimensioni della tramoggia, la cui capacità è stata aumenta-

ta, consentendo una miscela di sale di pre-bagnatura regolabile individualmente da FS 25 a FS 35. I serbatoi di liquido 

situati lateralmente con deflettori integrati sono realizzati in polietilene resistente agli urti e al freddo. Il punto di aspi-

razione è situato al centro del serbatoio, il che consente un funzionamento senza problemi anche in regioni collinari o 

montuose difficili. L‘indicatore di livello integrato consente ai conducenti di tenere sempre sotto controllo il consumo 

di materiale di spandimento, mentre il raccordo di riempimento e di scarico in acciaio inox garantisce un riempimento 

affidabile, notevolmente accelerato grazie alla combinazione valvola-filtro integrata, alle ampie sezioni dei condotti e 

alla massima facilità d‘uso. Quando si attiva la salamoia (FS 30), il materiale secco viene automaticamente ridotto e le 

impostazioni del sistema di distribuzione vengono ottimizzate in base alla variazione della composizione dell‘agente 

sghiacciante. Il sistema raggiunge un elevato livello di precisione, grazie ai sensori integrati per il confronto tra il valore 

effettivo e il valore target dei circuiti di controllo.

Sistemi di distribuzione

Sistema di distribuzione Premium
Per applicare il materiale da spargere nel modo più efficiente possibile, abbiamo perfezionato i nostri sistemi di distri-

buzione per ottenere il miglior flusso di materiale possibile, integrando uno scivolo in PE ottimizzando l‘angolo di uscita 

del nostro sistema di miscelazione. Ciò è possibile grazie al percorso del materiale da spargere, che viene trasportato 

attraverso il sistema di miscelazione Premium al centro del disco spargitore e viene distribuito in modo ottimale fino 

allo scarico. Si ottiene così una miscela omogenea, che viene espulsa dinamicamente sotto forma di getto concentrato 

contro la direzione di marcia.

Sistema di distribuzione Premiumplus

Il sistema di miscelazione Premiumplus è un ulteriore sviluppo del nostro sistema di miscelazione Premium. Nella 

variante plus, la miscela di sale e salamoia viene preparata completamente in una camera di miscelazione grazie alla 

forza centrifuga e al movimento rotatorio. La camera di miscelazione rotante viene azionata elettronicamente tramite il 

pannello di controllo e può essere impostata in modo da creare una miscela simmetrica. O uno schema di spargimento 

asimmetrico. La geometria e le dimensioni ottimizzate della paletta garantiscono un elevato livello di precisione sulle 

larghezze di spandimento selezionate di 2-10 m, 3-12 m o 4-14 m.
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Protezione contro il contraccolpo sul disco di spandimento
Al contatto, l‘intero sistema di distribuzione si ripiega sul retro, evitando di danneggiare lo spargitore.

Sistemi di controllo e informazione

La Schmidt EvolutionLine comprende concetti operativi e fornisce soluzioni professionali per rendere il de-icing più 

semplice ed efficiente. La loro struttura modulare offre una configurazione completamente flessibile, consentendo di 

adattare con precisione i pannelli di controllo alle esigenze richieste.

Pannello di controllo ES - La soluzione premium
Il pannello di controllo ES della Schmidt EvolutionLine è lo smartphone tra i pannelli di controllo che soddisfa tutti i 

requisiti operativi attuali e futuri. Il display touchscreen a colori da 7“, resistente al gelo, è fissato in un robusto allog-

giamento a prova di spruzzi d‘acqua e garantisce un utilizzo confortevole e una lunga durata. La densità di spandi-

mento, la quantità di spandimento e la larghezza di spandimento vengono regolati tramite manopole ergonomiche da 

girare a scatto, mentre otto pulsanti illuminati gestiscono le funzioni primarie e quelle dipendenti dal menu. Dotato di 

componenti aggiuntivi opzionali, il pannello di controllo ES può essere facilmente aggiornato per diventare il centro di 

controllo high-tech dello spargisale.

Panoramica dei moduli aggiuntivi:
• Conferma vocale dei comandi

• Visualizzazione della telecamera posteriore direttamente sul display

• IntelliOPS: Modem GPRS per il trasferimento di dati online

• GPS per la localizzazione della posizione

• Route Assistant: operazioni di spandimento guidate da GPS con guida al percorso

• ThermoLogic: Dosaggio in funzione della temperatura

Pannello di controllo EP - La soluzione estensibile
Il pannello di controllo EP è una soluzione estensibile che può essere adattata in modo flessibile per soddisfare le 

esigenze richieste. Il pannello di controllo ha un design ergonomico in un alloggiamento robusto, mentre la dotazione 

standard comprende un display antigelo e retroilluminato, manopole di controllo ergonomiche a scatto e pulsanti illu-

minati a cui possono essere assegnati compiti individuali.

Panoramica dei moduli aggiuntivi:
• IntelliOPS: Modem GPRS per il trasferimento di dati online

• GPS per la localizzazione della posizione

https://www.aebi-schmidt.com/it-it/prodotti/aebi-schmidt/prodotti-di-servizio/route-assistant/
https://www.aebi-schmidt.com/it-it/prodotti/aebi-schmidt/prodotti-di-servizio/thermologic/
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Piattaforma telematica IntelliOPS

Se volete monitorare, pianificare, controllare in tempo reale, ottimizzare o, ad esempio, fatturare a terzi le attività del 

vostro eStratos, utilizzate le soluzioni digitali della nostra piattaforma IntelliOPS. IntelliOPS vi supporta nell‘uso efficien-

te della vostra singola macchina o di una rete con più macchine, anche di altre marche. Qui potete trovare maggiori 

informazioni sulle nostre soluzioni digitali e su come utilizzarle in modo modulare e adattato alle vostre esigenze.

Syntos Stratos Combi Soliq eStratos 1.7 - 3.0 m³

Spargitore Attrezzatura combinata Spargitore

Prodotto correlato

https://www.aebi-schmidt.com/it-it/prodotti-e-soluzioni/supporto-operativo-digitale/
https://www.aebi-schmidt.com/it/prodotti/schmidt/spargitori/syntos/
https://www.aebi-schmidt.com
https://www.aebi-schmidt.com/it/prodotti/schmidt/spargitori/estratos-1-7-3-0/
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Stratos 40 Stratos 50 Stratos 60

Tramoggia

Capacità 4 m³ 5 m³ 6 m³

Equipaggiamento di pre-umidificazione

Capacità serbatoi laterali 1 850 / 2 400 l 1 850 / 2 400 l 2 400 / 3 000 l

Sistema di trasporto

Sistema di trasporto nastro / coclea nastro / coclea nastro / coclea

Sistema di distribuzione

Sistemi di distribuzione

Sist. Misc. 5 livelli: 
Diametro disco di spand: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2 - 10 m 
Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2-10/2-6m(FS50) 
Sist. Misc. 5 livelli: 

Diametro disco di spand: 660 mm 
Ampiezza spand.: 3 - 12 m 

Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 660 mm 

Ampiezza spand.: 3-12/2-8m(FS50) 
Sist. Misc. 5 livelli: 

Diametro disco di spand:700 mm 
Ampiezza spand.: 4 - 14 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 600 mm 
Ampiezza spand.: 2 - 10 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 660 mm 
Ampiezza spand.: 3 - 12 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 700 mm 
Ampiezza spand.: 4 - 14 m

Sist. Misc. 5 livelli: 
Diametro disco di spand: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2 - 10 m 
Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2-10/2-6m(FS50) 
Sist. Misc. 5 livelli: 

Diametro disco di spand: 660 mm 
Ampiezza spand.: 3 - 12 m 

Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 660 mm 

Ampiezza spand.: 3-12/2-8m(FS50) 
Sist. Misc. 5 livelli: 

Diametro disco di spand:700 mm 
Ampiezza spand.: 4 - 14 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 600 mm 
Ampiezza spand.: 2 - 10 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 660 mm 
Ampiezza spand.: 3 - 12 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 700 mm 
Ampiezza spand.: 4 - 14 m

Sist. Misc. 5 livelli: 
Diametro disco di spand: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2 - 10 m 
Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2-10/2-6m(FS50) 
Sist. Misc. 5 livelli: 

Diametro disco di spand: 660 mm 
Ampiezza spand.: 3 - 12 m 

Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 660 mm 

Ampiezza spand.: 3-12/2-8m(FS50) 
Sist. Misc. 5 livelli: 

Diametro disco di spand:700 mm 
Ampiezza spand.: 4 - 14 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 600 mm 
Ampiezza spand.: 2 - 10 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 660 mm 
Ampiezza spand.: 3 - 12 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 700 mm 
Ampiezza spand.: 4 - 14 m

Sistema di montaggio/smontaggio

Sistema di montaggio/smontaggio
RoRo / Piedini di smontaggio / 

Gancio di sollevamento / Autoba-
sculante / Installato-fisso

RoRo / Piedini di smontaggio / 
Gancio di sollevamento / Autoba-

sculante / Installato-fisso

RoRo / Piedini di smontaggio / 
Gancio di sollevamento / Autoba-

sculante / Installato-fisso

Sistema di controllo

Sistema di controllo EP / ES EP / ES EP / ES

Dimensioni

Lunghezza tramoggia 3 000 / 3 600 mm 3 000 / 3 600 mm 3 600 / 4 200 mm

Lunghezza di montaggio 3 500 / 4 100 / 4 700 mm 3 500 / 4 100 / 4 700 mm 4 100 / 4 700 mm

Larghezza tramoggia 2 000 mm 2 000 mm 2 000 mm

Larghezza telaio
1 950 mm per RoRo / 2 000 mm 

per sistema di smontaggio
1 950 mm per RoRo / 2 000 mm 

per sistema di smontaggio
1 950 mm per RoRo / 2 000 mm 

per sistema di smontaggio

Altezza tramoggia 1 490 / 1 600 mm 1 630 / 1 770 mm 1 650 / 1 770 mm

Pesi

Peso a vuoto approssimativo 1 015 kg 1 040 kg 1 125 kg

Batteria

Tecnologia batteria
Moduli agli ioni di litio IP6K7 Riscal-

datore elettrico integrato
Moduli agli ioni di litio IP6K7 Riscal-

datore elettrico integrato
Moduli agli ioni di litio IP6K7 Riscal-

datore elettrico integrato

Capacità totale
6.2 kWh / 48 V 

(opzione: 12.4 kWh / 48 V) 
(opzione: 18.6 kWh / 48 V)

6.2 kWh / 48 V 
(opzione: 12.4 kWh / 48 V) 
(opzione: 18.6 kWh / 48 V)

12.4 kWh / 48 V 
(opzione: 18.6 kWh / 48 V)

Range di temperatura operativa  -20 - 45 °C -20 - 45 °C -20 - 45 °C

Tempo di funzionamento senza 
ricarica

2 CICLI DI SPARGIMENTO CON 
BATTERIA STANDARD

2 CICLI DI SPARGIMENTO CON 
BATTERIA STANDARD

2 CICLI DI SPARGIMENTO CON 
BATTERIA STANDARD

Tempo di ricarica approssimativo
appross. 2 h / 6.2 kWh 
appross. 4 h / 12.4 kWh 
appross. 6 h / 18.6 kWh

appross. 2 h / 6.2 kWh 
appross. 4 h / 12.4 kWh 
appross. 6 h / 18.6 kWh

appross. 4 h / 12.4 kWh 
appross. 6 h / 18.6 kWh

sistema di ricarica 
caricabatterie 230V presente a bor-

do macchina
caricabatterie 230V presente a bor-

do macchina
caricabatterie 230V presente a bor-

do macchina

UNITA‘ ELETTRRO IDRAULICA

Potenza motore elettrico 11.7 kW / 48 V (Velocità variabile) 11.7 kW / 48 V (Velocità variabile) 11.7 kW / 48 V (Velocità variabile)

Sistema idraulico
110 bar / 32 l/min (rilevamento del 

carico integrato)
110 bar / 32 l/min (rilevamento del 

carico integrato)
110 bar / 32 l/min (rilevamento del 

carico integrato)

Dati tecnici
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Stratos 70 Stratos 80 Stratos 90

Tramoggia

Capacità 7 m³ 8 m³ 9 m³

Equipaggiamento di pre-umidificazione

Capacità serbatoi laterali 2 400 / 3 000 l 2 400 / 3 000 l 2 400 / 3 000 l

Sistema di trasporto

Sistema di trasporto nastro / coclea nastro / coclea nastro / coclea

Sistema di distribuzione

Sistemi di distribuzione

Sist. Misc. 5 livelli: 
Diametro disco di spand: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2 - 10 m 
Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2-10/2-6m(FS50) 
Sist. Misc. 5 livelli: 

Diametro disco di spand: 660 mm 
Ampiezza spand.: 3 - 12 m 

Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 660 mm 

Ampiezza spand.: 3-12/2-8m(FS50) 
Sist. Misc. 5 livelli: 

Diametro disco di spand:700 mm 
Ampiezza spand.: 4 - 14 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 600 mm 
Ampiezza spand.: 2 - 10 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 660 mm 
Ampiezza spand.: 3 - 12 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 700 mm 
Ampiezza spand.: 4 - 14 m

Sist. Misc. 5 livelli: 
Diametro disco di spand: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2 - 10 m 
Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2-10/2-6m(FS50) 
Sist. Misc. 5 livelli: 

Diametro disco di spand: 660 mm 
Ampiezza spand.: 3 - 12 m 

Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 660 mm 

Ampiezza spand.: 3-12/2-8m(FS50) 
Sist. Misc. 5 livelli: 

Diametro disco di spand:700 mm 
Ampiezza spand.: 4 - 14 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 600 mm 
Ampiezza spand.: 2 - 10 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 660 mm 
Ampiezza spand.: 3 - 12 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 700 mm 
Ampiezza spand.: 4 - 14 m

Sist. Misc. 5 livelli: 
Diametro disco di spand: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2 - 10 m 
Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2-10/2-6m(FS50) 
Sist. Misc. 5 livelli: 

Diametro disco di spand: 660 mm 
Ampiezza spand.: 3 - 12 m 

Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 660 mm 

Ampiezza spand.: 3-12/2-8m(FS50) 
Sist. Misc. 5 livelli: 

Diametro disco di spand:700 mm 
Ampiezza spand.: 4 - 14 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 600 mm 
Ampiezza spand.: 2 - 10 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 660 mm 
Ampiezza spand.: 3 - 12 m 

Premium sist. plus con camera di 
miscelatura: 

Diam. disco spand.: 700 mm 
Ampiezza spand.: 4 - 14 m

Sistema di montaggio/smontaggio

Sistema di montaggio/smontaggio
RoRo / Piedini di smontaggio / 

Gancio di sollevamento / Autoba-
sculante / Installato-fisso

RoRo / Piedini di smontaggio / 
Gancio di sollevamento / Autoba-

sculante / Installato-fisso

RoRo / Piedini di smontaggio / 
Gancio di sollevamento / Autoba-

sculante / Installato-fisso

Sistema di controllo

Sistema di controllo EP / ES EP / ES EP / ES

Dimensioni

Lunghezza tramoggia 4 200 mm 4 200 mm 4 200 mm

Lunghezza di montaggio 4 700 mm 4 700 mm 4 700 mm

Larghezza tramoggia 2 000 mm 2 000 mm 2 000 mm

Larghezza telaio
1 950 mm per RoRo / 2 000 mm 

per sistema di smontaggio
1 950 mm per RoRo / 2 000 mm 

per sistema di smontaggio
1 950 mm per RoRo / 2 000 mm 

per sistema di smontaggio

Altezza tramoggia 1 770 mm 1 885 mm 2 005 mm

Pesi

Peso a vuoto approssimativo 1 375 kg 1 420 kg 1 455 kg

Batteria

Tecnologia batteria
Moduli agli ioni di litio IP6K7 Riscal-

datore elettrico integrato
Moduli agli ioni di litio IP6K7 Riscal-

datore elettrico integrato
Moduli agli ioni di litio IP6K7 Riscal-

datore elettrico integrato

Capacità totale
12.4 kWh / 48 V 

(opzione: 18.6 kWh / 48 V)
12.4 kWh / 48 V 

(opzione: 18.6 kWh / 48 V)
18.6 kWh / 48 V

Range di temperatura operativa  -20 - 45 °C -20 - 45 °C -20 - 45 °C

Tempo di funzionamento senza 
ricarica

2 CICLI DI SPARGIMENTO CON 
BATTERIA STANDARD

2 CICLI DI SPARGIMENTO CON 
BATTERIA STANDARD

2 CICLI DI SPARGIMENTO CON 
BATTERIA STANDARD

Tempo di ricarica approssimativo
appross. 4 h / 12.4 kWh 
appross. 6 h / 18.6 kWh

appross. 4 h / 12.4 kWh 
appross. 6 h / 18.6 kWh

appross. 6 h / 18.6 kWh

sistema di ricarica 
caricabatterie 230V presente a bor-

do macchina
caricabatterie 230V presente a bor-

do macchina
caricabatterie 230V presente a bor-

do macchina

UNITA‘ ELETTRRO IDRAULICA

Potenza motore elettrico 11.7 kW / 48 V (Velocità variabile) 11.7 kW / 48 V (Velocità variabile) 11.7 kW / 48 V (Velocità variabile)

Sistema idraulico
110 bar / 32 l/min (rilevamento del 

carico integrato)
110 bar / 32 l/min (rilevamento del 

carico integrato)
110 bar / 32 l/min (rilevamento del 

carico integrato)
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