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Pług boczny to kluczowe narzędzie w efektywnym odśnieżaniu i usuwaniu lodu z auto-
strad. Model CPS umożliwia poszerzenie obszaru odśnieżania w połączeniu z pługiem 
czołowym, co przekłada się na szybsze i bardziej wydajne usuwanie śniegu. Dzięki temu 
zmniejsza się liczba wymaganych przejazdów oraz pojazdów niezbędnych do utrzymania 
drogi w czystości.

CPS
Pług odśnieżny

• Zaprojektowany do szybkiego odśnieżania autostrad

• Stabilna, wytrzymała, a przy tym lekka konstrukcja

• Hydrauliczny system odciążenia pługu

• W pełni automatyczny mechanizm zmiany położenia

• Zintegrowane oświetlenie ostrzegawcze

Najważniejsze w skrócie

• Większa wydajność odśnieżania – Pług boczny 
CPS, współpracując z pługiem czołowym, znacząco 
zwiększa szerokość odśnieżania, umożliwiając szybs-
ze i bardziej efektywne usuwanie śniegu oraz lodu.

• Szybkie odśnieżanie – Zaprojektowany z myślą o 
skutecznej pracy na autostradach, sprawdza się w 
różnych warunkach zimowych.

• Łatwy i szybki montaż – Hydrauliczny system 
blokujący lub standardowa płyta montażowa Schmidt 
pozwalają na błyskawiczny montaż i demontaż, 
minimalizując czas przestojów.

• Wszechstronność i możliwość konfiguracji – Bogata 
gama opcji pozwala dostosować pług boczny CPS do 
specyficznych wymagań operacyjnych.

Zalety dla klienta

https://www.aebi-schmidt.com/pl/produkty/schmidt/plugi-odsniezne/cps/
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Wiemy, jak ważne jest to, by 

maszyny i urządzenia zaws-

ze były gotowe do działania. 

Prosimy skontaktować się 

z nami w sprawie specjalnie 

dopasowanych ofert serwi-

sowych i oryginalnych części 

zamiennych.
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Monitorowanie, sterowanie i optymalizacja działań przedsiębiorstwa za 

pomocą rozwiązań cyfrowych? Oszczędność paliwa i materiału? Przy 

mniejszych emisjach CO
2
 i większym bezpieczeństwie? Porozmawiajmy 

o tym. To jest możliwe.
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Ostrze pługa

Właściwości użytkowe

Dzięki kształtowi lemiesza o dużym stopniu nachylenia pług boczny CPS został opracowany z myślą o czystym 

przepływie śniegu przy dużej prędkości odśnieżania, niezbędnej na autostradach. Pług CPS został zaprojektowa-

ny z obrotowym zawieszeniem, które umożliwia obracanie lub odchylanie lemiesza, poprawiając manewrowość i 

umożliwiając lepszą kontrolę podczas odśnieżania wokół przeszkód lub krawężników. Odporna na skręcanie i stabilna 

konstrukcja skrzyni gwarantuje bardzo wysoką stabilność przy niewielkiej masie. CPS zapewnia agresywne i bardzo 

dokładne odśnieżanie dzięki kątowi natarcia krawędzi tnącej wynoszącemu 15°.

Nadpisanie systemu bezpieczeństwa

Automatycznie działający system Override gwarantuje nieprzerwane odśnieżanie przy najwyższym możliwym stopniu 

ochrony pojazdu i pługa przed uszkodzeniem. Podczas uderzenia w przeszkodę, segment krawędzi tnącej odchyla 

się do tyłu dzięki poliuretanowej szynie amortyzującej zamontowanej pomiędzy lemieszem pługa a krawędzią tnącą. 

Pozwala to pługowi ominąć przeszkodę, podczas gdy pozostałe segmenty krawędzi tnącej pozostają na powierzchni 

i usuwają śnieg. Po ominięciu przeszkody poliuretanowa szyna i sprężyna powracają do pozycji wyjściowej i dociskają 

lemiesz do podłoża.

Urządzenie podnoszące

Model CPS jest wyposażony w obrotowy punktowy system podnoszenia ze zintegrowanymi sprężynami naciągowymi 

do 

automatycznego poziomego dopasowania do powierzchni drogi w celu zmniejszenia nacisku na podłoże podczas 

odśnieżania.

Deflektory krawężników

Deflektory boczne zapobiegają ocieraniu się pługa o krawężniki i krawędzie podczas oczyszczania terenów miejskich.
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Montaż

Boczny pług odśnieżny Schmidt CPS można łatwo przymocować do ciężarówki dzięki systemowi szybkiego moco-

wania. Płyta montażowa F1 z hydraulicznym systemem blokowania umożliwia szybki montaż i demontaż na pojeździe 

nośnym. Dostępny również ze standardową płytą montażową Schmidt.

Oświetlenie bezpieczeństwa

Lepsza widoczność dzięki zintegrowaniu bocznych świateł roboczych z pomarańczowymi światłami migającymi 

umieszczonymi poziomo na lemieszu pługa.

Opcje

• Podwyższony lemiesz pługa po prawej stronie

• Przedłużenie ostrza PUR

• Gumowa osłona przeciwbryzgowa

• Znaki ostrzegawcze czerwony/biały

• Flaga ostrzegawcza
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SHJ

Pług odśnieżny

Produkt powiązany

https://www.aebi-schmidt.com/pl/produkty/arctic/plugi-odsniezne/shj/
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Niech zaufają Państwo długoletniemu i bogatemu doświadczeniu. Po-

rozmawiajmy o tym. Znajdziemy odpowiednie rozwiązanie również w 

przypadku Państwa wyzwań.
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Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Dane techniczne mogą ulec zmianie. 

Ilustracje niewiążące. 

Pomyłki i zmiany zastrzeżone.
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CPS 33-25 CPS 42-32 CPS 42-34

Kontrukcja

Liczba lemieszy 1 1 1

Kąt natarcia lemiesza 15° 15° 15°

Wymiary

Wysokość pługa 1 040 mm 1 040 mm 1 100 mm

Długość wzdłuż zgarniacza 3 300 mm 4 200 mm 4 205 mm

Szerokość odgarniania 2 200 mm przy 50° 3 200 mm przy 50° 3 400 mm przy 55°

Masy

Masa ze zgarniaczami stalowymi 
ok.

– 950 kg 950 kg

Dane techniczne


