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De nye Aebi Combicut-motorklipperne kombinerer den velprøvde allsidigheten og enkle 
betjeningen til de tidligere modellene med moderne teknologi og økt ytelse. De robuste 
enakslede maskinene imponerer med trinnløs drift, presis aktiv styring og et bredt utvalg 
av kompatible redskaper. De er ideelle for arbeid som slått, høyslått, bioklipp, såing, fre-
sing, feiing, løvblåsing eller snørydding, og står for langvarig kvalitet.

CC 111 / CC 120 / CC 130
To-hjulstraktor

• Maksimal sikkerhet i det mest krevende terrenget 
takket være trinnløs, hydrostatisk drift

• Enkel å starte selv i kalde temperaturer - bensinkran, 
gassregulering og avstengningsfunksjon via sentral 
kontroll på styret

• Allsidig i bruk med et bredt utvalg av redskaper, 365 
dager i året

• Ekstremt enkel betjening og håndtering

Oppsummering av det viktigste

• Arbeids- og betjeningskomfort: opptil 20 % mer kraft 
med redusert støy- og vibrasjonsnivå, valgbar aktiv 
styring via styret eller håndspaken

• Sikkerhet: Aktiv styring reagerer på den minste im-
puls, presis hastighetskontroll via tommelfingertrykk 
på drivspaken

• Maksimal effektivitet: Mekanisk enhetsdrift med opti-
mal effektivitet

Dine fordeler

https://youtu.be/dSSJRUU04uo?rel=0
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Mer kraft, mer komfort - Aebi CC 111 imponerer 

med 20 % mer kraft og redusert støy og vibrasjoner.
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Originalen i et nøtteskall: Aebi CC 130 imponerer 

med sin moderne design, robuste konstruksjon 

og sveitsiske presisjon - som skapt for profesjonell 

bruk.
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Teknisk konsept

Ytelsesfunksjoner

Combicut har to pumper med variabelt fortrengningsvolum og to hydraulikkmotorer. Disse styres individuelt mekanisk 
via styret og elektronisk via kjørespaken. Et lite trykk på styret mot høyre, og maskinen svinger til venstre. Med denne 
hydrostatiske styrehjelpen kan Combicut kjøres svært intuitivt og med liten anstrengelse.
Ingen energi går til spille når du styrer, i stedet styres hjulene på en annen måte. Dette stabiliserer maskinen uten 
at føreren trenger å anstrenge seg, selv i bratte bakker. Det er enkelt å svinge rundt sin egen akse. Takket være det 
geniale konseptet med ulike rotasjonsretninger på hjulene, kan Combicut snus på stedet. Denne geniale manøveren 
garanterer maksimal bakkebeskyttelse i terrenget med maksimal stabilitet.
Den aktive styringen på Combicut Aebi CC 120 og CC 130 kan også betjenes med låst styre ved hjelp av hendler på 
venstre og høyre side av håndtakene. Dette sikrer at maskinen kjører i en rett linje når du arbeider i bratte bakker med 
tunge redskaper, uten å måtte gi avkall på komforten ved aktiv styring. Styret kan låses på siden for påfylling av drivs-
toff.

Drivspak

Betjeningsspaken på Combicut er gul og enkel å bruke. Et lett trykk med tom-
melen forover eller bakover er alt som skal til for å sette maskinen i bevegelse, 
og den følger kommandoen nøyaktig. Den trinnløse hastigheten og kjøreretnin-
gen velges ved hjelp av tommelgrepet. I reversert posisjon går kjørespaken au-
tomatisk tilbake til nøytral posisjon når den slippes opp. Denne enkle betjenin-
gen i kombinasjon med den aktive styringen, som reagerer på et lett, sideveis 
trykk på styret, gir kjøre- og betjeningskomfort på høyeste nivå. På CC 130 øker 
den standardmonterte Tiptronic med 10 trinn betjeningskomforten ytterligere 
og gjør det mulig å arbeide enda mer presist.

Kjøre

Redskapene drives mekanisk via den velprøvde Aebi-hurtigkoblingen.

CC-konseptet med to hjul

Det har aldri vært så raskt og enkelt å montere og skifte dobbelthjul på våre enakslede gressklippere. Takket være et 
robust, sofistikert adaptersystem kan dobbelthjulene monteres på et øyeblikk - kompatibel med modellene CC 120 og 
CC 130. Systemet passer til eksisterende dekk på Aebis standardfelger. For enda bedre trekkraft i ulendt terreng er 
luftfylte piggdekk tilgjengelige i passende størrelse for de nye modellene.
Mer informasjon

https://www.aebi-schmidt.com/Products/released/Motor%20Mowers%20-%20Single%20Axle%20Machines/20250211_Aebi_Doppelradkonzept_Flyer_EN_V2_r1.pdf
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Landbruksteknikk

Combicuts spesialitet er utvilsomt klipping. Avhengig av modell er det mulig med en maksimal arbeidsbredde på 1,90 til 
2,20 m. Via hurtigkoblingssystemet kan du bruke en rekke andre redskaper. Mulching med slagklipperen eller snøryd-
ding med plogen eller jordfreseren er andre mulige bruksområder som øker utnyttelsen av basismaskinen betraktelig. 
Combicut er ikke bare svært praktisk å betjene, men også ekstremt allsidig.

Kommunal teknologi

Hvis det er behov for å vedlikeholde grøntområder i vanskelig eller bratt terreng, 
eller hvis det er behov for arbeid på ømfintlig mark, har den lette Combicut kun 
fordeler. Bruk av brede redskaper og lett maskinstyring gir høy arbeidseffekt. I 
tillegg til slåtteinnsatser med stang, portalklipper, slagklipper eller rotorklipper, 
kan mange andre redskaper kobles til via hurtigkoblingssystemet. Redskapene 
kan skiftes raskt og uten verktøy. Snøplog, snøfreser, feiekost, feiemaskin, ug-
ressfjerner, rundkjøringsharv - utvalget av tilgjengelige redskaper kjenner nes-
ten ingen grenser og gjør Aebi Combicut til en ekte allrounder.

Vedlegg

Hvis du vil vite mer om vedlegg, kan du gå til https://www.aebi-schmidt.com/de/produkte-loesungen/mehr/#aebi-com-
bicut-anbaugeräte.

Galleri

https://www.aebi-schmidt.com/de/produkte-loesungen/mehr/#aebi-combicut-anbaugeräte
https://www.aebi-schmidt.com/de/produkte-loesungen/mehr/#aebi-combicut-anbaugeräte
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CC 111 CC 120 CC 130

Aebis mest kompakte enakslede 
traktor har fått en ny design med en 
motor på 10 hk som gir opptil 20 % 
mer effekt med samme vekt. Det nye 
drivverket er stillegående og vibras-
jonssvakt.

Den allsidige CC 120 drives av en 14 
hk forgassermotor. Den enakslede 
traktoren har tre hastigheter og er 
nå kompatibel med Aebis dobbelth-
julsystem.

CC 130 har en spesielt vibrasjonss-
vak motor på 14 hk med elektronisk 
drivstoffinnsprøytning (EFI). Maski-
nen er utstyrt med elektrisk starter, 
timeteller og 10-trinns Tiptronic som 
standard.

Varianter

CC 110 / CC 36 CC 150 / CC 160 CC 140e

To-hjulstraktor To-hjulstraktor To-hjulstraktor

Relatert produkt

https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter/aebi/to-hjulstraktorer/cc-small/
https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter/aebi/to-hjulstraktorer/cc-big/
https://www.aebi-schmidt.com/en/products/aebi/motor-mowers-single-axle-machines/cc-140e/
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Aebi CC 130 - imponeren-

de ytelse: Med 14 hk og en 

EFI-motor sørger CC 130 for 

maksimal effektivitet og pre-

sisjon. Originalen, bygget for 

de høyeste krav og holdbarhet.
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CC 111 CC 120 CC 130

Driftssystem - Motor

Motordrift B&S-Vanguard B&S-Vanguard B&S-Vanguard (EFI)

Antall sylindre 1 1 1

Drivstoff Bensin Bensin Bensin

Drivstofftank 3.6 l 6.1 l 5.8 l

Ytelse 7.5 kW (10 PS) 10.4 kW (14 PS) 10.4 kW (14 PS)

Trinnløs justerbar hydrostatisk 
trekkraft

ja ja ja

Elektromagnetisk clutch ja ja ja

Brems hydrostatisk hydrostatisk hydrostatisk

PTO aksel hastighet 852 1/min 854 1/min 854 1/min

Redskapsfeste

Aebi hurtigkoblingssystem ja ja ja

Min. bredde knivkjelke 1 450 mm 1 450 mm 1 450 mm

Maks. bredde knivbjelke 1 900 mm 2 200 mm 2 200 mm

Dekk

Standard dekk
4.00-8 AS 

16x6.50-8 Terra

5.0-10 AS 
22x11.00-10 Terra 

Luft 3-rads pigghjul

5.0-10 AS 
22x11.00-10 Terra 

Luft 3-rads pigghjul

Tvillinghjul/gitterhjul/tvilling gitterh-
jul/pigghjul

ja ja ja

Hastighet

Hastighet fremover 0-7 km/h 0-8 km/h 0-8 km/h

Antall kjørehastigheter – 3 10

Hastighet bakover 0-4 km/h 0-4 km/h 0-4 km/h

Utstyr

Belysningssystem med frontlykter opsjon opsjon opsjon

LED lysanlegg opsjon opsjon opsjon

Frakobling av hjul nei opsjon opsjon

Parkingsbrems Serier Serier Serier

Elektrisk starter for motor opsjon nei Serier

10-trinns TipTronic nei nei Serier

Vekter

Vekt 125 kg 165 kg 169 kg

Tekniske data


