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Den nydesignede store Terratrac imponerer med et innovativt betjeningskonsept som øker 
brukervennligheten og produktiviteten ved arbeid i skråninger betraktelig. Den ekstremt 
kraftige maskinen er manøvrerbar og trygg å bruke i alle skråninger, og tilbyr innovative 
automatiseringsalternativer som øker arbeidskomforten og effektiviteten ytterligere.

TT 242 / TT 282
Bakketraktor

• Trinnløs drift med kraftig hydrostatisk drivverk og 
Automatic Drive Control (ADC) i arbeidsmodus

• Kraftige løfteenheter med løftekapasitet på 2 000 kg 
(foran) og 1 800 kg (bak)

• Effektivt og stressfritt arbeid takket være innovativt 
betjeningskonsept og cruisekontroll som standard

• Ideelt egnet for krevende oppgaver i landbruket og for 
kommunale oppgaver

Oppsummering av det viktigste

• Sikkerhet: Lavt tyngdepunkt og lav egenvekt for sik-
ker kjøring i krevende terreng

• Miljøvennlig: Økonomisk, ren dieselmotor med ECO-
Drive-funksjon for lavere drivstofforbruk

• Kjøre-og betjeningskomfort: Den nye 12-tommers 
berøringsskjermen gir mulighet for tilpassede forhånd-
sinnstillinger og automatisering, mens den velprøvde 
kjørespaken garanterer pålitelig kontroll under drift

• Produktivitet: Enestående manøvrerbarhet med en 
svingradius på bare 3,3 m og automatiserte arbeids-
sekvenser for enestående arealdekning

• Jordbeskyttelse: Brede lavtrykksdekk og det 
velprøvde firehjulsstyringssystemet forhindrer jord-
pakking og beskytter gressplenen

Dine fordeler

https://youtu.be/RELboqFUdO0?rel=0
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Fôrhøsting på grensen? Ikke noe problem. - TT 282 
kombinerer terrengegenskaper, manøvrerbarhet 
og evnen til å styre tunge redskaper for maksimal 
effektivitet i skråninger.
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Maksimal komfort, full kontroll - Det nye betjeningskonseptet med 

12-tommers berøringsskjerm og Aebi-kjørespak gir intuitiv kontroll, 

reduserer distraksjoner og øker effektiviteten i bakkene.
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Kjøreegenskaper

Ytelsesfunksjoner

Trinnløs kjøredrift: Kjørehastigheten er trinnløs og kan reguleres enten via 
kjørespaken eller fotpedalen. Den hydrostatiske drivenheten skaper en per-
manent kraftforbindelse mellom motor og hjul, og gjør det mulig å manøvrere 
kjøretøyet sikkert og presist - selv i ekstreme bakker.

Terrengtilpasning: Forakselen kan vri seg i forhold til 
bakakselen. Denne vridningen gjør det mulig å tilpasse 
redskapene nøyaktig til terrenget.

Balansert vekt fordeling: Begge Terratrac-modellene 
fordeler vekten jevnt over alle hjulene. Dette øker hel-
ningskapasiteten, skåner jorda og reduserer dekkslitas-
jen.

Fire styremoduser: Med et tastetrykk kan du bytte mellom forhjuls- (a), bakhjuls- (b), firehjulsstyring (c) og krabbesty-
ring (d) under kjøring. Fra en kjørehastighet på 25 km/t går Terratrac automatisk over til forhjulsstyring.

Torsen/ T-Traction: Den langsgående Torsen-differensialen sørger for at drivmomentet er permanent utlignet på alle 
fire hjul. Dette beskytter drivkomponentene og hjulene, samt bakken og gresset.
Automatisk kjørekontroll (ADC): ADC regulerer automatisk redskapets maksimale matehastighet. Dette betyr at moto-
ren alltid går i det optimale turtallsområdet for å spare drivstoff.
ECO-Drive: Motorturtallet reduseres mens hastigheten forblir uendret. Dette gir lavere drivstofforbruk og et lavere 
støynivå.
TipTronic: Kjørehendelens bevegelsesområde er proporsjonalt med kjørehastighetsområdet. Den maksimale hastighe-
ten kan også begrenses ved hjelp av Tiptronic, men uten å begrense bevegelsesområdet til kjørespaken. Dette mu-
liggjør en ekstremt presis og følsom hastighetskontroll.

Kjøreprogrammer: De fire kjøreprogrammene gjør det mulig å tilpasse hastigheten nøyaktig til redskapet.
• Veikjøring: 100 % av motoreffekten overføres til kjøredrevet. Full trekkraft allerede ved 1 300 o/min. Den ønskede 

kjørehastigheten kan opprettholdes via cruisekontrollen.
• Arbeidsmodus: 30-70 % av motoreffekten tilføres kjøredrevet. Full trekkraft fra 1 400 o/min.
• Snøfreser: 10-20 % av motoreffekten går til trekkdrevet. Full trekkraft fra 2 000 o/min.
• Proporsjonal: 30-70 % av motoreffekten virker på kjøredrevet. Automatisk eller proporsjonal drift velges enkelt ved 

å trykke på en knapp.
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Hydraulikk

Front- og bakre trepunktshydraulikk: Modellseriens standard hydraulikkuttak på 40 l/min kan utvides til 55 l/min som 
tilleggsutstyr. De kraftige trepunktshydraulikkarmene gjør det mulig å betjene et bredt spekter av redskaper samti-
dig. Frontlenken i kategori I og II har en løftekapasitet på 2000 kg og en standard sideforskyvning på 630 mm. Bakre 
trepunktshydraulikk tilsvarer kategori II med en løftekapasitet på 1800 kg. Ved til- og frakobling av redskapene kan 
funksjonene „løfting“ og „senking“ samt en fritt valgbar styreenhet betjenes fra utsiden.

Avlastningshydraulikk: Avlastningshydraulikken gjør at redskapet kan gli over bakken med fritt justerbart kontakttrykk. 
Sammen med den sideveis oscillerende redskapsfjæringen gir dette en presis tilpasning til terrenget og garanterer et 
rent arbeidsresultat.

Vibrasjonsdemping: Terratracs fronthydraulikk og bakre hydraulikk (ekstrauts-
tyr) utjevner vibrasjoner fra de påmonterte redskapene og absorberer støt. Det-
te muliggjør raskere skiftebevegelser, forbedrer kjøresikkerheten, øker kjøre-
komforten og beskytter maskinen.

Automatiserte arbeidssekvenser: Koblingsfunksjonen kombinerer gjentatte ar-
beidstrinn i en automatisert sekvens. For eksempel kan maskinen automatisk 
slå på firehjulsstyringen for svingen og heve slåmaskinen bak (b) etter at den 
har hevet slåmaskinen foran (a). Hvis føreren senker frontlenken igjen (c), ak-
tiveres frontstyringen på nytt, og redskapet bak senkes (d). Koblingene kan 
programmeres fritt til å være samtidige eller forsinkede, noe som sparer mye tid 
ved manøvrering.

Arbeidsplassen

Cockpit: Den moderne cockpiten imponerer med god plass og en ergonomisk plassering av betjeningselementene. 
Holdere for mobiltelefonen og en drikkeflaske på opptil 1,5 liter er innen rekkevidde for føreren. For enda bedre kom-
fort i panoramaførerhuset er maskinen utstyrt med varme, støvfilter og klimaanlegg som standard.

Betjeningskonsept: Med det reviderte Vision Control-betjeningskonseptet tilbyr vi den mest avanserte betjeningsenhe-
ten på markedet for hengende redskapsbærere. Med den moderne og enkle betjeningen via det forstørrede displayet 
og to tastaturer kan mange prosesser programmeres fritt for spesifikke brukere før bruk. Under arbeidet holder det 
12-tommers berøringsdisplayet føreren løpende informert om alle viktige parametere, mens kjøretøyet og redskapene 
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hovedsakelig styres via den velprøvde betjeningsspaken. I tillegg kan visse funksjoner forhåndsinnstilles eller tilpasses 
på den 12-tommers berøringsskjermen for å lette betjeningen under bruk.

Elektrohydraulisk clutch: Med den standardmonterte elektrohydrauliske clutchen kan girgruppen skiftes raskt/lang-
somt ved hjelp av et tastetrykk.

Komfortsete og svinganordning: For enda bedre kjørekomfort kan setet suppleres med et luftfjæringssystem som ab-
sorberer kraftige støt. Den valgfrie svinganordningen gjør det mulig for føreren å sitte oppreist på bratte skiftelinjer.

Kjølesystemog reversibel vifte: Vifteintensiteten til kjølesystemet reguleres etter behov. Den store radiatoren er lett tilg-
jengelig og kan enkelt foldes opp for rengjøring. Den reversible viften (ekstrautstyr) endrer automatisk rotasjonsretning 
i intervaller under drift.

Belysning: De justerbare, høyt plasserte arbeidslysene sørger for optimal belysning av arbeidsområdet. Kjøretøyets 
belysning er utstyrt med LED-lamper som standard.

Pneumatisk bremsesystem: Et pneumatisk 2-tråds bremsesystem er tilgjenge-
lig som ekstrautstyr til TT 282. Det sørger for sikker manøvrering i bratt terreng 
og tillater en maksimal tilhengerlast på 6500 kg.

Landbruksteknikk

TT 242 / TT 282 imponerer i landbrukstekniske bruksområder:
• Slåttearbeid
• Innhøsting av grovfôr
• Innhøsting av strø i våte områder
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• Vedlikehold av beitemark
• Gjødsling

Kommunal teknologi

I kommunalteknikken kommer TT 242 / TT 282 virkelig til sin rett i følgende 
oppgaver og bruksområder:
• Vedlikehold av fyllinger og demninger
• Skjøtsel av parker og grøntområder
• Klipping i våtområder og naturvernområder
• Rengjøring av trafikkveier

Vintertjeneste

TT 242 / TT 282 er en helårs redskapsbærer som også kan brukes i den kalde 
årstiden:
• Snøplog
• snøfreser
• spreder

Vedlikehold av idrettsanlegg

Aebi Terratracs er egnet for vedlikehold av idrettsanlegg og infrastruktur:
•Vedlikehold av golfbaner
•Vedlikehold av fotballbaner og idrettsbaner
•Vedlikehold av grøntområder i skianlegg

Dekk

Basisdekkene er tilpasset det fremtidige terrenget. Dette gir hver maskin utmerket trekkraft og optimal sikkerhet i 
skråninger.
Disse egenskapene kan forbedres ytterligere med dobbeltdekk. Dobbeltdekkene kan monteres enkelt og bekvemt 
takket være hurtigfester.
Beskyttelse av jordsmonnet

De brede lavtrykksdekkene og de ekstra dobbeltdekkene som kan monteres foran og bak, gir en stor kontaktfla-
te. Sammen med den lave egenvekten til Terratrac gir dette et lavt marktrykk. Dette beskytter gresset og minimerer 
marktrykket.

Basisdekk | dobbeltdekk | torvdekk
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Galleri
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TT 242 TT 282

55 kw / 75 hk 

310 Nm ved 1 100 o/min 

Trinn V 

4,5 t maks. bruttovekt 

Cruisekontroll og innovativt betje-

ningskonsept

80 kw / 109 hk 

420 Nm ved 1 100 o/min 

Trinn V / Euro 6c 

4,5 t maks. totalvekt 

Cruisekontroll og innovativt betje-

ningskonsept

Varianter

TT 206⁺ / TT 211⁺ TT 241⁺ / TT 281⁺

Bakketraktor Bakketraktor

Relatert produkt

https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter/aebi/bakketraktorer/tt-small/
https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter/aebi/bakketraktorer/tt-big/
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Presisjon i vintertjenesten - Det nye betjeningskon-
septet med programmerbare arbeidssekvenser

og en oversiktlig 12-tommers berøringsskjerm gjør 
kontrollen enklere. Sjåføren holder fokus og arbeider 
mer effektivt.
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TT 242 TT 282

Chassis og hjul

Midtdifferensial torsen ja ja

T-Traction opsjon opsjon

Styring foran ja ja

4-hjulsstyring ja ja

Styring bak ja ja

Hundegang ja ja

Svingradius 3 300 mm 3 300 mm

Standard dekk 440/50 R17 440/50 R17

Tvillingdekk foran og bak opsjon opsjon

Driftssystem - Motor

Motordrift FCA R754ISE5 FCA R754EU6C

Antall sylindre 4 4

Eksosutslipp Stufe V Stufe V / Euro 6c

Motorvolum 2 970 cm³ 2 970 cm³

Drivstoff Diesel Diesel

Ytelse 55 kW (75 PS) @ 2 600 1/min 80 kW (109 PS) @ 2 600 1/min

Maks. moment ved hastighet 310 Nm 420 Nm

Dreiemomentet stiger 24 % 43 %

Drift Trinnløs hydrostatisk Trinnløs hydrostatisk

Elektrohydraulisk PTO-clutch ja ja

Kapasitet dieseltank 90 l 90 l

Ad Blue tank kapasitet – 14 l

Hydraulikkmengde 40 l/min 40 l/min

Elektrisk

Batteri kapasitet 100 Ah 100 Ah

Løft

Løfteramme foran med sidesforkyvning ja ja

Sideskift til venstre 315 mm 315 mm

Sideskift til høyre 315 mm 315 mm

Løftekapasitet front 2 000 kg 2 000 kg

Løftekapasitet bak 1 800 kg 1 800 kg

Avlastning og vibrasjonsdemping front ja ja

Avlastning og vibrasjonsdemping bak opsjon opsjon

Hytte og equipment

Tett førerhytte med oppvarming og defroster ja ja

Flaskeholder ja ja

Universalboks ja ja

Mobiltelefonholder ja ja

Dokumentrom ja ja

Radio forberedelse ja ja

Air conditioning automatisk ja ja

Kjørecomputer ja ja

Luft Multifunksjonskontollspak ja ja

Parkingsbrems automatisk ja ja

Hastighet

Hastighet slow range 20 km/t 20 km/t

Hastighet fast range 40 km/t 40 km/t

Dimensjoner

Lengde inkl. løft 4 090 mm 4 090 mm

Bredde med single hjul 2 110 mm 2 110 mm

Bredde med tvillingdekk 2 620 mm 2 620 mm

Høyde 2 220 mm 2 220 mm

Vekter

Egenvekt 2 800 kg 2 850 kg

Totalvekt 4 500 kg 4 500 kg

Maks. vekt på foraksel 2 600 kg 2 600 kg

Tekniske data



Aebi Schmidt Holding AG 

Lindbergh-Allee 1 

CH-8152 Glattpark, Sveits 

Tel.: +41 44 308 58 00 

www.aebi-schmidt.com

© Aebi Schmidt Group 

Med enerett. 

Tekniske data kan endres. 

Illustrasjoner er uforpliktende. 

Med forbehold om feil og endringer.

Dokument opprettet den 12 JUL 2025

TT 242 TT 282

Maks tillatt vekt bakaksel 2 600 kg 2 600 kg

Trekk kapasitet (tilhenger uten bremser) 1 500 kg 1 500 kg

Trekk kapasitet (overløpsbremsesystem) 3 500 kg 3 500 kg

Tilhengerbremsesystem (pneumatisk) – 6 500 kg


