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L‘eStratos da 1,7 a 3,0 m3 è uno spargisale innovativo e sostenibile, sviluppato apposita- 
mente per la manutenzione invernale di piccole aree e di strade comunali, provinciali e 
nazionali. Grazie alla combinazione di una tecnologia di azionamento elettrico avanzata e 
di una tecnologia idraulica collaudata, l‘eStratos offre una soluzione affidabile ed efficiente 
per il servizio invernale. La capacità standard della batteria consente il funzionamento con 
due tramogge piene, rendendolo particolarmente potente ed ecologico.

eStratos 1.7 - 3.0 m³
Spargitore

• Tecnologia delle batterie agli ioni di litio con sistema 
di riscaldamento integrato, sviluppata appositamente 
per l‘uso a basse temperature.

• La capacità standard della batteria consente di spar- 
gere con due tramogge piene senza dover ricaricare.

• Caricabatterie integrato: richiede solo un collega- 
mento a 230 V CA, non è necessaria un‘installazione 
separata in deposito.

• Tecnologia collaudata con sistema idraulico affidabi-
le e ingegneria elettrica ad alta tecnologia.

Highlights

• Sostenibilità: eStratos è silenzioso e non produce 
emissioni.

• Potenza: eStratos eroga la massima potenza senza 
influire sul consumo energetico del veicolo portante.

• Retrofit: questa tecnologia è adatta al retrofit e 
trasforma gli spargitori esistenti in spargitori elettrici 
completamente privi di emissioni.

• Facilità di manutenzione: il sistema sicuro a 48 V 
CC consente di eseguire interventi di manutenzione 
senza formazione specifica o misure di sicurezza 
particolari.

I vantaggi

https://www.aebi-schmidt.com/it/prodotti/schmidt/spargitori/estratos-1-7-3-0/
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Siamo consapevoli di quanto 

sia importante che macchine e 

attrezzi siano sempre perfetta-

mente funzionanti. Contatta-

teci per confrontarvi in merito 

a offerte su misura e pezzi di 

ricambio originali.
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Trazione elettrica sostenibile

Caratteristiche principali

L‘eStratos è dotato di un pacco batterie montato anteriormente (6,2 / 12,4 / 
18,6 kWh, 48 V) e di un motore elettrico. Le potenti batterie consentono due 
operazioni di spargimento con due tramogge piene ciascuna senza ricarica. 
Grazie al caricabatterie integrato, l‘eStratos può essere caricato con qualsiasi 
collegamento a 230 V CA. La tecnologia delle batterie agli ioni di litio con siste- 
ma di riscaldamento integrato è progettata appositamente per l‘uso a tempera- 
ture fino a -20 °C. Grazie all‘uso della tecnologia idraulica, l‘eStratos raggiunge 
le stesse prestazioni delle macchine idrauliche convenzionali. Mantiene le sue 
prestazioni complete e non è influenzato dalla potenza limitata del veicolo por- 
tante. Quando viene utilizzato su un veicolo portante elettrico, l‘autonomia del 
veicolo portante rimane invariata. Rispetto a uno spargitore motorizzato, l‘eStratos è notevolmente più silenzioso. Inoltre, 
il sistema sicuro a 48 V CC può essere mantenuto senza formazione o misure di sicurezza speciali.

Sistemi di montaggio e smontaggio

Ciascuno degli spargisale può essere dotato di uno dei seguenti tre sistemi di montaggio e smontaggio:
• Telaio, con piedini per smontaggio o montaggio fisso
• Sistema RoRo (roll on - roll off), adatto per lo scarramento completo

Sistemi di dosaggio ed alimentazione

Equipaggiamento di preumidificazione

Lo spandisale è dotato di serbatoi per soluzione salina, disposti lateralmente, con indicatore di livello del liquido, e di 
pompa con protezione contro il funzionamento a secco. Sul lato posteriore è presente un collegamento Storz C per il 
riempimento e lo svuotamento dei serbatoi di soluzione salina. Il punto di aspirazione si trova al centro del serbatoio, il 
che rende possibile un funzionamento senza problemi anche in regioni montuose inospitali. Quando si attiva la preu- 
midificazione, il materiale secco viene ridotto automaticamente e le impostazioni del sistema di distribuzione vengono 
ottimizzate in base al cambiamento nella composizione dell‘agente antigelo. Il sistema raggiunge un alto livello di preci- 
sione, grazie a sensori integrati per il confronto tra il valore effettivo e quello target dei circuiti di controllo.

Sistemi di distribuzione

Per un risultato perfetto, viene utilizzato il ben sviluppato sistema di miscelazione premium della serie Stratos 4 - 12 
m³. Il miglior flusso di materiale possibile è garantito da uno scivolo di scarico in polietilene e da un angolo di uscita ot- 
timizzato. Il materiale di spargimento colpisce centralmente il disco spargitore e viene distribuito in modo ottimale fino 
a quando non viene terminato. Questo crea una miscela omogenea, che viene diffusa dinamicamente, come un unico 
getto di espulsione, in modo tale da compensare il più possibile gli effetti del vento.
Il disco spargitore è dotato di una tecnologia che consente di modificarne la rotazione e che permette di regolare, ma- 
nualmente od elettronicamente, lo schema di spargimento, simmetrico od asimmetrico, tramite il pannello di controllo. 
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Grazie a questa tecnologia, le dimensioni dell‘area di spargimento vengono mantenute, con uno schema di spargimen- 

to definito con precisione e con una larghezza di spargimento di 2 - 10 m oppure 3 - 12 m.

Novità della gamma sono i dischi spargitori Premium FS50 che consentono di spandere su di una larghezza di 2 – 6 m 

oppure 2 – 8 m con una miscela FS50.

Sistemi di comando ed informazione

La Schmidt EvolutionLine comprende due diversi concetti operativi, che rendono il lavoro più semplice ed efficiente. 

Grazie a questa sofisticata tecnologia di controllo, il conducente può controllare comodamente tutte le funzioni dalla 

cabina e reagire così direttamente alle mutevoli condizioni stradali. A seconda del livello dell‘attrezzatura, sono dispo-

nibili il dosaggio dipendente dalla temperatura con il sistema ThermoLogic e la pianificazione in anticipo dei percorsi, 

tramite Route Assistant.

Se si desidera monitorare, pianificare, controllare in tempo reale, ottimizzare o, ad esempio, fatturare a terzi le attività 

dello Stratos, sono disponibili le soluzioni digitali della nostra piattaforma IntelliOPS, in grado di supportare nell‘uso 

efficiente della macchina sia singolarmente che in rete con diverse macchine, anche di altri marchi. Qui potete trova-

re maggiori informazioni sulle nostre soluzioni digitali e su come utilizzarle in modo modulare e adattato alle proprie 

esigenze.

Stratos 25

Lo eStratos 25 è uno spandisale con 

una tramoggioa con capacità 2,5 m3. 

Varianti

https://www.aebi-schmidt.com/it-it/prodotti/aebi-schmidt/prodotti-di-servizio/thermologic/
https://www.aebi-schmidt.com/it-it/prodotti/aebi-schmidt/prodotti-di-servizio/route-assistant/
https://www.aebi-schmidt.com/it-it/prodotti-e-soluzioni/supporto-operativo-digitale/
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Stratos 1.7 - 3.0 m³ eStratos 4.0 - 9.0 m³ eSyntos

Spargitore Spargitore Spargitore

Prodotto correlato

https://www.aebi-schmidt.com/it/prodotti/schmidt/spargitori/stratos-1-7-3-0/
https://www.aebi-schmidt.com/it/prodotti/schmidt/spargitori/estratos-4-0-9-0/
https://www.aebi-schmidt.com
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Fidatevi della nostra esperienza di lunga data, unica e diversificata. Con-

tattateci. Troveremo la soluzione adatta anche alle vostre sfide.
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eStratos 17 eStratos 20

Tramoggia

Capacità 1.7 m³ 2 m³

Equipaggiamento di pre-umidificazione

Capacità serbatoi laterali 850 l 850 / 1 090 l

Sistema di trasporto

Sistema di trasporto nastro / coclea nastro / coclea

Sistema di distribuzione

Sistemi di distribuzione

Sist. Misc. 5 livelli: 
Diametro disco di spand: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2 - 10 m 
Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2-10/2-6m(FS50) 
Sist. Misc. 5 livelli: 

Diametro disco di spand: 660 mm 
Ampiezza spand.: 3 - 12 m 

Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 660 mm 

Ampiezza spand.: 3-12/2-8m(FS50)

Sist. Misc. 5 livelli: 
Diametro disco di spand: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2 - 10 m 
Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2-10/2-6m(FS50) 
Sist. Misc. 5 livelli: 

Diametro disco di spand: 660 mm 
Ampiezza spand.: 3 - 12 m 

Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 660 mm 

Ampiezza spand.: 3-12/2-8m(FS50)

Sistema di montaggio/smontaggio

Sistema di montaggio/smontaggio Piedini di smontaggio / Installato-fisso Piedini di smontaggio / Installato-fisso

Sistema di controllo

Sistema di controllo EC / EP / ES EC / EP / ES

Dimensioni

Lunghezza tramoggia 1 900 mm 1 900 / 2 200 mm

Lunghezza di montaggio 2 485 / 2 785 mm 2 485 / 2 785 / 3 085 mm

Larghezza tramoggia 1 890 mm 1 890 mm

Larghezza telaio 1 600 mm 1 600 mm

Altezza tramoggia 1 270 mm 1 355 / 1 270 mm

Pesi

Peso a vuoto approssimativo 820 kg 830 kg

Batteria

Tecnologia batteria
Moduli agli ioni di litio IP6K7 Riscaldatore elettri-

co integrato
Moduli agli ioni di litio IP6K7 Riscaldatore elettri-

co integrato

Capacità totale
6.2 kWh / 48 V 

(opzione: 12.4 kWh / 48 V) 
(opzione: 18.6 kWh / 48 V)

6.2 kWh / 48 V 
(opzione: 12.4 kWh / 48 V) 
(opzione: 18.6 kWh / 48 V)

Range di temperatura operativa  -20 - 45 °C -20 - 45 °C

Tempo di funzionamento senza ricarica
2 CICLI DI SPARGIMENTO CON BATTERIA 

STANDARD
2 CICLI DI SPARGIMENTO CON BATTERIA 

STANDARD

Tempo di ricarica approssimativo
appross. 2 h / 6.2 kWh 
appross. 4 h / 12.4 kWh 
appross. 6 h / 18.6 kWh

appross. 2 h / 6.2 kWh 
appross. 4 h / 12.4 kWh 
appross. 6 h / 18.6 kWh

sistema di ricarica  caricabatterie 230V presente a bordo macchina caricabatterie 230V presente a bordo macchina

UNITA‘ ELETTRRO IDRAULICA

Potenza motore elettrico 11.7 kW / 48 V (Velocità variabile) 11.7 kW / 48 V (Velocità variabile)

Sistema idraulico
110 bar / 32 l/min (rilevamento del carico 

integrato)
110 bar / 32 l/min (rilevamento del carico 

integrato)

Dati tecnici

eStratos 25 eStratos 30

Tramoggia

Capacità 2.5 m³ 3 m³

Equipaggiamento di pre-umidificazione

Capacità serbatoi laterali 1 090 / 1 270 l 1 270 l

Sistema di trasporto

Sistema di trasporto nastro / coclea nastro / coclea

Sistema di distribuzione
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eStratos 25 eStratos 30

Sistemi di distribuzione

Sist. Misc. 5 livelli: 
Diametro disco di spand: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2 - 10 m 
Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2-10/2-6m(FS50) 
Sist. Misc. 5 livelli: 

Diametro disco di spand: 660 mm 
Ampiezza spand.: 3 - 12 m 

Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 660 mm 

Ampiezza spand.: 3-12/2-8m(FS50)

Sist. Misc. 5 livelli: 
Diametro disco di spand: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2 - 10 m 
Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 490 mm 

Ampiezza spand.: 2-10/2-6m(FS50) 
Sist. Misc. 5 livelli: 

Diametro disco di spand: 660 mm 
Ampiezza spand.: 3 - 12 m 

Sist. Misc. 5 livelli con FS 50: 
Diam. disco spand.: 660 mm 

Ampiezza spand.: 3-12/2-8m(FS50)

Sistema di montaggio/smontaggio

Sistema di montaggio/smontaggio Piedini di smontaggio / Installato-fisso / RoRo Piedini di smontaggio / Installato-fisso / RoRo

Sistema di controllo

Sistema di controllo EC / EP / ES EC / EP / ES

Dimensioni

Lunghezza tramoggia 2 200 / 2 500 mm 2 500 mm

Lunghezza di montaggio 2 785 / 3 085 / 3 385 mm 3 085 / 3 385 mm

Larghezza tramoggia 1 890 mm 1 890 mm

Larghezza telaio 1 600 mm 1 600 mm

Altezza tramoggia 1 390 / 1 320 mm 1 425 mm

Pesi

Peso a vuoto approssimativo 865 kg 900 kg

Batteria

Tecnologia batteria
Moduli agli ioni di litio IP6K7 Riscaldatore elettri-

co integrato
Moduli agli ioni di litio IP6K7 Riscaldatore elettri-

co integrato

Capacità totale
6.2 kWh / 48 V 

(opzione: 12.4 kWh / 48 V) 
(opzione: 18.6 kWh / 48 V)

6.2 kWh / 48 V 
(opzione: 12.4 kWh / 48 V) 
(opzione: 18.6 kWh / 48 V)

Range di temperatura operativa  -20 - 45 °C -20 - 45 °C

Tempo di funzionamento senza ricarica
2 CICLI DI SPARGIMENTO CON BATTERIA 

STANDARD
2 CICLI DI SPARGIMENTO CON BATTERIA 

STANDARD

Tempo di ricarica approssimativo
appross. 2 h / 6.2 kWh 
appross. 4 h / 12.4 kWh 
appross. 6 h / 18.6 kWh

appross. 2 h / 6.2 kWh 
appross. 4 h / 12.4 kWh 
appross. 6 h / 18.6 kWh

sistema di ricarica  caricabatterie 230V presente a bordo macchina caricabatterie 230V presente a bordo macchina

UNITA‘ ELETTRRO IDRAULICA

Potenza motore elettrico 11.7 kW / 48 V (Velocità variabile) 11.7 kW / 48 V (Velocità variabile)

Sistema idraulico
110 bar / 32 l/min (rilevamento del carico 

integrato)
110 bar / 32 l/min (rilevamento del carico 

integrato)


