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T1700 er den største og kraftigste transportøren i LADOG-serien. Den ekstremt robuste 
stigerammen muliggjør en totalvekt på opptil 7 000 kg. Det romslige førerhuset, som kan 
leveres med tre seter (ekstrautstyr), og den kraftige Euro 6-motoren med opptil 163 hk 
gjør den til det ideelle valget for krevende oppgaver i kommunal sektor.

T1700
Transportør

• Maksimal nyttelast på opptil 3 500 kg for tunge bruk-
sområder

• Kraftig Euro 6-motor med opptil 163 hk for maksimal 
effektivitet

• Robust stigeformet ramme for krevende driftsforhold

• Kan brukes året rundt til vei- og vintervedlikehold samt 
vedlikehold av grøntområder

• Romslig førerhus med tre seter (ekstrautstyr) for mak-
simal kjørekomfort

Oppsummering av det viktigste

• Kraftig: Høy trekkraft gjør det enkelt å takle krevende 
oppgaver.

• Allsidig bruk: Kan brukes til en rekke bruksområder, 
fra vintervedlikehold til anleggsarbeid.

• Lave driftskostnader: Effektivdrift reduserer kostna-
dene på lang sikt.

• Sikker drift: Høy stabilitet og manøvrerbarhet garante-
rer sikker drift i vanskelig terreng.

• Komfortabel betjening: Ergonomisk førerhus og bru-
kervennlige betjeningselementer sikrer enkel håndte-
ring.

Dine fordeler

https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter/ladog/transportere/t1700/
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Motorisering

Ytelsesfunksjoner

LADOG-varebilene er utstyrt med moderne, miljøvennlige dieselmotorer fra VM. De oppfyller de nyeste utslippskra-
vene (EURO 6c/e) og er i samsvar med gjeldende støyforskrifter. De tilbyr derfor en effektiv, kraftig og utslippsfri 
drivløsning. Følgende motorvarianter er tilgjengelige for LADOG T1700:
• Dieselmotor VM 4-sylindret EURO 6c 

84 kW (113 hk) ved 3000 o/min, 420 Nm ved 1100 o/min
• Dieselmotor VM 4 sylindret EURO 6e 

100 kW (136 hk) ved 2700 o/min, 500 Nm ved 1100 o/min
• Dieselmotor VM 6-sylindret EURO 6c 

120 kW (163 hk) ved 3000 o/min, 500 Nm ved 1400 o/min

Traksjonsdrift

Den kontinuerlig variable hydrostaten sørger for nøyaktig kraftoverføring og presis kjøring. Den permanente firehjuls-
driften og differensialsperrene garanterer maksimal trekkraft.
• Kraftig hydrostat for trinnløs kjøring
• Maksimal trekkraft takket være permanent firehjulsdrift
• Høy trekkraft selv ved lave hastigheter
• Presis kontroll med følsom hydrostatstyring
• Offroad-egenskaper takket være 100 % låsbar senterdifferensial

Ramme

Den vridningsbestandige doble rammekonstruksjonen av lukket rektangulær 
rørprofil sikrer maksimal stabilitet. Motoren er plassert mellom akslene under 
plattformen, noe som sikrer et optimalt tyngdepunkt. Før montering blir rammen 
grunnet og lakkert til en høy standard for å tåle selv de tøffeste forhold. Chas-
siset, som produseres internt, er basert på en robust stigeramme som enkelt 
absorberer store krefter og nyttelaster.

Arbeidshydraulikk

Avhengig av behov finnes det ulike hydraulikksystemer av høy kvalitet - fra enkel tannhjulspumpehydraulikk til kraftig 
proporsjonalhydraulikk med flere drivkretser, lastfølsom styring og joystickstyring.
1-krets girpumpehydraulikk

• Girpumpehydraulikk 50 l/min foran eller bak, 200 bar eller

• Girpumpehydraulikk 63 l/min foran eller bak, 200 bar
2-krets girpumpehydraulikk

• Girpumpehydraulikk 63 l/min foran, 50 l/min bak, 200 bar
2-kretsers proporsjonal hydraulikk 

• Proporsjonal hydraulikk 63 l/min foran, 50 l/min bak, 200 bar eller

• Proporsjonal hydraulikk 63 l/min foran, 63 l/min bak, 200 bar
3-kretsers proporsjonal hydraulikk

• Proporsjonal hydraulikk 63/63/50 l/min, opptil 315 bar topptrykk
Hydraulikk med høy ytelse

• 113 l/min / 126 l/min, opptil 315 bar topptrykk
• 120 l/min, 420 bar

Arbeidsplassen

Det ergonomisk utformede førerhuset byr på høy kjørekomfort, optimal sikt og intuitiv betjening.
• Romslig interiør med utmerket sikt hele veien rundt, spesielt til frontredskapene
• Oversiktlig plasserte betjeningselementer
• Multifunksjonsdisplay med varselsignaler
• Kompakte utvendige mål, men likevel god plass til å manøvrere
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Vintertjeneste

LADOG imponerer i vinterdrift med høy effektreserve, permanent firehjulsdrift 
og harmonisert hydraulikk. Takket være de kompakte frontmålene er det enkelt 
å montere kraftige snøploger og snøfresere. Det store lasteområdet og den 
høye nyttelasten gir nok plass til påmonterte spredere.

Klipping og stell

LADOG er ideell for vedlikehold av parker og krevende grøntområder. Med høy arealeffekt og et bredt utvalg av reds-
kaper som slagklippere med sug, frontrotorklippere eller forlengerarmer med bioklipper eller hekksaks, har den alt som 
trengs for effektivt vedlikeholdsarbeid. Den permanente firehjulsdriften og den balanserte vektfordelingen sørger for 
optimal trekkraft og jordbeskyttelse, selv i vanskelig terreng.

Feiing

LADOG-transportbiler med feieaggregat rengjør veier, fortau og plasser effektivt. To- eller trekostteknologi, feierulle 
foran eller ugressbørste er tilgjengelig. Feiemiddelet mates direkte inn i feiemiddelbeholderen gjennom senterkanaltek-
nologien. Et manuelt sugerør er tilgjengelig som tilleggsutstyr for vanskelig tilgjengelige områder.

Vasking, skjenking og intensiv rengjøring

LADOG-transportbiler kan utstyres med vaske-, helle- og rengjøringssystemer for ulike bruksområder. Vannings-
systemer med lateralt uttrekkbare skinner gir et stort arbeidsområde, supplert med sprøyte- eller høytrykkslanse. 
Vanntønner med et volum på opptil 3 000 liter forsyner systemet via rør som er lagt i rammen. Et vanningssystem 
muliggjør målrettet vanning av planter direkte fra kjøretøyet. For intensiv rengjøring, for eksempel av sportsflater eller 
for å fjerne oljeflekker og tyggegummi, finnes det kraftige redskaper fra anerkjente produsenter.

Krokløftsystem

LADOGs krokløftflak gjør det mulig å transportere og skifte containere raskt. Minigravere eller byggematerialer kan 
lastes på bakkenivå og flyttes på en sikker måte. Overbygninger kan klargjøres uavhengig av kjøretøyet og hentes opp 
uten ekstra assistanse, noe som utvider bruksområdene.

Galleri
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T1150 T1250 T1400

Transportør Transportør Transportør

Relatert produkt

https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter/ladog/transportere/t1150/
https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter/ladog/transportere/t1250/
https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter/ladog/transportere/t1400/
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Snakk med oss. Vi finner den rette løsningen for 
dine utfordringer.
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Driftssystem - Motor

Motordrift FCA R754EU6C

Antall sylindre 4

Eksosutslipp Euro 6c

Drivstoff Diesel

Ytelse 84 kW (113 PS) @ 3 000 1/min

Maks. moment ved hastighet 1 100 1/min @ 420 Nm

Dift via aksel perm. 4-hjulsdrift

Driftssystem - Motor 2

Motordrift FCA R754EU6EH

Antall sylindre 4

Eksosutslipp Euro 6e

Drivstoff Diesel

Ytelse 100 kW (136 PS) @ 2 700 1/min

Maks. moment ved hastighet 1 100 1/min @ 500 Nm

Dift via aksel perm. 4-hjulsdrift

Driftssystem - Motor 3

Motordrift FCA R756EU6C

Antall sylindre 6

Eksosutslipp Euro 6c

Drivstoff Diesel

Ytelse 120 kW (163 PS) @ 3 000 1/min

Maks. moment ved hastighet 1 400 1/min @ 500 Nm

Dift via aksel perm. 4-hjulsdrift

Hydrauliksystem

Driftshydraulikk (1. krets - valgfritt) 50 l/min / 200 bar og powerhydraulikk 63 l/min / 200 bar

Driftshydraulikk (2. krets - valgfritt) 113 l/min / 200 bar og powerhydraulikk 126 l/min / 200 bar

Driftshydraulikk (3. krets - valgfritt) 50 l/min / 200 bar og powerhydraulikk 63 l/min / 200 bar

Høyytelses hydraulikk strømningshastighet 120 l/min / 420 bar

Bremser

Bremser
To krets-hydraulisk bremsesystem med skiver og lastkjennende ventil på 

bakakselen

Hydraulisk 2-kretsbrems ja

Styring

Styring foran ja

4-hjulsstyring opsjon

Styring bak opsjon

Styring foran svingradius 5 450 mm

4-hjulsstyring svingradius 3 500 mm

Utstyr

Air conditioning opsjon

Luft Multifunksjonskontollspak ja

Hastighet

Transport hastighet 30 / 40 / 45 / 50 / 60 / 61 km/h

Dimensjoner

Bredde ved hjul 1 680 mm

Bredde ved hytte 1 700 mm

Høyde ved hytte 2 320 mm

Lengde 4 190 / 4 260 mm

Akselavstand 2 500 mm

Vekter

Egenvekt 3 400 kg

Tillatt totalvekt ca. (med tilsvarende standardutstyr) 7 000 kg

Maks. vekt på foraksel 3 500 kg

Maks. vekt på bakaksel (avhengig av dekk) 3 500 kg

Tekniske data
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