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Der Schmidt Ladog E1250 kombiniert die kompakte Bauweise und Vielseitigkeit des La-
dog T1250 mit einem leistungsstarken Elektroantrieb. Der permanente Allradantrieb sorgt 
für optimale Traktion, während das hohe Drehmoment eine kraftvolle, ruckfreie Beschleu-
nigung ermöglicht. Mit leisen Antriebsgeräuschen und einer Ladezeit von ca. 1 Stunde auf 
100% ist er die perfekte Lösung für kommunale Aufgaben mit Fokus auf Nachhaltigkeit.

Ladog E1250
Mehrzweck-Transporter

• Rein elektrisch betriebener Transporter für emissions-

freies Arbeiten

• Kompakte Abmessungen mit hoher Wendigkeit für 
enge städtische Bereiche

• Robuster permanent Allradantrieb mit bis zu 90 kW 

Spitzenleistung

• Grosse Auswahl an Geräteantrieben für maximale 
Flexibilität bei der Wahl der An- und Aufbaugeräte

• Ganzjahreseinsatz durch vielseitige Anbaumöglich-

keiten wie Schwemmanlagen, Giesssysteme oder 
Frontkehrbürsten

Das Wichtigste in Kürze

• Nachhaltig arbeiten: Emissionsfreier Betrieb für ein 
umweltbewusstes Arbeiten

• Flexibel einsetzbar: Eignet sich für eine Vielzahl kom-
munaler Aufgaben übers ganze Jahr

• Leiser Betrieb: Ideal für Einsätze in lärmsensiblen Be-
reichen oder zu ungünstigen Zeiten

• Weniger Wartung: Wartungsfreier Elektroantrieb redu-
ziert Ausfallzeiten und Kosten

• Hohe Effizienz: Maximale Leistung bei minimalem Auf-
wand und niedrigem Energieverbrauch

Ihre Vorteile

https://www.aebi-schmidt.com/de/produkte/schmidt/mehrzweck-transporter/e1250/
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Elektroantrieb

Leistungsmerkmale

Der Schmidt Ladog E1250 ist mit einem permanenterregten Synchronmotor ausgestattet, der 60 kW Dauer- und 

90 kW Spitzenleistung liefert. Die Energie stammt aus Lithium-Ionen-Batteriepaketen mit einer Gesamtkapazität von 

80 - 120 kWh. Damit lassen sich auch anspruchsvolle Einsätze emissionsfrei und nahezu geräuschlos bewältigen.

Die Leistungsübertragung erfolgt über das bewährte Ladog-Verteilergetriebe auf alle vier Räder. Der permanente All-

radantrieb mit Selbstsperrdifferenzialen an Vorder- und Hinterachse und ein zu 100% sperrbares Mitteldifferenzial 

sorgen für hohe Traktion in jedem Gelände. Die stufenlose Beschleunigung und das hohe Drehmoment ab der ersten 

Umdrehung ermöglichen ein gleichmässiges, kraftvolles Fahrverhalten – auch unter Last.

Ein integriertes Onboard-Ladegerät erlaubt das Laden über eine CCS Typ 2 - Kombidose mit bis zu 22 kW. Für schnel-

le Ladepausen steht eine Gleichstrom-Schnellladeoption mit bis zu 125 kW zur Verfügung. Die Flüssigkeitskühlung von 

Batterie, Ladegerät und Antrieb sorgt dabei für zuverlässige Leistung und Langlebigkeit. Mittels der Software, lässt 

sich das Ladeverhalten bzw. die End-Ladekapazität variabel einstellen.

Dank der weiterentwickelten Fahrzeugsoftware bietet der Schmidt Ladog E1250 zahlreiche zusätzliche Funktionen, die 

Komfort, Effizienz und Betriebssicherheit erhöhen. Die Rekuperation lässt sich individuell in mehreren Stufen einstel-

len und optimal an die jeweilige Fahrsituation anpassen. 

Für zusätzlichen Komfort sorgt die automatische Parkbremse, die das Fahrzeug zuverlässig sichert. Ein intelligenter 

12V- Unterspannungswächter überwacht zudem kontinuierlich die Fahrzeugbatterie und schützt sie vor einer unge-

wollten Entladung. Dadurch bleibt der Ladog E1250 auch bei längeren Standzeiten – beispielsweise über die Winter-

monate – zuverlässig einsatzbereit.

Der nahezu verschleissfreie Antrieb reduziert den Wartungsaufwand erheblich – ein spürbarer Vorteil im täglichen Be-

trieb.

Geräteantrieb

The Schmidt Ladog E1250 offers a wide range of options for operating a diverse array of attachments and mounted 

equipment. In addition to the standard hydraulic system, three additional, optional power take-offs are available depen-

ding on operational requirements:

• Electric power take-off (mPTO): available at the front or rear, 

60 kW continuous power and up to 90 kW peak power

• Electric power take-off (ePTO), 48 V DC: up to 10 kW

• Hydraulic power take-off (mPTO), 230 V AC: up to 2 kW

•  

This enables even electric and particularly power-intensive attachments to be operated efficiently and flexibly.

Rahmen

Die verwindungssteife Doppelrahmenkonstruktion aus geschlossenem Recht-

eckrohrprofil bildet die Grundlage für maximale Stabilität und Langlebigkeit. 

Das in eigener Fertigung produzierte Fahrgestell basiert auf einem robusten 

Leiterrahmen, der hohe Kräfte und Nutzlasten sicher aufnimmt. Der Elektro-

motor ist zwischen den Achsen unter der Pritsche positioniert. Vor der Montage 

wird der Rahmen sandgestrahlt und pulverbeschichtet, um ihn dauerhaft gegen 

Korrosion und harte Einsatzbedingungen zu schützen.

Arbeitsplatz

Anwendungen

Der Schmidt Ladog E1250 vereint hohe Leistungsreserven, permanenten Allradantrieb und eine vielseitige Gerätekom-

patibilität. Durch seine kompakte Bauweise, die ausgewogene Gewichtsverteilung und die grosse Auswahl an Anbau-

geräten lässt er sich schnell für unterschiedlichste Aufgaben konfigurieren.
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Winterdienst

Der Ladog E1250 kann auch im Winterdienst eingesetzt werden – etwa für das Räumen und Streuen auf Gehwegen, 

Radwegen oder in Parks. Dank leisem, emissionsfreiem Antrieb eignet sich das Fahrzeug besonders für Einsätze in 

dicht besiedelten oder lärmsensiblen Bereichen. Mit Allradantrieb und der Möglichkeit zum Anbau von Schneepflügen 

oder Frontkehrbürsten und Streuern trägt der Ladog E1250 zur ganzjährigen Auslastung bei.

Schwemmen & Giessen

Der Ladog E1250 kann mit Schwemm- und Giesssystemen für verschiedene Anwendungen ausgestattet werden. 

Schwemmanlagen mit seitlich ausfahrbaren Schienen bieten einen grossen Arbeitsbereich, ergänzt durch Sprüh- oder 

Hochdrucklanzen. Wasserfässer mit bis zu 2 000 Litern Volumen versorgen die Anlage über im Rahmen verlegte Lei-

tungen. Eine Giessanlage ermöglicht das gezielte Bewässern von Pflanzen direkt vom Fahrzeug aus.

Ladog E1400 Ladog T1150 Ladog T1250

Mehrzweck-Transporter Mehrzweck-Transporter Mehrzweck-Transporter

Verwandte Produkte

https://www.aebi-schmidt.com/de/produkte/schmidt/mehrzweck-transporter/e1400/
https://www.aebi-schmidt.com/de/produkte/schmidt/mehrzweck-transporter/t1150/
https://www.aebi-schmidt.com/de/produkte/schmidt/mehrzweck-transporter/t1250/
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Elektromotoren

Leistung Fahrantrieb 90 kW

Achsantrieb perman. Allrad

Batterie

Gesamtkapazität 80 kWh / 400 V (Option: 120 kWh / 400 V)

Ladezeit ca. 1 h

Bremsen

Bremsen
Zweikreisige hydraulische Scheibenbremsanlage mit Lastregelung auf 

der Hinterachse

Zweikreisbremsanlage Ja

Lenkung

Frontlenkung Ja

Allradlenkung Option

Wendekreisradius (Frontlenkung) 5 170 mm

Wendekreisradius (Allradlenkung) 3 200 mm

Ausstattung

Klimaanlage Option

Multifunktionaler Fahrhebel Ja

Geschwindigkeit

Transportgeschwindigkeit 30 / 40 / 50 / 60 km/h

Abmessungen

Breite über Bereifung 1 300 mm

Breite über Kabine 1 250 mm

Höhe über Kabine (Bereifungs- & Ladungsabhängig) 2 200 mm

Länge 3 605 / 3 735 mm

Radstand 2 300 mm

Gewichte

Leergewicht ohne Aufbau 2 600 kg

Zul. Gesamtgewicht max. (mit entsprechender SA) 6 000 kg

Max. zulässige Vorderachslast 3 000 kg

Max. zulässige Hinterachslast (je nach Bereifung) 3 000 kg

Technische Daten


