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Der Schmidt Ladog E1400 ist ein leistungsstarker Elektro-Transporter, der mit einem um-

weltfreundlichen Antrieb und bis zu 90 kW Spitzenleistung überzeugt. Der nahezu war-

tungsfreie Antrieb reduziert Betriebskosten, während die geringen Fahrgeräusche und 

Vibrationen den Arbeitskomfort erhöhen. Mit schnellen Ladeoptionen und einer hohen 

Flexibilität ist er bestens für kommunale Aufgaben geeignet.

Ladog E1400
Mehrzweck-Transporter

• Leistungsstarker elektrischer Antrieb mit hohem Dreh-

moment und stufenloser Beschleunigung

• Leistungsstarke 80 - 120 kWh Lithium-Ionen-Batterie 

für lange Betriebszeiten

• Ganzjährig einsetzbar für Aufgaben wie Grünflächen-

pflege, Winterdienst und Reinigung

• Starker Allradantrieb, zwei selbstsperrende Achsdif-

ferentiale sowie ein sperrbares Mitteldifferential für 

perfekte Traktion

• CCS Typ 2 - Kombidose mit 22 kW und Schnelladeop-

tion mit bis zu 125 kW Ladeleistung

Das Wichtigste in Kürze

• Umweltfreundlich arbeiten: Elektroantrieb ohne Emis-

sionen für saubere und gesunde Arbeitsumgebungen

• Vielseitige Nutzung: Geeignet für unterschiedliche An-

wendungen, von Winterdienst bis Grünflächenpflege

• Niedrige Betriebskosten: Reduzierte Aufwände durch 

den wartungsarmen Elektroantrieb

• Hoher Arbeitskomfort: Geräumige Kabine für ange-

nehmes Arbeiten, auch bei längeren Einsätzen

• Geringe Geräuschtentwicklung: Ermöglicht Einsätze 

in lärmsensiblen Bereichen

Ihre Vorteile

https://www.aebi-schmidt.com/de/produkte/schmidt/mehrzweck-transporter/e1400/
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Elektroantrieb

Leistungsmerkmale

Der Schmidt Ladog E1400 ist mit einem permanenterregten Synchronmotor ausgestattet, der 60 kW Dauer- und 

90 kW Spitzenleistung liefert. Die Energie stammt aus Lithium-Ionen-Batteriepaketen mit einer Gesamtkapazität von 

80-120 kWh. Damit lassen sich auch anspruchsvolle Einsätze emissionsfrei und nahezu geräuschlos bewältigen.

Die Leistungsübertragung erfolgt über das bewährte Ladog-Verteilergetriebe auf alle vier Räder. Der permanente All-

radantrieb mit Selbstsperrdifferenzialen an Vorder- und Hinterachse und ein zu 100% sperrbares Mitteldifferenzial 

sorgen für hohe Traktion in jedem Gelände. Die stufenlose Beschleunigung und das hohe Drehmoment ab der ersten 

Umdrehung ermöglichen ein gleichmässiges, kraftvolles Fahrverhalten – auch unter Last.

Ein integriertes Onboard-Ladegerät erlaubt das Laden über eine CCS Typ 2 - Kombidose mit bis zu 22 kW. Für schnel-

le Ladepausen steht eine Gleichstrom-Schnellladeoption mit bis zu 125 kW zur Verfügung. Die Flüssigkeitskühlung von 

Batterie, Ladegerät und Antrieb sorgt dabei für zuverlässige Leistung und Langlebigkeit. Mittels der Software, lässt 

sich das Ladeverhalten bzw. die End-Ladekapazität variabel einstellen.

Dank der weiterentwickelten Fahrzeugsoftware bietet der Schmidt Ladog E1400 zahlreiche zusätzliche Funktionen, die 

Komfort, Effizienz und Betriebssicherheit erhöhen. Die Rekuperation lässt sich individuell in mehreren Stufen einstel-

len und optimal an die jeweilige Fahrsituation anpassen. 

Für zusätzlichen Komfort sorgt die automatische Parkbremse, die das Fahrzeug zuverlässig sichert. Ein intelligenter 

12V- Unterspannungswächter überwacht zudem kontinuierlich die Fahrzeugbatterie und schützt sie vor einer unge-

wollten Entladung. Dadurch bleibt der Ladog E1400 auch bei längeren Standzeiten – beispielsweise über die Winter-

monate – zuverlässig einsatzbereit.

Der nahezu verschleissfreie Antrieb reduziert den Wartungsaufwand erheblich – ein spürbarer Vorteil im täglichen Be-

trieb.

Geräteantrieb

Der Schmidt Ladog E1400 bietet vielseitige Möglichkeiten zum Einsatz einer Vielzahl von Anbaugeräten und Arbeits-

geräten. Zusätzlich zum serienmässigen Hydrauliksystem stehen je nach Anwendungsanforderungen drei weitere, 

optionale Nebenabtriebe zur Verfügung:

• Elektrische Zapfwelle (mPTO): vorne oder hinten erhältlich, 

60 kW Dauerleistung und bis zui 90 kW Spitzenleistung

• Elektrische Zapfwelle (ePTO), 48 V DC: bis zu 10 kW

• Hydraulische Zapfwelle (mPTO), 230 V Wechselstrom: bis zu 2 kW

Dadurch lassen sich auch elektrische und besonders leistungsintensive Anbaugeräte effizient und flexibel betreiben.

Rahmen

Die verwindungssteife Doppelrahmenkonstruktion aus geschlossenem Recht-

eckrohrprofil bildet die Grundlage für maximale Stabilität und Langlebigkeit. 

Das in eigener Fertigung produzierte Fahrgestell basiert auf einem robusten 

Leiterrahmen, der hohe Kräfte und Nutzlasten sicher aufnimmt. Der Elektro-

motor ist zwischen den Achsen unter der Pritsche positioniert. Vor der Montage 

wird der Rahmen sandgestrahlt und pulverbeschichtet, um ihn dauerhaft gegen 

Korrosion und harte Einsatzbedingungen zu schützen.
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Arbeitsplatz

Die ergonomisch gestaltete Kabine bietet hohen Fahrkomfort, eine optima-
le Sicht und eine intuitive Bedienung. Der grosszügige Innenraum schafft viel 
Bewegungsfreiheit trotz kompakter Aussenmasse. Gleichzeitig ermöglicht die 
hervorragende Rundumsicht – insbesondere auf Frontgeräte – ein präzises 
Arbeiten. Übersichtlich angeordnete Bedienelemente und ein Multifunktions-
display mit klaren Warnsignalen sorgen dafür, dass alle wichtigen Informationen 
jederzeit schnell erfasst und sicher gesteuert werden können.

Anwendungen

Der Schmidt Ladog  E1400 vereint hohe Leistungsreserven, permanenten All-
radantrieb und eine vielseitige Gerätekompatibilität. Durch seine kompakte 
Bauweise, die ausgewogene Gewichtsverteilung und die grosse Auswahl an 
Anbaugeräten lässt er sich schnell für unterschiedlichste Aufgaben konfigurie-
ren.

Winterdienst

Der Ladog E1400 kann auch im Winterdienst eingesetzt werden – etwa für das 
Räumen und Streuen in Fussgängerzonen, Radwegen oder in Parks. Dank lei-
sem, emissionsfreiem Antrieb eignet sich das Fahrzeug besonders für Einsätze 
in dicht besiedelten oder lärmsensiblen Bereichen. Mit Allradantrieb und der 
Möglichkeit zum Anbau von Schneepflügen oder Frontkehrbürsten und Streu-
ern trägt der Ladog E1400 zur ganzjährigen Auslastung bei.

Schwemmen & Giessen

Der Ladog E1400 kann mit Schwemm- und Giesssystemen für verschiedene 
Anwendungen ausgestattet werden. Schwemmanlagen mit seitlich ausfahrba-
ren Schienen bieten einen grossen Arbeitsbereich, ergänzt durch Sprüh- oder 
Hochdrucklanzen. Wasserfässer mit bis zu 2 500 Litern Volumen versorgen die 
Anlage über im Rahmen verlegte Leitungen. Eine Giessanlage ermöglicht das 
gezielte Bewässern von Pflanzen direkt vom Fahrzeug aus.

Ladog E1250 Ladog T1400 Ladog T1700

Mehrzweck-Transporter Mehrzweck-Transporter Mehrzweck-Transporter

Verwandte Produkte

https://www.aebi-schmidt.com/de/produkte/schmidt/mehrzweck-transporter/e1250/
https://www.aebi-schmidt.com/de/produkte/schmidt/mehrzweck-transporter/t1400/
https://www.aebi-schmidt.com/de/produkte/schmidt/mehrzweck-transporter/t1700/
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Elektromotoren

Leistung Fahrantrieb 90 kW

Achsantrieb perman. Allrad

Batterie

Gesamtkapazität 80 kWh / 400 V (Option: 120 kWh / 400 V)

Ladezeit ca. 1 h

Bremsen

Bremsen
Zweikreisige hydraulische Scheibenbremsanlage mit Lastregelung auf 

der Hinterachse

Zweikreisbremsanlage Ja

Lenkung

Frontlenkung Ja

Allradlenkung Option

Wendekreisradius (Frontlenkung) 4 900 mm

Wendekreisradius (Allradlenkung) 3 150 mm

Ausstattung

Klimaanlage Option

Multifunktionaler Fahrhebel Ja

Geschwindigkeit

Transportgeschwindigkeit 30 / 40 / 50 / 60 km/h

Abmessungen

Breite über Bereifung 1 490 mm

Breite über Kabine 1 400 mm

Höhe über Kabine (Bereifungs- & Ladungsabhängig) 2 280 mm

Länge 3 770 / 3 835 mm

Radstand 2 400 mm

Gewichte

Leergewicht ohne Aufbau 2 800 kg

Zul. Gesamtgewicht max. (mit entsprechender SA) 6 000 kg

Max. zulässige Vorderachslast 3 000 kg

Max. zulässige Hinterachslast (je nach Bereifung) 3 000 kg

Technische Daten


