Arctic AMS TR

Ptug odsniezny

v schmidt

a brand of aebi schmidt

Schmidt Arctic AMS TR (Tractor Scraper) to ptug podkorpusowy montowany na spec-
jalnej ramie pomocniczej pod nadwoziem ciagnika, zaprojektowany do skutecznego
catorocznego utrzymania drég. Zimg stuzy do skutecznego usuwania ubitego sniegu i
lodu oraz konserwacji oblodzonych i zasniezonych drég, natomiast latem jest szeroko sto-
sowany do konserwacji i zmiany ksztattu drog zwirowych i lesnych.

HW Najwazniejsze w skrocie

= W petni obrotowy w lewo i w prawo dla efektywnego
uzytkowania w kazdych warunkach.

= Kompaktowe mocowanie do ciggnika zapewnia
znaczna wysoko$¢ lemiesza, co pozwala na prace z
duzymi iloSciami materiatubez obalania.

= Teleskopowe skrzydta wysuwane w lewo i w prawo
umozliwiaja regulacje szerokosci roboczej za pomoca
prostego ruchu joysticka.

= Nowos¢! Teraz kompatybilna réwniez z ciggnikami
John Deere. Pasuje do modeli o dtugosci osi 2800, w
tym 6R175, 6R195 i 6R215.

Ly
W skiej w sposob automatyczny.

Niniejszy dokument zostat przettumaczony z oryginalnej wersji angiel-

HEW Zalety dla klienta

Zwigksz wydajnos¢ swojego ciggnika: Zgarniacz nie
przeszkadza w normalnym uzytkowaniu ciggnika.
Mozna go szybko zamontowac i tatwo zdemontowac
w razie potrzeby.

Odpowiednia opcja dla réwniarki: Szybsza, tansza

i bardziej niezawodna dzieki regulacji kata natar-

cia i systemowi bezpieczenstwa, ktéry zapobiega
peknieciom, w poréwnaniu z réwniarkg do konserwac-
ji drog.

Mniej odladzania i btota posniegowego do usunigcia:
Dzieki Arctic AMS TR poziom lodu mozna utrzymaé
na niskim poziomie przez cata zime, a ilo$¢
topniejgcego btota posniegowego jest mniejsza.

»Zuzycie“ bez uszkodzen: Arctic AMS TR zostata
zaprojektowana z ultrawytrzymatej stali do intensyw-
nego uzytkowania.
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https://www.aebi-schmidt.com/pl/produkty/schmidt/plugi-odsniezne/ams-tr/

HEW Witasciwosci uzytkowe

Skrzydto zgarniajgce ciggnika

Skrzydto zgarniacza Arctic AMS 513 TR zostato zaprojektowane i przetestowane przez wiele lat pod katem intensyw-
nego uzytkowania w bardzo trudnych warunkach i przy duzych predkosciach roboczych. Dtugotrwate prace badaw-
czo-rozwojowe, zastosowanie ultra wytrzymatej stali, inteligentnych komponentdw i specjalnej obrébki sg kluczem do
zapewnienia dtugiej zywotnosci i najbezpieczniejszych wynikéw orki.

Kat natarcia zgarniacza mozna bezstopniowo regulowac od agresywnego do pasywnego dla réznych typdw drég i
nawierzchni, a takze réznych systeméw nozy Sciernych i celdéw koricowych.

Zgarniacz Schmidt Arctic AMS 513 TR moze by¢ opcjonalnie wyposazony w standardowy regulator ci$nienia, ktory
mozna dostosowaé do okreslonych zadan i automatycznie utrzymywac cisnienie na tym poziomie podczas jazdy.

System mocowania

Przystawka zgarniajgca Arctic AMS 513 TR jest wyposazona w specjalng kompaktowg rame pomocnicza, ktéra za-
pewnia znaczng wysokos¢ lemiesza gtoéwnego i zapewnia duze, teleskopowe skrzydta przedtuzajace.

Arctic AMS 513 TR ma wtasny blok zawordw i elektroniczny sterownik zapewniajgcy precyzyjne sterowanie kazda
funkcja i dodatkowe inteligentne funkcje. Wszystkie funkcje sg napedzane hydraulicznie dzieki wydajnym sitownikom
hydraulicznym.
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® skiej w sposdb automatyczny.



Systemy ochrony

Arctic AMS 513 TR zazwyczaj pracuje w bardzo trudnych warunkach, pochtaniajac wszelkie uderzenia miedzy
nawierzchnig drogi a nadwoziem ciggnika. Aby poradzi¢ sobie z uderzeniami, zostat wyposazony w kilka systemow
bezpieczenstwa, obejmujacych akumulatory hydrauliczne i zawory amortyzujgce. Pomaga to operatorowi w pokonywa-
niu przeszkdd i unikaniu uszkodzen sprzetu w sytuacjach silnego uderzenia.

Arctic AMS 513 TR jest sterowany przez jednostke sterujaca iRoad 1, ktéra posiada tak wazne funkcje, jak automatyka
biegu wstecznego, co oznacza, ze lemiesz zgarniacza jest podnoszony automatycznie, gdy operator przetacza sie na
bieg wsteczny. Po ponownym przetaczeniu na bieg do przodu skrobak automatycznie powraca do ostatniej pozycji
roboczej, aby kontynuowac prace.

Akcesoria

= Standardowy regulator ci$nienia

= Jednopunktowe smarowanie

= Ptaskie ostrza z twardego metalu

= Zebate ostrza z twardego metalu

= Ptaskie ostrza stalowe 12 mm

= Perforowane ostrza stalowe 12 mm

= Ostrza zebate 12 mm odporne na zuzycie

= Rama montazowa dla elementéw szczupakowych 37°

= Mocowanie ostrzy $cieralnych za pomoca $rub i nakretek
= Mocowanie stozkowe ostrzy Scieralnych

EW Produkt powigzany

Arctic HPD SHJ TR
Ptug od$niezny Ptug od$niezny

Ry Niniejszy dokument zostat przettumaczony z oryginalnej wersji angiel- Arctic AMSTR 3/ 4
W skiej w sposob automatyczny.


https://www.aebi-schmidt.com/pl/produkty/schmidt/plugi-odsniezne/hpd/
https://www.aebi-schmidt.com/pl/produkty/arctic/plugi-odsniezne/shj-tr/

B Dane techniczne

Kontrukcja

Liczba przedtuzajacych segmentow
Kat natarcia lemiesza

Kat obrotu

Kat nachylenia poprzecznego
Wymiary

Szeroko$¢ przejazdowa
Wymiary robocze

Szeroko$¢ robocza

Masy
mimi_approxWeightFrom

2
80° /150°
25° - 25°
14°
2 590 mm przy 25°

2 720 -3 070 mm przy 25°

1000 kg
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