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Utstyrt med den nye, dreiemomentsterke 100 kW-motoren (136 hk) i henhold til Euro 
6e-standarden, er den terrenggående Aebi TP/VT 470 Vario Transporter utstyrt for et 
bredt spekter av oppgaver i landbruket og kommunen, uansett årstid. Aebi Vision Con-
trol-betjeningskonseptet gir føreren oversikt over alle relevante parametere til enhver tid, 
og i arbeidsmodus kan alle funksjoner enkelt betjenes via den integrerte kontrollspaken. 
I kombinasjon med den unike Vario-transmisjonen sikrer dette trinnløs, komfortabel og 
miljøvennlig drift.

TP/VT 470 Vario
Transportør

• Motor med høyt dreiemoment på 100 kW (136 hk) for 
skånsomt arbeid

• Høy nyttelast takket være 10 000 kg totalvekt

• Trinnløs variabel kjørehastighet for effektivt arbeid

• Cruisekontroll og lavhastighetskonsept gir drivstoff-
besparelser og støyreduksjon

• Intuitivt VisionControl-betjeningskonsept med 12-tom-
mers berøringsskjerm og den velprøvde Aebi-kontroll-
spaken

Oppsummering av det viktigste

• Aktivt understell: permanent firehjulsdrift, kraftflyten 
mellom motor og hjul avbrytes aldri, 100 % låsbare 
differensialer, permanent sidestabilisering av bakak-
selen

• Sikkert arbeid: høy kjørekomfort og sikkerhet takket 
være automatisk kontroll av styremodus

• Enkel tilgang: Radiator og filter er plassert på en 
spesielt vedlikeholdsvennlig måte, enkel tilgang til 
servicerelevante komponenter

• Upåklagelig sikt: romslig førerhus med sikt hele veien 
rundt, vidvinkelspeil integrert i hovedspeilet og LED-
kjøretøybelysning som standard

• Miljøvennlig teknologi: ren Euro 6e turbodiesel med 
100 kW (136 hk) og 500 Nm dreiemoment

Dine fordeler

https://youtu.be/zU0iYrtjRCI?rel=0
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Overlegen i terrenget - TP 470 Vario leverer 136 hk, trinnløs kraft-

overføring og presis firehjulsstyring. Uovertruffen i vanskelig terreng og 

bratte bakker.
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Komfort møter kraft - Panoramaførerhuset på TP 470 Vario gir maksimal 
komfort, mens det innovative operativsystemet med automatiserte 

funksjoner og tilpassede profiler tar effektiviteten til et nytt nivå.
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Motor

Ytelsesfunksjoner

Turbodieselmotoren oppfyller både kravene i Euro 6e-standarden og kravene i 
trinn V. Motoren leverer en kraftfull effekt på 100 kW (136 hk) ved 2 600 o/min. 
Det maksimale dreiemomentet på 500 Nm oppnås allerede ved et turtall på 1 
400 o/min. Turbodieselmotoren er utstyrt med et partikkelfilter og SCR-kataly-
sator (Selective Catalytic Reduction). Dieselpartikkelfilteret og SCR-prosesse-
ne er kontinuerlig elektronisk innstilt og overvåket.

Trinnløs kjøredrift
• Clutching og girskift hører fortiden til. Den patenterte, trinnløst variable Power Split-drivlinjen på Aebi TP/VT 470 

Vario kombinerer komfort og effektivitet. Sjåføren har alltid hånden på kjørespaken, slik at han kan konsentrere seg 
fullt og helt om arbeidet.

• Den permanente trekkraften til hjulene og den betydelig bedre bremseeffekten til den hydrostatiske drivlinjen, sam-
menlignet med en mekanisk transmisjon, øker kjøresikkerheten betraktelig.

• Det er enkelt å manøvrere presist og endre kjøreretning. I praksis betyr dette en betydelig økning i arbeidshastighe-
ten.

Den trinnløse transmisjonen består av fire kjøreområder: ren hydrostatisk (H), power split 1 (1), power split 2 (2) og 
power split revers (R). Fra 0 til 8 km/t fungerer den trinnløse variatoren rent hydrostatisk. Vario-transmisjonen arbeider 
i effektfordelingsområde 1 fra 8 til 35 km/t og i effektfordelingsområde 2 fra 34 km/t og opp til maksimal hastighet. 
De hydrostatiske og mekaniske komponentene i kraftflyten er kombinert i det enkle planetsettet og virker sammen på 
drivlinjen.
Avhengig av kundens behov kan Aebi TP/VT 470 Vario konfigureres med en topphastighet på 30, 40, 45 eller 50 
km/t.

Kjøreegenskaper
Chassis med automatisk, hydraulisk sidestabilisering
Leddet for- og bakaksel, hydropneumatisk fjær-/dempersystem med doble 
bærearmer, progressiv torsjonsdemping og hydraulisk sidestabilisering på ba-
kakselen sørger for sikker håndtering i alle situasjoner. Takket være den unike 
utformingen av den uavhengige fjæringen med doble bærearmer, fjærer alle 
hjulene alltid rett mot bakken uten å påvirke drivlinjen. TP/VT 470 Vario tilbyr 
derfor det beste veigrepet og uovertruffen bakkebeskyttelse.
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Automatisk kjørekontroll (ADC)
ADC regulerer automatisk den maksimale kjørehastigheten når kraftbehovet til 
det påmonterte eller halvmonterte redskapet varierer. Kjørehastigheten regu-
leres avhengig av kraften som tas fra kraftuttaket. TP/VT 470 Vario regulerer 
derfor arbeidshastigheten automatisk uten at føreren trenger å gripe inn. Dette 
sikrer at motoren alltid arbeider i det ideelle området.
Optimal kjøremodus med et tastetrykk
• Veikjøring: 100 % av motoreffekten brukes til kjøredriften. Maksimal trek-

kraft er tilgjengelig allerede ved 1 400 o/min. Den ønskede kjørehastigheten 
kan opprettholdes via cruisekontrollen.

• Arbeidsmodus: 30-70 % av motoreffekten tilføres kjøredrevet. Full trekkraft er tilgjengelig fra 1 400 o/min (ideelt for 
høylastere, gjødselspredere og gjødselvogner).

• Kraftuttaksmodus: Denne modusen er beregnet på redskaper som krever en fast hastighet. Denne kan stilles inn på 
displayet, og transmisjonen regulerer kjøredrevet slik at hastigheten holdes konstant. Takket være cruisekontrollen 
kan ønsket hastighet også stilles inn.

• Proportional: 30-70 % av motoreffekten virker på kjøredrevet.
• ECO Drive (kan aktiveres ved kjøring på vei): Motorturtallet reduseres mens hastigheten forblir uendret. Dette redu-

serer drivstofforbruket og støynivået tilsvarende.

Tiptronic
Tiptronic-kjørenivåene kan programmeres fra 6 (standardinnstilling) til 40 individuelle kjørenivåer og tilpasses ved å 
trykke på en knapp.
Styringsmoduser
Styresystemet har styring foran (a), bak (b), firehjulsstyring (c) og krabbestyring (d). Dette gir TP/VT 470 Vario utmer-
ket manøvrerbarhet og smidighet. I tillegg skjer det en automatisk overgang fra firehjulsstyring til forhjulsstyring fra 
25 km/t, noe som øker kjørekomforten og sikkerheten. Styringsmodusene kan også enkelt velges ved å trykke på en 
knapp.

Arbeidsplassen
Cockpit
Takket være den frakoblede førerplattformen, som er montert på hybride gum-
mifester, er arbeidet med TP/VT 470 Vario stille og vibrasjonsfritt.
Med det reviderte betjeningskonseptetVision Control tilbyr vi den nyeste ge-
nerasjonen av en betjeningsenhet som gir en uovertruffen oversikt, og som er 
umiskjennelig enkel å betjene. Den moderne og enkle betjeningen kan pro-
grammeres fritt for spesifikke brukere. Den store 12-tommers berøringsskjer-
men holder sjåføren kontinuerlig informert om alle viktige parametere.
Et omfattende utvalg av seter garanterer riktig konfigurasjon for alle kunder. 
Komfortførerhuset er utstyrt med varme og defroster som standard. Dørene har 
store skyvevinduer. Bakvinduet kompletterer den gode sikten i alle retninger og kan åpnes ved behov. LED-arbeidslys og 
vinterbelysning er integrert i førerhustaket. Det omfattende basisutstyret kan suppleres med et kraftig klimaanlegg som 
tilleggsutstyr. TP/VT 470 Vario-transporteren muliggjør derfor ergonomisk, effektivt og fleksibelt arbeid.

En joystick uten kompromisser
Sett deg inn og kjør av gårde med en gang, bytt retning raskt og enkelt uten å 
måtte stoppe, eller styr redskapene presist og raskt med bare én finger: Aebis 
kjørespak gjør dette mulig. Denne kan integreres i panseret eller armlenet, av-
hengig av utstyrsvariant eller behov, og gir dermed en avslappet kroppsstilling i 
alle situasjoner. Dette muliggjør ikke bare ergonomisk, men også sikkert arbeid.
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Hydraulikk

Hydraulikktilkoblingene er plassert på venstre side bak førerhuset. Dette gjør 
det enkelt å koble til og fra hydraulikkslangene. Ved behov kan hydraulikktilko-
blingene trekkes til fronten av kjøretøyet.
Hydrauliske varianter:
• Grunnhydraulikk
• Ekstra hydraulikk 40 l/min / 200 bar
• Krafthydraulikk 100 l/min / 300 bar

Sentral smørestripe

Den nye sentralsmøringslisten (tilleggsutstyr) kombinerer 43 smørepunkter 
fra chassiset på TP/VT 470 Vario og muliggjør rask og pålitelig smøring. Dette 
sparer driftskostnader og øker maskinens levetid. Oversikt over fordelene med 
alternativet med sentralsmørepunkt:
•Forlenger levetiden: Din TP/VT 470 Vario leveres med riktig mengde smøre-
middel på riktig sted. Dette minimerer slitasje og øker maskinens levetid.

•Reduserervedlikeholdskostnadene: Smøring kan utføres oftere takket være 
en mer effektiv arbeidsprosess. Regelmessig smøring forlenger levetiden til 
slitedelene, og du sparer reservedeler og vedlikeholdskostnader på lang sikt.

• Reduserer nedetiden: Sammenlignet med smøring av individuelle smørepunkter, tar arbeidsprosessen via sen-
tralsmørelisten bare en brøkdel av tiden. Dette reduserer maskinens nedetid og øker den totale produktiviteten.

• Sikrer en trygg arbeidsprosess: Det er vanskelig å komme til de enkelte maskindelene med en fettsprøyte, eller man 
må klatre opp på maskinen, noen ganger til og med under drift. Det sentrale smørepunktet er lett tilgjengelig og 
eliminerer disse sikkerhetsrisikoene.

Landbruksteknikk

Allsidighet øker driftsøkonomien

Aebi TP 470 Vario er allsidig i landbruksdrift. Den solide konstruksjonen, den sklisikre firehjulsdriften og det store an-
tallet redskaper og påbygg, som kan skiftes raskt og enkelt, gjør at den kan brukes når som helst på året. Dermed kan 
transportøren utnyttes bedre, noe som øker lønnsomheten på en bærekraftig måte.

Festede og overflatemonterte enheter:
• Ladere 

(ytterligere informasjon: https: //www.aebi-schmidt.com/de/produkte-loesungen/mehr/)
• Gjødselspreder
• Gylletanker
• 3-sidig tippvogn
• Skreddersydde spesialpåbygg
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Kommunal teknologi
Sommertjeneste
Den kraftige motoren, den solide konstruksjonen og muligheten til å montere 
et bredt spekter av redskaper og påbygg raskt og uanstrengt gjør Aebi VT 470 
Vario kommunal transportør til den ideelle partneren for sommerarbeid.

Redskaper og påbygg:
• Feiemaskin: VT 470 Vario rengjør veier og plasser med påmonterte feiemas-

kiner (f.eks. Schmidt VKS eller LKS).
• Vanningsteknologi: Vanntank og frontsprøyte gjør det mulig å rengjøre foru-

rensede veier og overflater (også støvkontroll).
• Transport: Takket være det 3-sidige tipp- eller krokfestet kan et bredt spekter av transportarbeid utføres.

Vintertjeneste
Aebi VT 470 Vario er en robust, kraftig og manøvrerbar kommunal transportbil, noe som gjør den ideell for bruk på snø 
og blankis. Den optimaliserte firehjulsdriften i kombinasjon med den patenterte Vario-transmisjonen sikrer utmerket 
trekkraft. Motoren på 100 kW leverer den nødvendige kraften for uanstrengt rydding av store snømengder.

Monterte og påmonterte redskaper:
• Flerbladsploger, f.eks. Schmidt MPC, CP, SNK eller Tarron Compact
• Spredere, f.eks. Schmidt Stratos eller Syntos
• Frontbørster for fjerning av små snømengder, f.eks. Schmidt VKS
• Snøfresere

Byggebransjen
Under utfordrende plassforhold, for eksempel på byggeplasser, i trange sentrumsgater eller tunneler, blir selv tilsynela-
tende utilgjengelige hjørner tilgjengelige med den aktiverte firehjulsstyringen. I tillegg gjør den høye nyttelasten til Aebi 
VT 470 Vario det mulig å transportere store mengder materiale eller tungt utstyr.

Redskap og påbygg:
• Treveis tipp
• Krokløft
• Skipslaster
• Kran

Spesielle oppgaver
• Avfallshåndtering: Feieflak eller containere sørger foravfallshåndtering i kommuner og byer, selv under utfordrende 

kjøreforhold.
• Rengjøring av kloakk: En spesiell overbygning muliggjør slamsuging, spyling av kloakkrør og mange andre bruk-

sområder.
• Bygging av kraftledninger: Muligheten til å montere spesielle overbygninger gir fordeler ved bygging eller vedlike-

hold av luftledninger i utfordrende terreng.
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Galleri

TP 470 Vario VT 470 Vario

TP 470 Vario er konstruert for arbeid 
i det bratteste terrenget. Allsidighe-
ten gjør den til den ideelle følgesven-
nen i alle arbeidssituasjoner på og 
rundt gården, og den tilbyr uover-
truffen arbeidskomfort.

VT 470 Vario er spesielt utviklet for 
å møte behovene til kommunale og 
lokale myndigheter. Takket være det 
brukervennlige betjeningskonseptet 
kan den styres intuitivt og tilbyr en 
innbydende arbeidsplass.

Varianter
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MT TP 420 TP 410

Transportør Transportør Transportør

Relatert produkt

https://www.aebi-schmidt.com/en/products/aebi/multipurpose-transporters/mt/
https://www.aebi-schmidt.com/en/products/aebi/multipurpose-transporters/tp-420/
https://www.aebi-schmidt.com/en/products/aebi/multipurpose-transporters/tp-410/
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Komfort møter allsidighet - VT 470 Vario imponerer 

med sin robuste konstruksjon og et bredt utvalg av 

redskaper som gjør den ideell for sommer- og 

vinterbruk.
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TP 470 Vario VT 470 Vario

Chassis

Longitudinal differential with lock ja ja

Hydropneumatisk fjæring foran og bak ja ja

Hydraulisk skjevdemping ja ja

Driftssystem - Motor

Motordrift FCA R754EU6EH FCA R754EU6EH

Antall sylindre 4 4

Eksosutslipp Euro 6e Euro 6e

Motorvolum 2 970 cm³ 2 970 cm³

Drivstoff Diesel Diesel

Ytelse 100 kW (136 PS) @ 2 600 1/min 100 kW (136 PS) @ 2 600 1/min

Maks. moment ved hastighet 1 400 1/min @ 500 Nm 1 400 1/min @ 500 Nm

Dreiemomentet stiger 36 % 36 %

Drivstofftank 100 l 100 l

AdBlue tank 14 l 14 l

Drivstofforbruk 215 g/kWh 215 g/kWh

Vario split-power trinnløs ja ja

Hastighet fremover 50 km/t 50 km/t

Hastighet bakover 34 km/t 34 km/t

Kraftuttaksaksel bak hastighet 998 1/min 998 1/min

Powershift rear take-off shaft ja ja

Elektrisk

Elektrisk system 12 V, Dynamo 180 A 12 V, Dynamo 180 A

Batteri kapasitet 100 Ah 100 Ah

Hydrauliksystem

Standard hydraulikk flow rate 40 l/min / 200 bar 40 l/min / 200 bar

Ekstra strømningshastighet på hydraulikk 40 l/min / 200 bar 40 l/min / 200 bar

Power hydraulics flow rate 100 l/min / 300 bar 100 l/min / 300 bar

Løftemekanisme foran (opsjon) løftekraft 2 000 kg 2 000 kg

Bremser

Bremser
To krets-hydraulisk bremsesystem med skiver 

og lastkjennende ventil på bakakselen
To krets-hydraulisk bremsesystem med skiver 

og lastkjennende ventil på bakakselen

Hydraulisk 2-kretsbrems ja ja

Hill-holder funksjon ja ja

Parkingsbrems mekanisk nei nei

Parkingsbrems hydraulisk ja ja

Slitasjefri brems opsjon opsjon

Styring

Styring foran ja ja

4-hjulsstyring ja ja

Styring bak ja ja

Hundegang ja ja

Styring foran svingradius - kort hjulavstand 5 800 mm 5 800 mm

Styring foran svingradius - lang hjulavstand 6 500 mm 6 500 mm

4-hjulsstyring svingradius - kort hjulavstand 4 100 mm 4 100 mm

4-hjulsstyring svingradius - lang hjulavstand 4 400 mm 4 400 mm

Dekk

Tvillinghjul foran og bak opsjon opsjon

Utstyr

Full-view hytte med varme og defroster system ja ja

Radio pre-installasjon ja ja

Kjørecomputer ja ja

Air conditioning opsjon opsjon

Luft Multifunksjonskontollspak ja ja

Dimensjoner

Bredde ved hjul 1 950 - 2 800 mm 1 950 - 2 800 mm

Bredde ved hytte 1 900 mm 1 900 mm

Tekniske data
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TP 470 Vario VT 470 Vario

Lengde 4 784 / 5 184 mm 4 784 / 5 184 mm

Akselavstand 2 850 / 3 250 mm 2 850 / 3 250 mm

Vekter

Egenvekt 3 550 kg 3 550 kg

Totalvekt 8 500 / 10 000 kg 8 500 / 10 000 kg

Maks. vekt på foraksel 4 900 kg 4 900 kg

Maks. vekt på bakaksel (avhengig av dekk) 5 500 kg 5 500 kg


